
ELFOEnergy Ground

Nennwärmeleistung (Betrieb mit umgekehrtem Wasserkreislauf‘ Konfiguration) 
(W10/W45) von 6,90 kW bis 38,9 kW

Nennkälteleistung (Nur Kühlbetrieb) 
(W35/W7) von 6,04 kW bis 35,5 kW

 ▶ VIELSEITIGER GEBRAUCH
dank seiner baulichen Merkmale ermöglicht der ELFOENERGY 
den Einsatz sowohl in traditionellen Systemen sowohl in 
Anlagen mit Flächenheizelementen.]

 ▶ AUTO-ADAPTIVITÄT
die entwickelte Elektronik ermöglicht die Anpassung der 
Betriebsparameter an die Lastanforderung der Anlage, wobei 
der Verbrauch und die Geräuschentwicklung minimiert werden 
und die Lebensdauer der Komponenten verlängert wird;

 ▶ REDUZIERTER ENERGIEVERBRAUCH

 ▶ SERIENMÄSSIGE, KOMPLETTE HYDRAULIKGRUPPE

 ▶ LEICHTIGKEIT DER INSTALLATION
Die Geräte sind in der Standardversion mit einer 
Pumpengruppe ausgestattet und wurden im Werk auf 
einwandfreie Funktion getestet. Die Installation der Geräte ist 
schnell und einfach.

Technische 
Broschüre

Wassergekühlter Kaltwassersatz für Innenaufstellung

WSH-EE 17-121

BT06G008D--04

Clivet nimmt am EUROVENT-Zertifizierungsprogramm bis 1500 kW teil. Die zertifizierten 
Produkte sind in der Liste auf der Seite EUROVENT www.eurovent-certification.com aufgeführt.
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Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Die Gerätebaureihen WSH/N-EE wurden mit Hinsicht auf höchste Effizienz für den Einsatz verschiedener gebräuchlicher Systeme 
entwickelt.

Nutzseite

Dank ihrer baulichen Merkmale können die Geräte sowohl in 
herkömmlichen Anlagen mit Inneneinheiten als auch in Anlagen 
mit Flächenheizelementen für die Kühlung und Heizung 
verwendet werden. Für diesen besonderen Anlagentyp wird das 
Wasser direkt mit der gewünschten Temperatur erzeugt. 

Die Geräte werden mit benutzerseitigem, hydraulischem Bausatz 
geliefert (Standard). 

Die Geräte können auch für die Erwärmung des Warmwassers 
benutzt werden. In diesen Fall wird die Einheit für die Abwicklung 
dieser Funktion mit speziellen Bauteilen vorgerüstet. 

Bei der Anforderung Warmwasser zu erwärmen zieht die 
elektronische Steuerung je nach der anfänglichen Einstellung 
diese Anfrage vor oder stellt sie hinten an, die zu erzeugende 
Wassertemperatur wird automatisch eingestellt.

Versorgungsseite

Die Geräte WSHN-EE (Wärmepumpe), WSH-EE (Kühl nur mit 
Reversibilität auf dem Hydraulikkreislauf ) sind auch kühlseitig 
für höchste Energieausnutzung ausgelegt. 

Sie können mit verschiedenen gängigen Kühlsystemen 
(Erdkollektor, Erdsonde) betrieben werden. 

Kühlwasserseitig können die Geräte optional mit einer 
Pumpengruppe ausgestattet werden.



BT06G008D--04  ELFOEnergy Ground 3

Große Leistung bei geringem Platzbedarf dank kompaktem Design und 
einer fortschrittlichen Regelelektronik

Hydraulikgruppe

Die Baureihe WSH/N-EE ist serienmäßig mit einer Pumpengruppe auf der 
Verbraucherseite ausgestattet. Der variable Volumenstrom sichert auch unter kritischen 
Bedingungen einen zuverlässigen Betrieb. Zudem werden die Umschaltzyklen Sommer-/
Winterbetrieb in ihrer Anzahl reduziert. 

Optional können die Geräte mit einer quellseitigen Pumpengruppe ausgestattet 
werden.

Regelventil

Die Geräte können ihre Einsatzgrenzen durch Einsatz eines optionalen Regelventils 
erweitern. Das Ventil wird von der elektronischen Regelung angesteuert reguliert den 
quellseitigen Wasservolumenstrom. 

Bisher wurden zwei Ventile (Druckschalt-/Bypassventil) benötigt, diese werden durch 
das Regelventil ersetzt.

Gleitende temperaturanpassung

Die fortschrittliche Regelelektronik wurde speziell zur Optimierung der 
Verdichterschaltzyklen entwickelt. So wird beides auf ein Optimum minimiert: die 
Hochlaufzeit, die Zeit der Verdichter vom Anlauf bis zum Erreichen der höchsten 
Leistung und die schädlichen und kostenintensiven Anlaufströme. 

Erreicht wird dieses durch eine gleitende TEMPERATURANPASSUNG. Stetig sucht die 
Regelung nach der optimalen Balance zwischen zugeführter elektrischer Energie und 
der abgegebenen Heiz-/bzw. Kälteleistung. 

Ein Pufferspeicher wird bei diesem System nicht benötigt: Energieverbrauch, Platzbedarf 
und Wärmeverluste werden weiter reduziert.

Das Herz der Baureihe: die elektronische Regelung

Die elektronische Steuerung des ELFOENERGYS regelt die einzelnen Elemente der 
Anlage und vereinfacht diese erheblich: 

• Steuerung eventueller Zusatzelemente (elektrische Heizwiderstände, Kessel, usw.) 

• Regelung der Warmwasser-Erzeugung und Regelung gemischter Anlagen (Fancoil/
Heizkörper und Flächenheizelemente).
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Ruhiger Betrieb ist selbstverständlich

Die Geräuschentwicklung ist bei Geräten dieser Bauart einer der wichtigsten Faktoren. Die Auswahl 
der Komponenten und eine spezielle thermoakustische Isolierung sichern einen ruhigen Betrieb.

Schmutzfänger gehören zum gerätestandard

Verbraucher- und quellseitige Schmutzfänger werden als Standard mitgeliefert und 
komplettieren das reichhaltige Zubehör der Grundversionen der ELFOENERGY-Baureihe.

Serienmässige benutzertastatur

Eine Fernbedienung für optimalen Bedienkomfort ist im Lieferumfang der ELFOENERGY-
Geräte enthalten.

• Alarmanzeigen: Elektrischer Kreis – Kältekreis – Wasserkreis

• Wahltasten: Komfort-Betrieb – Economic-Betrieb – LED-Test

• Betriebsstatusanzeige: KÜHLEN – HEIZEN – AUS

• Wahltasten: KÜHLEN – HEIZEN – AUS
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Technische Daten Standardeinheit
Verdichter
Hermetischer Scrollverdichter komplett mit Übertemperatur- und Überstromschutzschalter und Schutzvorrichtung gegen überhöhte Heißgastemperatur. 
Auf Gummischwingungsdämpfern montiert und komplett mit Ölfüllung versehen.

Eine Ölheizung verhindert die Vermischung von Öl und Kältemittel, die Heizung wird bei Abschaltung des Verdichters automatisch aktiviert.

(Größen 81-91-101-121)

Rahmen
Der Sockel ist zusammengesetzt aus einem Rahmen in feuerverzinktem Stahl (Z 200 g/m2). Der innere Aufbau besteht aus einem tragenden Rahmen, der 
aus ALUZINK-Stahlblech geformt ist. Die umgebende Legierung Aluzink bietet optimale Korrosionsbeständigkeit und den typischen galvanischen Schutz 
einer Aluminium-Zink-Verbindung.

Verkleidung
Äußere Paneele aus vorlackiertem Blech, komplett mit schall- und wärmeschutzisolierung. Leicht abnehmbare Seitenpaneele ermöglichen einen 
vollständigen Zugang zu den Gerätekomponenten.

Verdampfer
Direktverdampfungswärmetauscher aus hartgelöteten INOX AISI 316 Edelstahlplatten mit großer Austauschoberfläche und äußerer Wärmedämmung 
gegen Kondensatbildung.

Verflüssiger
Direktverdampfungswärmetauscher aus hartgelöteten INOX AISI 316 Edelstahlplatten mit großer Austauschoberfläche und äußerer Wärmedämmung 
gegen Kondensatbildung.

Kühlkreislauf
Der Kühlkreislauf umfasst:

•  Filtertrockner

•  thermostatisches Expansionsventil mit Ausgleichsleitung

•  Hochdruckschalter

•  Niederdruckschalter

•  Druckfühler

Schaltkasten
Der Leistungsblock enthält:

•  Sicherung Hilfskreis

•  Leistungsschütz Verdichter

•  Kühlwasserpumpenansteuerung (für optionale oder bauseitige Pumpe)

•  Verdichter Überstromschutzschalter

Der Regelblock enthält:

•  Verdichterschutz und -zeitschaltung

•  Sammelalarmrelais zur Signalweiterleitung

•  Anschlussklemmen für zweiten Sollwert

•  Anteuerung für integrierte Komponenten

•  Elektronik für das Elfo Control System (optional)

FERNBEDIENUNG

Bedientastatur, extern verwendbar, enthält:

•  Tasten für EIN/AUS und Alarmreset

•  Tasten für Heiz- und Kühlbetrieb

•  SLEEP-Taste für optimierten Nachtbetrieb

•  LED-Alarmanzeige Stromkreis

•  LED-Alarmanzeige Kältekreis

•  LED-Alarmanzeige Wasserkreislauf
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Hydraulikkreis
Nutzseite

•  Wasserfüllstation mit Manometer

•  Drehzahlgeregelte Wasserpumpe (Größen 17-91)

• Feste Drehzahl Wasserpumpe (Größen 101-121)

•  Ausdehnungsgefäß mit Membran

•  Sicherheitsventil, wasserseitig

•  Entleerungshahn

•  Strömungswächter

(Größen 61-71-81-91-101-121)

•  Differenzpressostat, wasserseitig

(Größen 17-21-25-31-41-51)

•  Stahlmaschenfilter

Versorgungsseite

•  Strömungswächter

(Größen 61-71-81-91-101-121)

•  Differenzpressostat, wasserseitig

(Größen 17-21-25-31-41-51)

•  Entleerungshahn

•  Stahlmaschenfilter

Lose beigelegtes Zubehör.

•  IVMSX - Regelventil Erzeugerseite

• IVWX - Wasserseitiges Ventil mit Motor

•  PMX - Phasenüberwachung

•  CMMBX - Serielles Kommunikationsmodul zum Modbus Überwachungs

•  SCP3X - Sollwertschiebung in Abhängigkeit von der Außenenthalpie

•  SPCX - Sollwertschiebung über Außentemperaturfühler

•  PBLC1X - Bedienterminal (Kabellänge: 1,5 Meter)

•  KITERAX - Elektronischer Raumthermostat zur Wandmontage

•  KDT3VX - Kit für den Betrieb mit 2 Wassertemperaturen, Sollwertschiebung über 4-20mA Signal, 3-Wege-Ventil

•  AMRX - Gummischwingungsdämpfer
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Geräteausführung

(1) Version
S - Standard-Ausführung
B - Niedrige Wassertemperatur
diese Ausführung ermöglicht den Gerätebetrieb mit Glykollösung bei Temperaturen von +5°C bis -8°C.
BS - Niedrige versorgungsseitige Wassertemperatur
Vorbereitet für Einsatz mit Kühlwassertemperaturen unter +5°C

(2) Spannung
400TN - Versorgungsspannung 400/3/50+N
ab Größe 17 bis 31: optional
ab Größe 41 bis 121: standard
230M - Versorgungsspannung 230/1/50
ab Größe 17 bis 31: standard
nur Größe 41: optional

(3) Betrieb
OCO - Nur Kühlbetrieb (standard)
OHI - Betrieb mit umgekehrtem Wasserkreislauf’ Konfiguration

(4) Pumpenbaugruppe
HYGU - Pumpenbaugruppe (standard)
(-) Nicht erforderlich 

(5) Pumpengruppe kühlwasser
(-) Nicht erforderlich (standard)
HYGS - Pumpengruppe kühlwasser

(6) Sanftanlauf
(-) Nicht erforderlich (standard)
SFSTR1 - Vorrichtung zur Reduzierung des Anlaufstroms für Einheit 230/1/50
(ab Größe 17 bis 41)
SFSTR4N - Vorrichtung zur Reduzierung des Anlaufstroms für Einheit 400/3/50+N
(ab Größe 17 bis 121)

(7) 3-Wege-Ventil
(-) Nicht erforderlich (standard)
3WV - 3-Wege-Ventil

8) Kit für den Betrieb
(-) Nicht erforderlich (standard)
KDT3VX - Kit für den Betrieb mit 2 Wassertemperaturen, Sollwertschiebung über 4-20mA Signal, 3-Wege-Ventil
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Allgemeine technische Daten
Grössen 17 21 31 41 51 61 71 81 91 101 121

Flächenheiz-/Flächenkühlelemente
Heizung
Heizleistung (EN14511:2013) 1 kW 7,17 7,74 9,47 12,5 16,1 19,7 24,2 26,2 30,7 35,6 41,0
Gesamt-Leistungsaufnahme (EN14511:2013) 1 kW 1,61 1,74 2,04 2,50 3,33 4,05 5,12 5,30 6,19 7,19 8,32
COP (EN14511:2013) 1 4,45 4,45 4,64 4,98 4,84 4,87 4,73 4,94 4,96 4,95 4,93
Kühlbetrieb
Kälteleistung (EN14511:2013) 4 kW 8,45 9,06 10,2 14,1 18,4 22,7 26,3 30,2 33,6 42,3 47,9
Gesamt-Leistungsaufnahme (EN14511:2013) 4 kW 1,56 1,58 1,94 2,46 3,20 4,28 5,38 5,49 6,43 7,31 8,79
EER (EN14511:2013) 4 5,43 5,73 5,26 5,75 5,74 5,30 4,89 5,50 5,22 5,79 5,45

Klimakonvektoren
Heizung
Heizleistung (EN14511:2013) 3 kW 6,90 7,52 9,16 11,9 15,5 18,9 23,2 24,9 29,3 33,8 38,9
Gesamt-Leistungsaufnahme (EN14511:2013) 2 kW 1,98 2,15 2,61 3,14 4,31 4,93 6,23 6,74 7,60 8,82 10,0
COP (EN14511:2013) 2 3,48 3,49 3,51 3,78 3,59 3,84 3,72 3,70 3,86 3,83 3,89
Kühlbetrieb
Kälteleistung (EN14511:2013) 5 kW 6,04 6,51 8,01 10,6 13,5 16,9 20,4 22,3 26,0 31,1 35,5
Gesamt-Leistungsaufnahme (EN14511:2013) 5 kW 1,61 1,75 2,05 2,53 3,30 4,05 5,10 5,29 6,16 7,09 8,15
EER (EN14511:2013) 5 3,74 3,73 3,91 4,20 4,10 4,17 4,00 4,22 4,23 4,38 4,36
ESEER 5 3,99 3,97 4,17 4,47 4,58 4,44 4,26 4,50 4,50 4,66 4,64

Heizkörper
Heizung
Heizleistung (EN14511:2013) 3 kW 6,58 7,30 8,95 11,4 14,7 17,8 22,2 23,6 28,0 31,7 36,2
Gesamt-Leistungsaufnahme (EN14511:2013) 3 kW 2,53 2,82 3,43 3,94 5,73 6,13 7,66 8,38 9,21 11,2 12,3
COP (EN14511:2013) 3 2,60 2,59 2,60 2,89 2,57 2,91 2,90 2,82 3,04 2,84 2,94
Verdichter
Verdichtertyp SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL
Kältemittel R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Anzahl der Verdichter Nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Leistungsstufen (Std.) Nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ölfüllung (C1) l 1,12 1,12 1,24 1,25 1,95 1,77 1,77 1,77 3,25 3,25 3,25
Kältemittelfüllung (C1) kg 0,8 1,1 1,0 1,1 1,2 1,5 1,7 2,3 3,4 3,3 3,6
Kältekreise Nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Verdampfer
Verdampfertyp 6 PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE
Anzahl der Verdampfer Nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wasservolumenstrom (Verdampfer) 5 l/s 0,29 0,31 0,38 0,51 0,65 0,81 0,98 1,07 1,24 1,48 1,70
Max. Wasservolumenstrom 5 l/s 0,48 0,52 0,64 0,84 1,08 1,35 1,63 1,78 2,07 2,47 2,83
Pumpenförderhöhe 5 kPa 56 54 53 43 38 60 55 50 44 144 112
Wasserinhalt l 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 1,1 2,2 2,5 2,9 2,9 3,2
Verflüssiger
Typ des externen Wärmetauschers 6 PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE
Anzahl der Verdampfer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wasservolumenstrom (Verflüssiger) 5 l/s 0,36 0,39 0,48 0,62 0,80 0,99 1,21 1,31 1,52 1,80 2,06
Max. Wasservolumenstrom 5 l/s 0,60 0,65 0,79 1,04 1,33 1,65 2,01 2,18 2,54 3,00 3,43
Verflüssigerdruckverlust 5 l/s 15 17 16 24 28 29 33 30 30 39 43
Anschlüsse
Wasseranschlüsse 5 1”GAS F 1”GAS F 1”GAS F 1”GAS F 1”GAS F 1”GAS F 1”GAS F 1”GAS F 1”GAS F 1”GAS F 1”GAS F
Hydraulikkreis
Max. Druck, wasserseitig kPa 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Eichung des Sicherheitsventils kPa 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Ausdehnungsgefäß
Volumen des Expansionsgefäßes l 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Anzahl der Expansionsgefäße Nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Versorgung
Standard-Spannungsversorgung V 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N

(1) Die Daten sind in Übereinstimmung mit der Norm EN 14511:2013 berechnet, bezogen auf die folgenden Bedingungen: Wassertemperatur innerer Wärmetauscher = 30/35°C. Temperatur der eintretenden Luft am äußeren 
Wärmetauscher = 10/7°C
(2) Die Daten sind in Übereinstimmung mit der Norm EN 14511:2013 berechnet, bezogen auf die folgenden Bedingungen: Wassertemperatur innerer Wärmetauscher = 40/45 °C. Temperatur der eintretenden Luft am äußeren 
Wärmetauscher = 10/7°C
(3) Die Daten sind in Übereinstimmung mit der Norm EN 14511:2013 berechnet, bezogen auf die folgenden Bedingungen: Wassertemperatur innerer Wärmetauscher = 45/55 °C. Temperatur der eintretenden Luft am äußeren 
Wärmetauscher = 10/7°C
(4) Die Daten sind in Übereinstimmung mit der Norm EN 14511:2013 berechnet, bezogen auf die folgenden Bedingungen: Wassertemperatur innerer Wärmetauscher = 23/18 °C. Temperatur der eintretenden Luft am äußeren 
Wärmetauscher = 30/25°C
(5) Die Daten sind in Übereinstimmung mit der Norm EN 14511:2013 berechnet, bezogen auf die folgenden Bedingungen: Wassertemperatur innerer Wärmetauscher = 12/7 °C. Temperatur der eintretenden Luft am äußeren Wärmetauscher 
= 30/35°C
(6) PHE = Plattenwärmetauscher
(7) Wasseranschlüsse Verbraucher-/Quellseite
(8) Die Daten beziehen sich auf Verbraucherseite
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Elektrische Kenndaten
Versorgungsspannung 230/1/50

Grössen 17 21 31 41

F.L.A. - Volllaststrom bei maximal zulässigen bedingungen

F.L.A. - Verdichter 1 A 12,9 13,08 17,5 22,2

F.L.A. - Pumpe A 0,95 0,95 0,95 0,95

F.L.A. - Gesamtwert A 13,9 14,8 18,5 23,2

L.R.A. Anlaufstrom 

L.R.A. - Verdichter 1 A 58,0 61,0 82,0 97,0

F.L.I. Leistungsaufnahme bei maximal zulässigen betriebsbedingungen

F.L.I. - Verdichter 1 kW 2,77 3,05 3,85 4,79

F.L.I. - Pumpe kW 0,20 0,20 0,20 0,26

F.L.I. - Gesamtwert kW 2,97 3,25 4,25 4,99

M.I.C. Maximaler anlaufstrom

M.I.C. - Wert A 59,9 62,9 83,9 99,2

Stromversorgung: 230/1/50 Hz. Spannungsschwankung: max +/-10% 

Versorgungsspannung: 400/3/50+N

Grössen 17 21 31 41 51 61 71 81 91 101 121

F.L.A. - Volllaststrom bei maximal zulässigen bedingungen

F.L.A. - Verdichter 1 A 4,40 4,80 6,90 7,60 10,3 11,2 14,3 15,5 16,5 20,7 22,8

F.L.A. - Pumpe A 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,95 1,95 1,95 1,95 3,81 3,81

F.L.A. - Gesamtwert A 5,35 5,75 7,85 8,55 11,3 13,2 16,3 17,5 18,5 24,5 26,6

L.R.A. Anlaufstrom 

L.R.A. - Verdichter 1 A 26,0 32,0 35,0 48,0 64,0 74,0 101 95 111 118 118

F.L.I. Leistungsaufnahme bei maximal zulässigen betriebsbedingungen

F.L.I. - Verdichter 1 kW 2,78 3,05 3,58 4,34 6,10 6,65 8,30 9,10 10,2 12,0 13,4

F.L.I. - Pumpe kW 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40 0,40 0,55 0,55

F.L.I. - Gesamtwert kW 2,98 3,29 3,83 4,54 6,30 7,05 8,70 9,50 10,6 12,6 14,0

M.I.C. Maximaler anlaufstrom

M.I.C. - Wert A 27,0 33,0 36,0 49,0 65,0 76,0 103 97,0 113 121,8 121,8

Stromversorgung: 400/3/50 Hz. Spannungsschwankung: max +/-10%
Spannungsverschiebung zwischen den Phasen: max. 2 %

Schallpegel

Grössen

Schallleistungspegel (dB)
Schalldruckpegel Schallleistungs-

pegel
Oktavband (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

17 78 69 55 46 47 40 34 29 43 57

21 78 69 56 48 47 38 35 32 43 57

31 79 67 57 51 49 41 41 35 44 57

41 78 70 59 50 47 43 38 34 44 58

51 77 69 61 54 49 41 39 36 45 58

61 78 67 62 55 54 46 43 38 46 60

71 77 72 65 62 53 47 44 38 49 63

81 78 73 66 63 54 48 45 39 50 64

91 81 68 68 65 56 52 49 45 51 65

101 79 75 68 63 56 55 49 44 52 66

121 80 74 70 65 58 55 51 45 53 67

Die Messungen wurden entsprechend der Norm ISO 3744 unter Berücksichtigung der EUROVENT 8/1 Zertifizierung vorgenommen.
Der Schalldruckpegel bezieht sich auf eine Entfernung von 1 m zur Außenfläche des Geräts unter Freifeldbedingungen.
Die Daten beziehen sich auf folgende Bedingungen:
Wassertemperatur am Verdampfer = 12/7°C
Wassertemperatur im Verflüssiger = 30/35°C



10 ELFOEnergy Ground BT06G008D--04 

Betriebsbereich

Kühlbetrieb

Grössen 17 21 31 41 51 61 71 81 91 101 121

Verflüssiger

Min. Wassereintrittstemperatur 1 °C 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Min. Wassereintrittstemperatur 2 °C 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Max. Wasserauslasstemperatur 3 °C 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Min. Wasseraustrittstemperatur °C 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Wasser-Temperaturdifferenz (min./max.) °C 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16

Verdampfer

Max. Wassereintrittstemperatur °C 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Max. Wasserauslasstemperatur °C 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Min. Wasseraustrittstemperatur 4 °C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Wasser-Temperaturdifferenz (min./max.) °C 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Heizung

Verflüssiger

Max. Wasserauslasstemperatur °C 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Min. Wasseraustrittstemperatur 5 °C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Verdampfer

Max. Wasserauslasstemperatur 6 °C 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Wasser-Temperaturdifferenz (min./max.) °C 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

innerer Wärmetauscher = Verbraucherseite Wärmetauscher
äußerer Wärmetauscher = Versorgungsseite Wärmetauscher
 
(1) Standardgerät
(2)  Die Grenzen beziehen sich auf Geräte mit Regelventil am Verflüssigereintritt.
(3)  Frostschutz-Sollwert
 (4) Wassereintritt am Verflüssiger = 10°C
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Korrekturfaktoren für Einsatz mit Glykol.
% Äthylenglykol nach Gewicht 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Gefriertemperatur °C -2,0 -3,9 -6,5 -8,9 -11,8 -15,6 -19,0 -23,4

Sicherheitstemperatur °C 3,0 1,0 -1,0 -4,0 -6,0 -10,0 -14,0 -19,0

Kälteleistungsfaktor Nr 0,995 0,990 0,985 0,981 0,977 0,974 0,971 0,968

Faktor für die Verdichterleistung Nr 0,997 0,993 0,990 0,988 0,986 0,984 0,982 0,981

Faktor für die Glykolfördermenge am Verdampfer Nr 1,003 1,010 1,020 1,033 1,050 1,072 1,095 1,124

Druckverlust-Faktor Nr 1,029 1,060 1,090 1,118 1,149 1,182 1,211 1,243

Die angegebenen Korrekturfaktoren beziehen sich auf Wasser/Glykol-Gemische, die zum Frostschutz im Wasserkreislauf bei Stillstand im Winter verwendet werden.
Die Korrekturfaktoren gelten verbraucher- und quellseitig.

Korrekturfaktor für Verschmutzung
Innerer Wärmetauscher äußerer Wärmetauscher

m² °C/W F1 FK1 F2 FK2

0.44 x 10^(-4) 1,00 1,00 1,00 1,00

0.88 x 10^(-4) 0,97 0,99 0,97 1,08

1.76 x 10^(-4) 0,94 0,98 0,92 1,05

Die in den Tabellen angegebenen Kälteleistungen basieren auf einem Verflüssiger mit sauberen Platten (Verschmutzungsfaktor 1). Bei anderen Verschmutzungsfaktoren multiplizieren Sie die Kälteleistung mit den in der Tabelle 
angegebenen Koeffizienten.
F1 = Korrekturfaktor für die Kälteleistung
FK1 = Korrekturfaktor für die Verdichterleistungsaufnahme
F2 = Korrekturfaktor für die Kälteleistung
FK2 = Korrekturfaktor für die Verdichterleistungsaufnahme

Geräteleistungen für erdsondensysteme
Grössen 17 21 21 41 51 61 71 81 91 101 121

W35 W50 W35 W50 W35 W50 W35 W50 W35 W50 W35 W50 W35 W50 W35 W50 W35 W50 W35 W50 W35 W50

kWt (kW) B0 5,41 5,22 5,95 5,89 7,42 7,34 9,32 8,83 14,2 13,7 14,8 13,8 18,0 17,1 19,8 18,7 22,7 21,4 25,9 24,4 29,2 28,1

kWe (kW) B0 1,44 2,12 1,61 2,41 1,89 3,05 2,28 2,43 3,15 4,70 3,62 5,41 4,32 6,42 4,80 6,99 5,40 7,88 6,35 9,34 7,42 10,7

kWf (kW) B0 3,96 3,10 4,35 3,48 5,54 4,29 7,04 5,40 11,1 9,00 11,2 8,40 13,7 10,7 15,0 11,7 17,2 13,5 19,6 15,1 21,8 17,4

COP 3,73 2,45 3,67 2,43 3,91 2,40 4,07 2,57 4,51 2,91 4,08 2,55 4,16 2,66 4,12 2,67 4,19 2,71 4,07 2,61 3,93 2,62

kWt (kW) W10 7,30 6,80 7,70 7,30 9,90 9,30 12,4 11,5 16,0 15,2 19,7 18,3 24,4 22,7 26,8 24,7 30,8 28,6 35,0 32,1 39,6 35,5

kWe (kW) W10 1,46 2,08 1,59 2,30 1,86 2,77 2,37 3,36 3,19 4,60 3,83 5,35 4,60 6,45 4,93 7,03 5,64 7,77 6,60 9,33 7,69 10,6

kWf (kW) W10 5,81 4,68 6,13 5,02 8,02 6,52 10,0 8,10 12,8 10,6 15,9 12,9 19,8 16,2 21,9 17,7 25,2 20,8 28,4 22,8 31,9 24,9

COP 4,97 3,25 4,81 3,16 5,29 3,35 5,21 3,41 5,00 3,30 5,13 3,41 5,29 3,51 5,43 3,51 5,45 3,68 5,30 3,44 5,14 3,35

kWt = gelieferte Wärmeleistung (kW)
kWf = Kälteleistung in kW
kWe = Elektrische Leistungsaufnahme der Verdichter (kW)
B0 = Wassereintrittstemperatur am Verflüssiger 0°C
W10 = Wassereintrittstemperatur am Verdampfer 10°C
W35 = Wasseraustritt am Verflüssiger 35°C
W50 = Wasseraustrittstemperatur am Verflüssiger 50°C
Gewichtsprozent Äthylenglykol = 30%
innerer Wärmetauscher = Verbraucherseite Wärmetauscher
äußerer Wärmetauscher = Versorgungsseite Wärmetauscher
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Pumpenleistung

Wärmetauscherdruckverluste

Q = Wasserdurchfluss [ l/s ]
Dp = Druckverlust [kPa]
Daten gelten gleichermaßen für Verdampfer und Verflüssiger.

Förderfähige wasserflussen innerer Wärmetauscher

Grösse 17 21 31 41 51 61 71 81 91 101 121

Mindestvolumenstrom l/s 0,29 0,29 0,37 0,37 0,45 0,54 0,65 0,76 0,87 0,87 0,95

Maximalvolumenstrom l/s 1,10 1,10 1,35 1,35 1,66 1,97 2,20 2,56 2,93 2,93 3,20

Förderfähige wasserflussen äußerer Wärmetauscher

Grösse 17 21 31 41 51 61 71 81 91 101 121

Mindestvolumenstrom l/s 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

Maximalvolumenstrom l/s 1,10 1,10 1,35 1,35 1,66 1,97 2,20 2,56 2,93 2,93 3,20

Pumpengruppe, verbraucherseitig (Standard)
Q = Wasserdurchsatz [l/s]
DP= Verfügbarer Druck [kPa]
die verfügbaren Förderhöhen gelten ab den Geräteanschlüssen.
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Leistungen in kühlung

Anwendung Klimakonvektoren - Grössen 17 - 71

Grössen To (°C)
Wasserausgangstemperatur am Verflüssiger (1) (°C)

30 35 40 45 50 55
kWf kWe kWt kWf kWe kWt kWf kWe kWt kWf kWe kWt kWf kWe kWt kWf kWe kWt

17

6 6,00 1,37 7,40 5,75 1,51 7,30 5,46 1,68 7,10 5,11 1,89 7,00 4,70 2,13 6,80 4,25 2,40 6,70
7 6,20 1,38 7,60 5,95 1,51 7,50 5,65 1,68 7,30 5,29 1,89 7,20 4,87 2,12 7,00 4,41 2,39 6,80
8 6,41 1,38 7,80 6,15 1,52 7,70 5,84 1,69 7,50 5,47 1,89 7,40 5,05 2,12 7,20 4,57 2,39 7,00
9 6,63 1,38 8,00 6,36 1,52 7,90 6,04 1,69 7,70 5,66 1,89 7,60 5,23 2,12 7,40 4,74 2,39 7,10

10 6,85 1,38 8,20 6,57 1,52 8,10 6,24 1,69 7,90 5,85 1,89 7,70 5,41 2,12 7,50 4,91 2,38 7,30
11 7,07 1,38 8,50 6,79 1,52 8,30 6,44 1,69 8,10 6,05 1,89 7,90 5,59 2,12 7,70 5,09 2,38 7,50
12 7,30 1,38 8,70 7,00 1,52 8,50 6,65 1,69 8,30 6,25 1,89 8,10 5,78 2,11 7,90 5,27 2,37 7,60

21

6 6,46 1,48 7,90 6,21 1,64 7,90 5,91 1,84 7,80 5,56 2,08 7,60 5,15 2,36 7,50 4,69 2,68 7,40
7 6,67 1,48 8,20 6,42 1,64 8,10 6,11 1,83 7,90 5,74 2,07 7,80 5,33 2,35 7,70 4,86 2,67 7,50
8 6,89 1,48 8,40 6,62 1,64 8,30 6,31 1,83 8,10 5,94 2,07 8,00 5,51 2,35 7,90 5,03 2,67 7,70
9 7,11 1,48 8,60 6,84 1,63 8,50 6,51 1,83 8,30 6,13 2,07 8,20 5,69 2,34 8,00 5,20 2,66 7,90

10 7,34 1,48 8,80 7,06 1,63 8,70 6,72 1,83 8,60 6,33 2,07 8,40 5,88 2,34 8,20 5,38 2,66 8,00
11 7,57 1,48 9,10 7,28 1,63 8,90 6,93 1,83 8,80 6,53 2,06 8,60 6,08 2,34 8,40 5,57 2,65 8,20
12 7,80 1,48 9,30 7,50 1,63 9,10 7,15 1,83 9,00 6,74 2,06 8,80 6,27 2,34 8,60 5,75 2,65 8,40

31

6 8,04 1,73 9,80 7,64 1,95 9,60 7,21 2,22 9,40 6,75 2,53 9,30 6,25 2,90 9,20 5,72 3,31 9,00
7 8,30 1,73 10,0 7,90 1,95 9,90 7,45 2,21 9,70 6,98 2,53 9,50 6,47 2,89 9,40 5,92 3,30 9,20
8 8,58 1,72 10,3 8,16 1,95 10,1 7,71 2,21 9,90 7,22 2,53 9,80 6,70 2,89 9,60 6,14 3,29 9,40
9 8,86 1,72 10,6 8,43 1,94 10,4 7,97 2,21 10,2 7,47 2,52 10,0 6,93 2,88 9,80 6,36 3,28 9,60

10 9,16 1,72 10,9 8,72 1,94 10,7 8,24 2,21 10,5 7,73 2,52 10,3 7,18 2,87 10,1 6,59 3,28 9,90
11 9,46 1,72 11,2 9,01 1,94 11,0 8,52 2,21 10,7 8,00 2,52 10,5 7,43 2,87 10,3 6,83 3,27 10,1
12 9,78 1,72 11,5 9,32 1,94 11,3 8,82 2,21 11,0 8,28 2,51 10,8 7,70 2,86 10,6 7,08 3,26 10,3

41

6 10,7 2,14 12,8 10,2 2,39 12,6 9,62 2,69 12,3 9,00 3,02 12,0 8,35 3,39 11,7 7,65 3,80 11,5
7 11,1 2,14 13,2 10,5 2,40 12,9 9,93 2,70 12,6 9,30 3,03 12,3 8,63 3,40 12,0 7,91 3,81 11,7
8 11,4 2,15 13,6 10,9 2,41 13,3 10,3 2,70 13,0 9,61 3,03 12,6 8,92 3,41 12,3 8,19 3,81 12,0
9 11,8 2,15 14,0 11,2 2,41 13,6 10,6 2,71 13,3 9,93 3,04 13,0 9,22 3,41 12,6 8,47 3,82 12,3

10 12,2 2,16 14,4 11,6 2,42 14,0 10,9 2,71 13,6 10,3 3,05 13,4 9,54 3,42 13,0 8,77 3,82 12,6
11 12,6 2,16 14,8 12,0 2,42 14,4 11,3 2,72 14,0 10,6 3,05 13,7 9,86 3,42 13,3 9,08 3,83 12,9
12 13,0 2,16 15,2 12,3 2,42 14,7 11,7 2,72 14,4 11,0 3,05 14,1 10,2 3,42 13,6 9,40 3,83 13,2

51

6 13,6 2,82 16,4 13,0 3,14 16,1 12,3 3,57 15,9 11,5 4,12 15,6 10,4 4,78 15,2 9,23 5,55 14,8
7 14,0 2,83 16,8 13,4 3,15 16,6 12,7 3,58 16,3 11,8 4,12 15,9 10,8 4,77 15,6 9,55 5,53 15,1
8 14,4 2,84 17,2 13,8 3,16 17,0 13,1 3,59 16,7 12,2 4,12 16,3 11,1 4,77 15,9 9,88 5,52 15,4
9 14,9 2,86 17,8 14,3 3,17 17,5 13,5 3,59 17,1 12,6 4,12 16,7 11,5 4,76 16,3 10,2 5,51 15,7

10 15,3 2,87 18,2 14,7 3,18 17,9 13,9 3,60 17,5 13,0 4,13 17,1 11,9 4,76 16,7 10,6 5,49 16,1
11 15,8 2,88 18,7 15,2 3,20 18,4 14,4 3,61 18,0 13,4 4,13 17,5 12,3 4,76 17,1 10,9 5,48 16,4
12 16,3 2,90 19,2 15,7 3,21 18,9 14,8 3,63 18,4 13,9 4,14 18,0 12,7 4,75 17,5 11,3 5,47 16,8

61

6 16,8 3,45 20,3 16,2 3,76 20,0 15,4 4,15 19,6 14,4 4,62 19,0 13,4 5,17 18,6 12,2 5,81 18,0
7 17,3 3,46 20,8 16,7 3,78 20,5 15,9 4,17 20,1 14,9 4,64 19,5 13,8 5,19 19,0 12,6 5,82 18,4
8 17,9 3,48 21,4 17,2 3,79 21,0 16,3 4,18 20,5 15,4 4,66 20,1 14,3 5,20 19,5 13,0 5,83 18,8
9 18,5 3,49 22,0 17,7 3,81 21,5 16,9 4,20 21,1 15,9 4,67 20,6 14,7 5,22 19,9 13,4 5,84 19,2

10 19,1 3,51 22,6 18,3 3,82 22,1 17,4 4,22 21,6 16,4 4,69 21,1 15,2 5,23 20,4 13,9 5,85 19,8
11 19,7 3,52 23,2 18,9 3,84 22,7 18,0 4,23 22,2 16,9 4,7 21,6 15,7 5,24 20,9 14,4 5,86 20,3
12 20,3 3,54 23,8 19,6 3,86 23,5 18,6 4,25 22,9 17,5 4,71 22,2 16,3 5,25 21,6 14,9 5,87 20,8

71

6 20,7 4,27 25,0 19,9 4,67 24,6 18,9 5,18 24,1 17,8 5,8 23,6 16,5 6,51 23,0 15,0 7,33 22,3
7 21,4 4,29 25,7 20,5 4,70 25,2 19,5 5,21 24,7 18,3 5,82 24,1 17,0 6,53 23,5 15,5 7,35 22,9
8 22,0 4,32 26,3 21,1 4,73 25,8 20,1 5,23 25,3 18,9 5,84 24,7 17,5 6,56 24,1 16,0 7,37 23,4
9 22,6 4,34 26,9 21,7 4,75 26,5 20,7 5,26 26,0 19,4 5,87 25,3 18,0 6,58 24,6 16,5 7,39 23,9

10 23,2 4,37 27,6 22,3 4,78 27,1 21,2 5,28 26,5 20,0 5,89 25,9 18,6 6,60 25,2 16,9 7,41 24,3
11 23,8 4,39 28,2 22,9 4,80 27,7 21,8 5,31 27,1 20,5 5,91 26,4 19,1 6,62 25,7 17,4 7,43 24,8
12 24,4 4,42 28,8 23,5 4,82 28,3 22,3 5,33 27,6 21,0 5,93 26,9 19,5 6,64 26,1 17,9 7,45 25,4

kWf = Kälteleistung in kW
kWe = Elektrische Leistungsaufnahme der Verdichter (kW)
kWt = Gelieferte Wärmeleistung (kW)
To = Verdampferaustrittsemperatur (Kühlbetrieb) oder Verflüssigeraustrittstemperatur (Heizbetrieb)
(1) Wasseraustrittstemperatur am Verflüssiger im Kühlbetrieb
(1) Wasseraustrittstemperatur am Verdampfer im Heizbetrieb
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Grössen To (°C)
Wasserausgangstemperatur am Verflüssiger (1)(°C)

30 35 40 45 50 55
kWf kWe kWt kWf kWe kWt kWf kWe kWt kWf kWe kWt kWf kWe kWt kWf kWe kWt

81

6 22,6 4,40 27,0 21,4 5,00 26,4 20,1 5,66 25,8 18,7 6,39 25,1 17,2 7,20 24,4 15,7 8,07 23,8
7 23,3 4,42 27,7 22,1 5,02 27,1 20,8 5,68 26,5 19,3 6,41 25,7 17,8 7,20 25,0 16,2 8,07 24,3
8 24,0 4,45 28,5 22,8 5,04 27,8 21,4 5,69 27,1 20,0 6,42 26,4 18,4 7,21 25,6 16,8 8,07 24,9
9 24,7 4,47 29,2 23,5 5,06 28,6 22,1 5,71 27,8 20,7 6,43 27,1 19,1 7,21 26,3 17,4 8,06 25,5

10 25,4 4,49 29,9 24,2 5,08 29,3 22,8 5,73 28,5 21,3 6,44 27,7 19,7 7,22 26,9 17,9 8,06 26,0
11 26,2 4,52 30,7 24,9 5,10 30,0 23,6 5,75 29,4 22,0 6,46 28,5 20,3 7,23 27,5 18,5 8,06 26,6
12 26,9 4,55 31,5 25,7 5,13 30,8 24,3 5,77 30,1 22,7 6,47 29,2 21,0 7,23 28,2 19,1 8,05 27,2

91

6 26,3 5,29 31,6 25,0 5,85 30,9 23,7 6,49 30,2 22,3 7,21 29,5 20,9 8,01 28,9 19,3 8,88 28,2
7 27,1 5,31 32,4 25,8 5,88 31,7 24,5 6,52 31,0 23,1 7,23 30,3 21,6 8,03 29,6 20,1 8,89 29,0
8 28,0 5,34 33,3 26,6 5,90 32,5 25,2 6,54 31,7 23,8 7,26 31,1 22,3 8,05 30,4 20,8 8,92 29,7
9 28,8 5,36 34,2 27,4 5,93 33,3 26,0 6,57 32,6 24,6 7,28 31,9 23,1 8,08 31,2 21,5 8,95 30,5

10 29,7 5,39 35,1 28,3 5,95 34,3 26,8 6,59 33,4 25,4 7,31 32,7 23,9 8,11 32,0 22,3 8,99 31,3
11 30,6 5,42 36,0 29,1 5,98 35,1 27,7 6,62 34,3 26,2 7,35 33,6 24,6 8,15 32,8 23,1 9,03 32,1
12 31,5 5,45 37,0 30,0 6,01 36,0 28,5 6,66 35,2 27,0 7,38 34,4 25,4 8,19 33,6 23,9 9,08 33,0

101

6 31,0 5,88 36,9 29,6 6,53 36,1 28,0 7,30 35,3 26,1 8,17 34,3 24,1 9,16 33,3 21,8 10,3 32,1
7 31,9 5,90 37,8 30,5 6,56 37,1 28,9 7,32 36,2 27,0 8,19 35,2 24,9 9,18 34,1 22,6 10,3 32,9
8 32,9 5,93 38,8 31,4 6,58 38,0 29,8 7,34 37,1 27,9 8,21 36,1 25,7 9,19 34,9 23,4 10,3 33,7
9 33,8 5,96 39,8 32,4 6,61 39,0 30,7 7,37 38,1 28,8 8,24 37,0 26,6 9,21 35,8 24,2 10,3 34,5

10 34,9 5,99 40,9 33,4 6,64 40,0 31,7 7,39 39,1 29,7 8,26 38,0 27,5 9,24 36,7 25,0 10,3 35,3
11 35,9 6,02 41,9 34,4 6,66 41,1 32,6 7,42 40,0 30,6 8,29 38,9 28,4 9,26 37,7 25,9 10,3 36,2
12 36,9 6,05 43,0 35,4 6,69 42,1 33,6 7,45 41,1 31,6 8,31 39,9 29,3 9,28 38,6 26,8 10,4 37,2

121

6 35,4 6,87 42,3 33,9 7,53 41,4 32,1 8,31 40,4 30,1 9,22 39,3 27,7 10,3 38,0 25,1 11,4 36,5
7 36,6 6,90 43,5 35,0 7,55 42,6 33,2 8,33 41,5 31,0 9,24 40,2 28,6 10,3 38,9 25,9 11,4 37,3
8 37,7 6,93 44,6 36,1 7,58 43,7 34,2 8,36 42,6 32,0 9,26 41,3 29,5 10,3 39,8 26,7 11,5 38,2
9 38,9 6,97 45,9 37,3 7,61 44,9 35,3 8,38 43,7 33,0 9,28 42,3 30,4 10,3 40,7 27,5 11,5 39,0

10 40,1 7,00 47,1 38,4 7,64 46,0 36,4 8,41 44,8 34,0 9,30 43,3 31,3 10,3 41,6 28,3 11,5 39,8
11 41,4 7,04 48,4 39,6 7,68 47,3 37,5 8,44 45,9 35,1 9,33 44,4 32,3 10,3 42,6 29,1 11,5 40,6
12 42,6 7,07 49,7 40,8 7,71 48,5 38,7 8,47 47,2 36,2 9,35 45,6 33,2 10,4 43,6 30,0 11,5 41,5

kWf = Kälteleistung in kW
kWe = Verdichterleistungsaufnahme in kW
kWt = Wärmeleistung zum Verflüssiger (kW)
To = Wasseraustrittstemperatur Verdampfer in °C
(1) Wasseraustrittstemperatur am Verflüssiger im Kühlbetrieb
(1) Wasseraustrittstemperatur am Verdampfer im Heizbetrieb

Leistungen in kühlung

Anwendung Klimakonvektoren - Grössen 81 - 121
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Leistungen in kühlung
Anwendung: Gerät für Flächenheizelemente - Grössen 17 - 71

Grössen To (°C)
Wasserausgangstemperatur am Verflüssiger (1)(°C)

30 33 35 40 45 50 

kWf kWe kWt kWf kWe kWt kWf kWe kWt kWf kWe kWt kWf kWe kWt kWf kWe kWt

17

13 7,53 1,32 8,90 7,34 1,40 8,70 7,21 1,46 8,70 6,85 1,63 8,50 6,43 1,82 8,30 5,97 2,04 8,00
14 7,76 1,32 9,10 7,57 1,40 9,00 7,43 1,46 8,90 7,06 1,63 8,70 6,63 1,82 8,50 6,16 2,04 8,20
15 7,99 1,32 9,30 7,80 1,40 9,20 7,66 1,46 9,10 7,27 1,63 8,90 6,84 1,82 8,70 6,35 2,03 8,40
16 8,23 1,32 9,50 8,03 1,40 9,40 7,88 1,46 9,30 7,49 1,63 9,10 7,04 1,82 8,90 6,55 2,03 8,60
17 8,47 1,32 9,80 8,26 1,40 9,70 8,11 1,46 9,60 7,71 1,63 9,30 7,25 1,81 9,10 6,75 2,03 8,80
18 8,71 1,32 10,0 8,49 1,40 9,90 8,34 1,46 9,80 7,92 1,63 9,60 - - - - - -

21

13 8,08 1,33 9,40 7,91 1,42 9,30 7,78 1,48 9,30 7,40 1,67 9,10 6,96 1,90 8,90 6,45 2,17 8,60
14 8,32 1,33 9,70 8,14 1,42 9,60 8,01 1,48 9,50 7,62 1,67 9,30 7,17 1,90 9,10 6,65 2,16 8,80
15 8,57 1,33 9,90 8,38 1,42 9,80 8,24 1,48 9,70 7,85 1,67 9,50 7,39 1,89 9,30 6,86 2,16 9,00
16 8,81 1,33 10,1 8,62 1,42 10,0 8,47 1,48 10,0 8,07 1,67 9,70 7,61 1,89 9,50 7,1 2,15 9,20
17 9,06 1,33 10,4 8,86 1,42 10,3 8,71 1,48 10,2 8,30 1,67 10,0 7,83 1,89 9,70 7,29 2,14 9,40
18 9,31 1,33 10,6 9,10 1,42 10,5 8,95 1,48 10,4 8,53 1,67 10,2 - - - - - -

31

13 9,57 1,65 11,2 9,29 1,77 11,1 9,10 1,86 11,0 8,58 2,11 10,7 8,01 2,39 10,4 7,39 2,71 10,1
14 9,78 1,65 11,4 9,50 1,77 11,3 9,30 1,86 11,2 8,77 2,10 10,9 8,20 2,39 10,6 7,57 2,71 10,3
15 10,0 1,65 11,6 9,71 1,77 11,5 9,51 1,86 11,4 8,97 2,10 11,1 8,39 2,38 10,8 7,75 2,70 10,5
16 10,2 1,65 11,9 9,92 1,77 11,7 9,72 1,85 11,6 9,17 2,10 11,3 8,58 2,38 11,0 7,93 2,70 10,6
17 10,4 1,65 12,1 10,1 1,77 11,9 9,92 1,85 11,8 9,37 2,10 11,5 8,77 2,38 11,2 8,11 2,70 10,8
18 10,6 1,64 12,2 10,3 1,76 12,1 10,1 1,85 12,0 9,57 2,09 11,7 8,95 2,37 11,3 - - -

41

13 12,8 2,03 14,8 12,5 2,19 14,7 12,2 2,30 14,5 11,5 2,64 14,1 10,7 3,03 13,7 9,87 3,47 13,3
14 13,2 2,03 15,2 12,8 2,19 15,0 12,6 2,31 14,9 11,9 2,64 14,5 11,1 3,03 14,1 10,2 3,48 13,7
15 13,5 2,03 15,5 13,2 2,19 15,4 12,9 2,31 15,2 12,2 2,64 14,8 11,4 3,03 14,4 10,5 3,48 14,0
16 13,9 2,03 15,9 13,5 2,19 15,7 13,3 2,31 15,6 12,5 2,65 15,2 11,7 3,04 14,7 10,8 3,49 14,3
17 14,3 2,04 16,3 13,9 2,20 16,1 13,6 2,32 15,9 12,9 2,65 15,6 12,0 3,04 15,0 11,1 3,49 14,6
18 14,7 2,04 16,7 14,3 2,20 16,5 14,0 2,32 16,3 13,2 2,66 15,9 12,3 3,05 15,4 11,4 3,50 14,9

51

13 17,0 2,65 19,7 16,7 2,80 19,5 16,4 2,92 19,3 15,6 3,27 18,9 14,6 3,70 18,3 13,5 4,21 17,7
14 17,2 2,65 19,9 16,8 2,80 19,6 16,5 2,92 19,4 15,7 3,27 19,0 14,8 3,70 18,5 13,7 4,21 17,9
15 17,5 2,65 20,2 17,1 2,81 19,9 16,8 2,92 19,7 16,0 3,27 19,3 15,0 3,70 18,7 13,9 4,21 18,1
16 17,9 2,66 20,6 17,5 2,82 20,3 17,2 2,94 20,1 16,4 3,28 19,7 15,4 3,71 19,1 14,3 4,21 18,5
17 18,4 2,68 21,1 18,0 2,83 20,8 17,7 2,95 20,7 16,9 3,30 20,2 15,9 3,71 19,6 14,7 4,21 18,9
18 19,0 2,70 21,7 18,6 2,85 21,5 18,3 2,97 21,3 17,5 3,31 20,8 16,4 3,72 20,1 15,2 4,21 19,4

61

13 20,5 3,55 24,1 20,1 3,73 23,8 19,7 3,87 23,6 18,8 4,26 23,1 17,8 4,73 22,5 16,5 5,27 21,8
14 21,1 3,56 24,7 20,6 3,74 24,3 20,3 3,88 24,2 19,4 4,27 23,7 18,3 4,74 23,0 17,0 5,28 22,3
15 21,7 3,58 25,3 21,2 3,76 25,0 20,9 3,89 24,8 19,9 4,29 24,2 18,8 4,75 23,6 17,5 5,29 22,8
16 22,3 3,59 25,9 21,8 3,77 25,6 21,4 3,91 25,3 20,4 4,30 24,7 19,3 4,76 24,1 18,0 5,30 23,3
17 22,8 3,61 26,4 22,3 3,79 26,1 22,0 3,92 25,9 21,0 4,31 25,3 19,8 4,77 24,6 18,5 5,31 23,8
18 23,4 3,62 27,0 22,9 3,80 26,7 22,5 3,94 26,4 21,5 4,33 25,8 20,3 4,79 25,1 - - -

71

13 23,7 4,42 28,1 23,2 4,65 27,9 22,8 4,82 27,6 21,8 5,32 27,1 20,6 5,90 26,5 19,3 6,58 25,9
14 24,3 4,44 28,7 23,8 4,67 28,5 23,5 4,84 28,3 22,4 5,34 27,7 21,2 5,92 27,1 19,9 6,60 26,5
15 25,0 4,47 29,5 24,5 4,70 29,2 24,1 4,87 29,0 23,1 5,36 28,5 21,8 5,95 27,8 20,4 6,62 27,0
16 25,7 4,49 30,2 25,2 4,73 29,9 24,8 4,90 29,7 23,7 5,39 29,1 22,5 5,98 28,5 21,0 6,65 27,7
17 26,4 4,53 30,9 25,8 4,76 30,6 25,5 4,93 30,4 24,3 5,42 29,7 23,1 6,01 29,1 21,6 6,68 28,3
18 27,1 4,56 31,7 26,5 4,80 31,3 26,1 4,97 31,1 25,0 5,46 30,5 23,7 6,04 29,7 22,2 6,72 28,9

kWf = Kälteleistung in kW
kWe = Verdichterleistungsaufnahme in kW
kWt = Wärmeleistung zum Verflüssiger (kW)
To = Wasseraustrittstemperatur Verdampfer in °C
(1) Wasseraustrittstemperatur am Verflüssiger im Kühlbetrieb
(1) Wasseraustrittstemperatur am Verdampfer im Heizbetrieb
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Grössen To (°C)
Wasserausgangstemperatur am Verflüssiger (°C)

30 33 35 40 45 50
kWf kWe kWt kWf kWe kWt kWf kWe kWt kWf kWe kWt kWf kWe kWt kWf kWe kWt

81

13 27,4 4,39 31,8 26,7 4,71 31,4 26,2 4,95 31,2 24,7 5,59 30,3 23,0 6,32 29,3 21,1 7,13 28,2
14 28,2 4,42 32,6 27,5 4,74 32,2 26,9 4,97 31,9 25,4 5,61 31,0 23,7 6,33 30,0 21,7 7,13 28,8
15 28,9 4,44 33,3 28,2 4,77 33,0 27,7 5,00 32,7 26,2 5,63 31,8 24,4 6,35 30,8 22,3 7,14 29,4
16 29,7 4,48 34,2 29,0 4,80 33,8 28,5 5,03 33,5 26,9 5,66 32,6 25,1 6,36 31,5 23,0 7,15 30,2
17 30,5 4,51 35,0 29,8 4,83 34,6 29,2 5,06 34,3 27,7 5,68 33,4 25,8 6,38 32,2 23,6 7,16 30,8
18 31,3 4,54 35,8 30,6 4,86 35,5 30,0 5,09 35,1 28,4 5,71 34,1 26,5 6,40 32,9 24,3 7,16 31,5

91

13 30,6 5,28 35,9 29,8 5,60 35,4 29,2 5,84 35,0 27,7 6,50 34,2 26,2 7,26 33,5 24,6 8,12 32,7
14 31,5 5,31 36,8 30,6 5,63 36,2 30,0 5,87 35,9 28,5 6,53 35,0 26,9 7,30 34,2 25,3 8,17 33,5
15 32,3 5,33 37,6 31,4 5,66 37,1 30,8 5,89 36,7 29,3 6,56 35,9 27,7 7,33 35,0 26,1 8,21 34,3
16 33,2 5,36 38,6 32,3 5,69 38,0 31,7 5,92 37,6 30,1 6,59 36,7 28,5 7,37 35,9 26,9 8,26 35,2
17 34,1 5,40 39,5 33,2 5,72 38,9 32,5 5,96 38,5 30,9 6,63 37,5 29,3 7,42 36,7 27,6 8,32 35,9
18 35,0 5,43 40,4 34,1 5,75 39,9 33,4 5,99 39,4 31,7 6,67 38,4 30,1 7,46 37,6 28,4 8,38 36,8

101

13 38,1 5,86 44,0 37,2 6,22 43,4 36,5 6,48 43,0 34,7 7,20 41,9 32,6 8,02 40,6 30,3 8,95 39,3
14 39,2 5,89 45,1 38,2 6,25 44,5 37,6 6,51 44,1 35,7 7,23 42,9 33,6 8,05 41,7 31,2 8,98 40,2
15 40,2 5,93 46,1 39,3 6,28 45,6 38,6 6,54 45,1 36,7 7,26 44,0 34,6 8,08 42,7 32,2 9,01 41,2
16 41,3 5,96 47,3 40,3 6,31 46,6 39,7 6,57 46,3 37,7 7,29 45,0 35,6 8,11 43,7 33,1 9,04 42,1
17 42,4 6,00 48,4 41,4 6,35 47,8 40,7 6,61 47,3 38,8 7,32 46,1 36,6 8,14 44,7 34,1 9,07 43,2
18 43,5 6,03 49,5 42,5 6,39 48,9 41,8 6,64 48,4 39,9 7,36 47,3 37,6 8,18 45,8 - - -

121

13 43,0 7,14 50,1 42,0 7,50 49,5 41,3 7,77 49,1 39,1 8,53 47,6 36,5 9,41 45,9 33,6 10,4 44,0
14 44,3 7,18 51,5 43,2 7,54 50,7 42,5 7,81 50,3 40,2 8,56 48,8 37,6 9,43 47,0 34,5 10,4 44,9
15 45,5 7,22 52,7 44,5 7,58 52,1 43,7 7,84 51,5 41,4 8,59 50,0 38,7 9,45 48,2 35,5 10,4 45,9
16 46,8 7,26 54,1 45,8 7,61 53,4 44,9 7,88 52,8 42,6 8,62 51,2 39,7 9,48 49,2 36,4 10,5 46,9
17 48,2 7,30 55,5 47,0 7,65 54,7 46,2 7,91 54,1 43,7 8,65 52,4 40,8 9,50 50,3 37,4 10,5 47,9
18 49,5 7,34 56,8 48,4 7,69 56,1 47,5 7,95 55,5 45,0 8,68 53,7 41,9 9,52 51,4 - - -

kWf = Kälteleistung in kW
kWe = Verdichterleistungsaufnahme in kW
kWt = Wärmeleistung zum Verflüssiger (kW)
To = Wasseraustrittstemperatur Verdampfer in °C
(1) Wasseraustrittstemperatur am Verflüssiger im Kühlbetrieb
(1) Wasseraustrittstemperatur am Verdampfer im Heizbetrieb

Leistungen in kühlung
Anwendung: Gerät für Flächenheizelemente - Grössen 81 - 121
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Konfigurationsoptionen auf dem Gerät montiert
(-) Gerät ohne Pumpenbaugruppe (Kaltwasser)
Das Gerät kann ohne Pumpenbaugruppe (Wasserpumpe, Ausdehnungsgefäß, wasserseitiges Sicherheitsventil, Füllanschluss) geliefert werden.

HYGS - Gerät mit quellseitiger Pumpengruppe

Nicht verfügbar für Baugrößen 101 und 121

SFSTR1 - Vorrichtung zur Reduzierung des Anlaufstroms für Einheit 230/1/50
Der direkte Start eines E-Motors belastet das Stromnetz extrem, z. T. kann das Netz sogar überlastet werden. Denn in der Startphase benötigen Elektromotoren 
einen hohen Strom, der bis zum 8-fachen Wert des Betriebsstroms betragen kann. Mit dem Anlaufstrombegrenzer wird ein Motoranlauf ermöglicht, bei 
dem der Anlaufstrom lediglich auf den 3,5- bis 4-fachen Wert des Betriebsstroms steigt.

Erhältlich für die Größen 17-51.

SFSTR4N - Vorrichtung zur Reduzierung des Anlaufstroms für Einheit 400/3/50+N
Der direkte Start eines E-Motors belastet das Stromnetz extrem, z. T. kann das Netz sogar überlastet werden. Denn in der Startphase benötigen Elektromotoren 
einen hohen Strom, der bis zum 8-fachen Wert des Betriebsstroms betragen kann. Mit dem Anlaufstrombegrenzer wird ein Motoranlauf ermöglicht, bei 
dem der Anlaufstrom lediglich auf den 3,5- bis 4-fachen Wert des Betriebsstroms steigt.

Erhältlich für alle Größen.

3WV - 3-Wege-Ventil
Das Gerät wird mit einem 3-Wege-Ventil geliefert für die Wasserdurchflussabweichung 
in eine Heizungsspeicher von Warmwasser, und die relative Steuerkarte zur Steuerung 
des Ventils.

Das Ventil wird über ein Signal der Regelelektronik geschaltet.

Wird die Funktion aktiviert, ersetzt der eingestellte Sollwert den entsprechenden 
Parameter der Regelelektronik.

Q = Wasserdurchsatz [l/s]
DP = Verfügbarer Druck [kPa]

Q = Wasservolumenstrom [l/s]
Dp = Druckverlust [kPa]
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KDT3VX - Kit für den Betrieb mit 2 Wassertemperaturen, Sollwertschiebung über 4-20mA 
Signal, 3-Wege-Ventil
Diese Erweiterungskarte wird mit der Standardelektronik verbunden und ermöglicht folgende Funktionen:

 (1) Kit für den Betrieb mit zwei Wassertemperaturen

Regelung für mittlere und hohe Temperaturen für gleichzeitigen Betrieb von Kühler-Ventilator-Einheiten und Flächenelementen. Mithilfe der in der 
Regelelktronik (über das Bedienterminal) eingegebenen Parameter ist es möglich, die Wassertemperaturen entsprechend den vorherrschenden 
Umgebungstemperaturen einzustellen und stetig anzupassen.

Die Feuchteregelung und alle weiteren optionalen Regelfunktionen werden nicht durch das Gerät versorgt.

(2) Sollwertschiebung durch externes 4-20 mA Signal
Eine dynamische Sollwertschiebung auf Basis eines Steuersignals (4-20mA) von einem externen Gerät.

(3) 3-Wege-Ventil
3-Wege-Umschaltventil zur Versorgung eines beheizbaren Vorratsbehälter für Warmwasser. Das 3-Wege-Ventil wird über einen bauseitigen potentialfreien 
Schließerkontakt aktiviert. Bei Freigabe dieser Funktion schaltet der Regler auf einen zweiten Sollwert um, der als Parameter in dem Regler hinterlegt ist.

1.  Elektrische Schalttafel Gerät

2.  Ausdehnungsgefäß

3.  Sicherheitsventil

4.  Zirkulationspumpe

5.  3-Wege-Ventil (optional)

6.  Flächenheiz-/Flächenkühlelemente

7.  Klimakonvektoren

1.  Elektrische Schalttafel Gerät

2.  Ausdehnungsgefäß

3.  Sicherheitsventil

4.  Zirkulationspumpe

5.  3-wege-ventil (optional)

6.  Klimakonvektoren

7.  Flächenheiz-/Flächenkühlelemente

8.  Eintrittstemperatur Wasserversorgung

9.  Warmwasser
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Lose beigelegtes Zubehör.
IVMSX - Regelventil Erzeugerseite
Sinkt die Kühlwassereintrittstemperatur unter 15°C kann mittels einer 
Reduzierung des Volumenstroms ein einwandfreies Betriebsverhalten 
gesichert werden. Das Regelventil ist am Eintritt des Kühlwassers 
installiert und regelt den Wasservolumenstrom mittels eines von der 
Regelplatine bereitgestellten Signals 0-10V.

Das Ventil wird bei abgeschalteter Maschine vollständig geschlossen.

Das motorische Regelventil ist im Vergleich zu herkömmlichen Ventilen 
- die mit einem zusätzlichen motorischen Bypassventil betrieben 
werden müssen - die einfachste und beste Lösung.

IVWX - Wasserseitiges Ventil mit Motor
2-Wege-Ventil mit Servoantrieb am Wasseraustritt des Wärmetauschers installiert. Die Ventilstellung ist mit dem Betrieb de Kältekreises gekoppelt. Bei 
Verdichterstopp wird das Ventil geschlossen, bei Verdichterstart wird es geöffnet.

PMX - Phasenüberwachung
Der Drei-Phasen-Monitor prüft die einzelnen Phasen und die Phasenfolge

CMMBX - Serielles Kommunikationsmodul zum Modbus Überwachungs
Das serielle Datenaustauschmodul mit Überwachung (Modbus) bietet der Einheit einen RS 485-Ausgang. Auf diese Weise sind die Fernbetreuung und 
externe Überwachung mit Modbus-Standardprotokoll möglich. Der Anschluss an einen PC muss über einen RS485/232-Konverter erfolgen; die serielle 
RS232 gestattet eine maximale Länge von 10 Metern. Wenn die Einheit an ELFOCONTROL angeschlossen wird, ist das serielle Datenaustauschmodul mit 
Überwachung (Modbus) erforderlich.

SCP3X - Sollwertschiebung in Abhängigkeit von der Außenenthalpie
Ermöglicht die Anpassung des Sollwerts in Abhängigkeit zur Umgebungsenthalpie und erhöht die Effizienz des Geräts. Der 
Anschluss des Feuchtesensors erfolgt an der elektronischen Regelplatine.

Q = Wasservolumenstrom [l/s]
Dp = Druckverlust [kPa]
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SPCX - Sollwertschiebung über Außentemperaturfühler
die Sollwertschiebung mit Hilfe eines Lufttemperaturfühlers verändert den Sollwert in Abhängigkeit der 
Außenlufttemperatur und ermöglicht eine Energieeinsparung

Der Fühler wird mit der Hauptplatine des Geräts verbunden. Die Länge des Verbindungskabels beträgt 20 Meter.

PBLC1X - Bedienterminal (Kabellänge: 1,5 Meter)
Für Bedienung und Programmierung wird das Bedienterminal benötigt. Diese Einstellungen müssen von fachkundigem 
Personal vorgenommen werden. Das Verbindungskabel des Bedienterminals hat eine Länge von 1,5 Metern.

KITERAX - Elektronischer Raumthermostat zur Wandmontage
Elektronischer Uhrenthermostat mit Wochenprogramm zur Wandaufhängung mit Regulierung des Sommer-, Winter- 
und Nachtbetriebs. Einstellungsfeld +2°C/+35°C. Maße 123X88X23.

KDT3VX - Kit für den Betrieb mit 2 Wassertemperaturen, Sollwertschiebung über 4-20mA 
Signal, 3-Wege-Ventil
Diese Erweiterungskarte wird mit der Standardelektronik verbunden und ermöglicht folgende Funktionen:
(1)  Kit für den Betrieb mit zwei Wassertemperaturen
Regelung für mittlere und hohe Temperaturen für gleichzeitigen Betrieb von Kühler-Ventilator-Einheiten und Flächenelementen. Mithilfe der in der 
Regelelktronik (über das Bedienterminal) eingegebenen Parameter ist es möglich, die Wassertemperaturen entsprechend den vorherrschenden 
Umgebungstemperaturen einzustellen und stetig anzupassen.

Die Feuchteregelung und alle weiteren optionalen Regelfunktionen werden nicht durch das Gerät versorgt.

(2) Sollwertschiebung durch externes 4-20 mA Signal
Eine dynamische Sollwertschiebung auf Basis eines Steuersignals (4-20mA) von einem externen Gerät.

(3) 3-Wege-Ventil
3-Wege-Umschaltventil zur Versorgung eines beheizbaren Vorratsbehälter für Warmwasser. Das 3-Wege-Ventil wird über einen bauseitigen potentialfreien 
Schließerkontakt aktiviert. Bei Freigabe dieser Funktion schaltet der Regler auf einen zweiten Sollwert um, der als Parameter in dem Regler hinterlegt ist.

AMRX - Gummischwingungsdämpfer
Die Gummischwingungsdämpfer werden am Fuß des Verdichters montiert und reduzieren die Vibrationen

1.  Elektrische Schalttafel Gerät

2.  Ausdehnungsgefäß

3.  Sicherheitsventil

4.  Zirkulationspumpe

5.  3-Wege-Ventil (optional)

6.  Flächenheiz-/Flächenkühlelemente

7.  Klimakonvektoren

1.  Elektrische Schalttafel Gerät

2.  Ausdehnungsgefäß

3.  Sicherheitsventil

4.  Zirkulationspumpe

5.  3-wege-ventil (optional)

6.  Klimakonvektoren

7.  Flächenheiz-/Flächenkühlelemente

8.  Eintrittstemperatur Wasserversorgung

9.  Warmwasser
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Maßzeichnungen

1.  Verdichter

2.  Innerer Wärmetauscher = Verbraucherseite Wärmetauscher

3.  Äußerer wärmetauscher = Nutzseitiger wärmetauscher

4.  Schaltkasten

5.  Wassereintritt Verdampfer

6.  Wasserausgang interner Wärmetauscher

7.  Wassereintritt Verflüssiger

8.  Externen Wärmetauscher Wasseraustritt

9.  Warmwasseranschluss 1” Innengewinde (optional)

10.  Pumpengruppe, verbraucherseitig (Standard)

11.  Ausdehnungsgefäß

12.  Sicherheitsventil, wasserseitig

13.  Pumpengruppe, quellseitig (optional)

14.  3-wege-ventil (optional)

15.  Empfohlener Wartungsfreiraum

16.  Elektroeinspeisung

17.  1/2” Füllarmatur

(G) Schwerpunkt

Grössen 17 21 31 41 51

M mm 180 176 181 193 175

N mm 186 187 186 170 188

O mm 170 170 168 168 170

P mm 180 180 182 182 180

Länge mm 402 402 402 402 402

Tiefe mm 602 602 602 602 602

Höhe mm 785 785 785 785 785

W1 kg 18 18 20 20 22

W2 kg 20 21 21 22 27

W3 kg 20 19 21 22 24

W4 kg 22 23 23 24 29

Betriebsgewicht kg 80 81 85 88 102

Versandgewicht kg 78 79 83 85 99
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Maßzeichnungen

1.  Verdichter

2.  Innerer Wärmetauscher = Verbraucherseite Wärmetauscher

3.  Äußerer wärmetauscher = Nutzseitiger wärmetauscher

4.  Schaltkasten

5.  Wassereintritt Verdampfer

6.  Wasserausgang interner Wärmetauscher

7.  Wassereintritt Verflüssiger

8.  Externen Wärmetauscher Wasseraustritt

9.  Warmwasseranschluss 1” Innengewinde (optional)

10.  Pumpengruppe, verbraucherseitig (Standard)

11.  Ausdehnungsgefäß

12.  Sicherheitsventil, wasserseitig

13.  Pumpengruppe, quellseitig (optional)

14.  3-wege-ventil (optional)

15.  Empfohlener Wartungsfreiraum

16.  Elektroeinspeisung

17-19 1/2” Füllarmatur (Grössen 61-71-81-91)

18-19 1/2” Füllarmatur (Grössen 101-121)

(G) Schwerpunkt

Grössen 61 71 81 91 101 121

M mm 152 165 173 174 175 182

N mm 215 202 197 193 192 185

O mm 285 300 330 333 336 331

P mm 228 213 186 180 177 182

Länge mm 573 573 573 573 573 573

Tiefe mm 604 604 604 604 604 604

Höhe mm 858 858 858 858 858 858

W1 kg 19 29 41 46 48 52

W2 kg 45 47 55 59 59 56

W3 kg 15 20 21 23 23 27

W4 kg 35 32 26 29 29 28

Betriebsgewicht kg 114 128 143 157 159 164

Versandgewicht kg 111 125 140 153 155 160
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