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R-410A

SPINchiller3 Multifunzione
SERIE WSAN-XSC3 MF 260.8-480.8

Pompa di calore multifunzione con 
produzione contemporanea caldo/
freddo per installazione esterna

GRANDEZZE 260.8 280.8 300.8 320.8 340.8 360.8 400.8 440.8 480.8

POTENZIALITÀ FRIGORIFERA [kW] 725 770 819 868 937 1006 1090 1204 1300

POTENZIALITÀ TERMICA [kW] 839 890 937 984 1059 1134 1254 1350 1456



Clivet partecipa al programma di certificazione EUROVENT.
I prodotti interessati figurano nell’elenco dei prodotti certificati del sito EUROVENT
www.eurovent-certification.com

 I dati contenuti nel presente documento non sono impegnativi e possono venire cambiati dal costruttore senza obbligo di preavviso. Riproduzione
anche parziale VIETATA  © Copyright - CLIVET S.p.A. - Feltre (BL) - Italia
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SPINchiller3: tecnologia scroll modulare per ogni applicazione
SPINchiller3 è la nuova generazione di refrigeratori di liquido e pompe di calore Clivet con tecnologia scroll modulare. Grazie 
all’altissima efficienza stagionale e versatilità della gamma completa, rappresenta la soluzione ideale per molteplici tipologie di 
installazione.

     WSAT-XSC3

       Refrigeratore d’acqua raffreddato ad aria

•	 Versione EXCELLENCE ad alta efficienza e PREMIUM compatta

•	 Funzionamento con 52°C aria esterna

•	 Recupero parziale / totale del calore di condensazione

•	 Certificazione Eurovent

      WSAT-XSC3 FREE-COOLING

       Refrigeratore d’acqua raffreddato ad aria con FREE-COOLING

•	 FREE-COOLING Diretto

•	 FREE-COOLING Indiretto (No-Gycol)

      WSAN-XSC3

       Pompa di calore raffreddata ad aria

•	 Versione EXCELLENCE ad alta efficienza

•	 Certificazione Eurovent

      WSAN-XSC3 Multifunzione

Pompa di calore con funzionamento contemporaneo caldo/freddo 
raffreddata ad aria

•	 Versione EXCELLENCE ad alta efficienza

•	 Sistema a quattro tubi

•	 Sistema due tubi e recupero totale del calore di condensazione

Serie dedicata documentata separatamente

Serie dedicata documentata separatamente

Serie dedicata documentata separatamente
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Costo o affidabilità?

Il dilemma delle moderne applicazioni impiantistiche

Gli impianti di climatizzazione negli edifici commerciali influenzano sia l’investimento iniziale che i costi mensili di gestione, per tutta 
la loro vita utile. Nelle applicazioni residenziali con impianto centralizzato questo tema è ancora più sentito e si unisce alla ricerca della 
massima flessibilità di funzionamento, per servire utenti diversi evitando sprechi di energia e quindi di denaro. Sono infine numerose le 
applicazioni industriali che richiedono acqua calda oppure refrigerata come fluido di servizio, fluido di processo oppure come fluido vettore 
per il comfort degli operatori e per la conservazione dei beni ed il corretto funzionamento dei cicli. In tutti questi casi è determinante 
l’affidabilità di funzionamento dell’impianto.

Impianti idronici ad alta efficienza

Gli impianti idronici ad alta efficienza sono molto versatili, sicuri ed ampiamente diffusi

A fronte di un costo apparentemente contenuto, i sistemi ad espansione diretta di 
tipo split, multisplit e VRF presentano numerosi limiti nelle applicazioni commerciali e 
residenziali. Richiedono ad esempio un impianto separato per il necessario trattamento 
dell’aria primaria. Le tubazioni che contengono il refrigerante attraversano i locali serviti 
e pertanto sono interessati da restrizioni e limitazioni d’uso. Non possono tecnicamente 
operare nella modalità freecooling di raffrescamento gratuito, molto efficace e 
conveniente grazie ai risparmi energetici che permette.

I sistemi di tipo idronico sono certamente più completi e versatili. Essi consentono 
l’adozione di diversi tipi di terminale nell’ambiente servito, dai ventilconvettori a 
vista oppure integrati negli arredi, fino ai sistemi radianti o ad induzione. Sono quindi 
insostituibili nelle applicazioni di servizio e di processo in ambito industriale.

Le prestazioni dei principali componenti, come i refrigeratori di liquido e le pompe di 
calore idroniche, sono infine controllate mediante appositi programmi di certificazione, 
come Eurovent.

Evoluzione tecnologica Clivet

I refrigeratori e le pompe di calore Clivet riducono i consumi e sono compatti ed affidabili

Con oltre venti anni di evoluzione tecnologica, i refrigeratori di liquido e le pompe di 
calore di Clivet rappresentano lo stato dell’arte nella climatizzazione degli ambienti 
residenziali, commerciali ed industriali.

Il loro successo si basa sull’elevata efficienza energetica, sulla compattezza e la semplicità 
di conduzione e di manutenzione e sulla grande versatilità nella scelta del modello più 
adatto alla specifica realizzazione.
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Numerose applicazioni richiedono produzione simultanea di caldo e di 
freddo
La presenza di carichi contrapposti contemporanei è una situazione frequente in 
numerose applicazioni al giorno d’oggi. 

Edifici di grandi dimensioni, esposizioni ed isolamenti differenziati e locali con 
diverse funzionalità fanno sì che la richiesta simultanea di caldo e di freddo sia 
sempre più comune. 

Vi sono diverse soluzioni tecniche per rispondere a questa esigenza. Clivet da 
sempre crede che la differenziazione delle soluzioni sia la chiave del successo e 
propone pertanto soluzioni diversificate a quelle che sono solo apparentemente 
medesime necessità.

La via tradizionale
La soluzione di storica grande diffusione è indubbiamente la produzione distinta di energia 
termica e frigorifera, per poi distribuirla agli ambienti.

La produzione di energia termica per mezzo di una o più caldaie e la produzione di energia 
frigorifera con dei refrigeratori di liquido rappresentano una possibile soluzione. La bassa 
efficienza di un sistema così configurato è nota, in quanto in periodi nei quali sono richiesti 
caldo e freddo contemporaneamente l’energia frigorifera prodotta ha come scarto una 
ingente quantità di energia termica, che in un refrigeratore viene espulsa in ambiente, 
energia che potrebbe essere invece recuperata ed utilizzata a supporto di altre fonti di 
energia termica o totale sostituzione.

Il sistema idronico avanzato
Clivet, da sempre pioniere nelle soluzioni innovative sostiene il sistema idronico avanzato come soluzione ottimale per il 90% delle 
applicazioni ove presenti contrapposizioni di carico.

Gli elementi costitutivi sono:

•	 pompa di calore SPINChiller; 

•	 Zephir sistema decentralizzato aria primaria;

•	 unità terminali ELFOSpace.

Grazie ad un opportuno dimensionamento del sistema aria primaria ed utilizzo delle unità Clivet è possibile un risparmio nell’ordine del 
30% del consumo energetico annuale a fronte di un più competitivo investimento iniziale*.

L’alternativa MULTIFUNZIONE
Secondo Clivet l’utilizzo di unità multifunzione idroniche, in grado dunque di produrre acqua calda ed acqua fredda contemporaneamente 
ed indipendentemente rimane la soluzione ottimale per alcune applicazioni industriali oppure dove l’impianto di condizionamento a 
quattro tubi è richiesto.

Le famiglie di pompe di calore denominate MULTIFUNZIONE (MF) soddisfano appieno questi requisiti.

*documentazione separata dedicata.
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La MULTIFUNZIONE di CLIVET
ELFOEnergy MAGNUM e SPINChiller³ MF sono le due famiglie di prodotto in pompa di calore con sorgente aria per la produzione 
contemporanea di acqua calda ed acqua fredda di Clivet, per il condizionamento.

Configurazioni disponibili:

•	 4T: asservono impianti a quattro tubi; 

	– producono acqua fredda e acqua calda all’impianto in 
contemporaneità ed indipendentemente durante tutto l’anno.

•	 2T: asservono impianti di condizionamento a due tubi; 

	– producono acqua fredda o acqua calda all’impianto a seconda 
della stagionalità; 

	– forniscono acqua calda di recupero per alimentazione di 
accumuli acqua calda sanitaria, pre o post riscaldo di acqua in 
contemporaneità con la produzione di acqua fredda; 

Efficienza a 360 gradi
Nel corso dell’anno e di una stessa giornata la richiesta di energia termica ed energia 
frigorifera varia enormemente con combinazioni di caldo-freddo assai mutevoli 
in funzione di molti fattori tra i quali: latitudine ed altitudine dell’installazione, 
caratteristiche dell’edificio e funzionalità dei vari locali.

Il funzionamento dell’unità sarà pertanto concentrato in modalità di richiesta 
contemporanea di caldo e di freddo con combinazioni variabili nel tempo.

Le unità Clivet si distinguono proprio in questa modalità di funzionamento offrendo 
il miglior risultato in termini di efficienza grazie alle soluzioni tecniche adottate.

Lo schema frigorifero adottato permette di utilizzare lo scambiatore dedicato alla 
modalità MULTIFUNZIONE sia come recupero totale di calore sia come recupero 
parziale conformemente alla energia termica richiesta.

Il funzionamento è completamente automatico e la logica di sistema regola la 
modalità in accordo al regime di massima efficienza complessiva.

Nel corso di un intero anno più di metà dell’energia erogata avviene in regime 
sbilanciato di richiesta caldo-freddo ove la MULTIFUNZIONE Clivet offre il meglio 
delle sue prestazioni, l’utilizzo dello scambiatore come recupero parziale fa sì che 
l’unità lavori nelle migliori condizioni operative migliorando l’efficienza complessiva 
di macchina del 5% rispetto a soluzioni che non prevedono questa soluzione.

Gli elementi caratterizzanti la MULTIFUNZIONE di Clivet portano a tangibili risultati in 
termini di efficienza ed affidabilità:

•	 	ridotto numero di commutazioni, addirittura annullate in regime di potenza 
termica richiesta pari o inferiore al 25% della potenza frigorifera, grazie al 
recupero di calore di condensazione;

•	 	affidabilità migliorata grazie ad un funzionamento modulato e al ridotto numero 
di commutazioni sul circuito frigorifero;

•	 	risparmio ulteriore del 3% sul consumo energetico annuo rispetto a multifunzione 
tradizionali.
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Comfort e risparmio energetico in un’unica soluzione

Necessaria la massima efficienza a carico parziale

La massima potenza generata dal sistema viene richiesta solo per brevi 
periodi di tempo.

È dunque fondamentale disporre della massima efficienza nelle condizioni di 
carico parzializzato.

Solo in questo modo si ha la certezza di ridurre realmente i consumi 
complessivi su base annua.

L’efficienza a carico parziale determina l’efficienza stagionale

L’efficienza stagionale è rappresentata convenzionalmente dai parametri 
ESEER secondo Eurovent e IPLV secondo AHRI. Entrambi attribuiscono un 
elevato peso al funzionamento a carico parziale proprio perché si tratta della 
condizione prevalente di funzionamento.

La tecnologia SPINchiller esalta l’efficienza ai carichi parziali

SPINchiller3 impiega compressori ad alta efficienza di tipo Scroll.

I vantaggi sono: 

•	 compressori prodotti in grande serie su scala industriale, con rigorosi controlli di qualità e massima affidabilità costruttiva grazie agli 
elevati volumi di produzione;

•	 ogni circuito frigorifero impiega due oppure tre compressori Scroll, in relazione alle diverse taglie di macchina. Quando sono impiegati 
due compressori, le loro taglie sono inoltre diverse, in modo da ottenere più gradini di regolazione. In tal modo si può fornire all’utilizzo 
solo l’energia effettivamente necessaria.

L’efficienza raddoppia
La superficie di scambio termico viene dimensionata per il funzionamento a piena potenza. A carico parziale alcuni compressori vengono 
però automaticamente disattivati. In questa condizione, i compressori in funzione dispongono di una superficie molto maggiore.

Ne consegue la diminuzione della temperatura di condensazione e l’aumento della temperatura di evaporazione. Si riduce così la potenza 
assorbita dai compressori in rapporto alla resa e quindi aumenta l’efficienza complessiva di macchina.

* Tempo di erogazione di riferimento EUROVENT (ESEER) e AHRI (IPLV) 
per il calcolo dell’efficienza stagionale

EERc = Efficienza energetica riferita ai compressori
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Tecnologia di ventilazione efficiente e silenziosa

Profili alari evoluti

I ventilatori assiali esterni sono dotati dell’innovativo profilo alare Winglet con deflettore integrato, in grado di aumentarne l’efficienza 
aerodinamica.

Ne deriva una riduzione dei consumi del 10% ed un’emissione acustica media inferiore di 6 dB rispetto ai ventilatori tradizionali.

Diffusori per ventilatori

Anche l’innovativo sistema di movimentazione controllata dell’aria sugli scambiatori esterni è 
il frutto dell’evoluzione progettuale di Clivet.

Il nuovissimo diffusore AxiTop crea una distribuzione ideale dell’aria: decelera 
aerodinamicamente il flusso e converte gran parte della sua energia cinetica in pressione 
statica, ottenendo:

•	 fino a –3 dB di maggiore silenziosità;

•	 riduzione del 3% dell’energia assorbita.

Ventilatori a velocità variabile per la minima emissione sonora

Tutte le unità SPINchiller3 sono fornite complete di controllo 
elettronico della condensazione. Esso riduce in modo automatico 
la velocità dei ventilatori al diminuire del carico termico. Poiché 
i ventilatori sono la principale sorgente acustica dell’unità, i 
benefici sono evidenti in particolare nelle ore notturne, quando il 
carico è ridotto ma la sensibilità al rumore è massima. Il vantaggio 
che ne deriva è la pressione sonora ridotta fino a 8 dB(A) 
rispetto al funzionamento a pieno carico nel 90% del tempo di 
funzionamento dell’unità.
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La scelta ideale per ogni tipologia di business

Versione EXCELLENCE: massima efficienza

Tutti i modelli SPINchiller3 sono caratterizzati da elevate prestazioni 
energetiche a carico parziale e dunque da alta efficienza stagionale ESEER.

La versione EXCELLENCE rappresenta l’ottimo connubio tra costo di primo 
investimento e nell’intero ciclo vita dell’impianto.

Oltre che per l’elevata efficienza stagionale, la versione standard 
EXCELLENCE SC si distingue anche per l’altissima efficienza COP nel 
riscaldamento a pieno carico, che raggiunge il valore di 3,7.

Ciò è possibile grazie alla tecnologia modulare Scroll, alla grande efficienza 
degli scambiatori termici, ai ventilatori a velocità variabile ed ai diffusori 
Axitop forniti di serie.

Si ottengono così:

•	 �prestazioni energetiche analoghe o superiori a molte delle unità di 
mercato dotate di compressori a vite, anche se azionati da inverter;

•	 �efficace impiego anche in numerose applicazioni industriali e di 
processo;

•	 �aumento della classe energetica dell’edificio e dunque del suo valore 
immobiliare;

•	 �massimo risparmio nei costi di conduzione e di manutenzione.

Perfetta per la certificazione LEED
Tutti i modelli della versione EXCELLENCE SC soddisfano entrambi i prerequisiti 2 
(Minimum Energy Performance) e 3 (Fundamental Refrigerant Management) dell’area 
tematica Energia ed Ambiente. 

Clivet è impegnata nella diffusione dei principi dell’edilizia sostenibile e aderisce 
come socio ordinario a GBC Italia, l’associazione che collabora con USGBC, l’ Istituto 
Statunitense che  promuove a livello mondiale il sistema di certificazione indipendente 
LEED.
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Flessibilità ed affidabilità superiori

Precisione efficiente

Le logiche di attivazione sequenziale dei compressori di SPINchiller3 
consentono di:

•	 �seguire fedelmente il carico all’utilizzo, fornendo dunque un migliore 
comfort;

•	 �ridurre il numero di avviamenti per compressore, e quindi la principale 
causa di usura;

•	 �aumentare dunque la vita utile dell’unità;

•	 �ridurre tempi e costi per eventuali riparazioni, grazie alla modularità 
dei componenti, le loro ridotte dimensioni ed il minore costo rispetto a 
compressori semiermetici.

�

Funzionamento stabile ed affidabile

La valvola di espansione di tipo elettronico (EEV) si adatta in modo rapido e 
preciso all’effettivo carico richiesto all’utilizzo, consentendo una regolazione 
più stabile ed accurata rispetto alle valvole termostatiche meccaniche (TEV). 
Ne derivano inoltre un ulteriore incremento dell’efficienza ed una maggiore 
durata dei compressori.

Tramite il controllo del surriscaldamento previene inoltre fenomeni nocivi 
per il compressore, come la sovratemperatura ed il ritorno di liquido, 
aumentandone ulteriormente l’efficienza e la durata.

Manutenzione semplificata

Oltre ad essere efficiente, SPINchiller3 migliora anche la manutenzione del 
sistema.

L’eventuale avaria di un compressore non pregiudica infatti il funzionamento 
complessivo.

I compressori Scroll sono inoltre molto compatti, di facile reperimento e 
semplici da movimentare in caso di sostituzione.

Alimentazione elettrica sotto controllo

La corretta alimentazione elettrica garantisce il funzionamento dell’unità e 
ne preserva i numerosi componenti elettrici.

Il monitore di fase, fornito di serie:

•	 �controlla la presenza e l’esatta sequenza delle fasi;

•	 �verifica eventuali anomalie di tensione (-10%);

•	 �ripristina automaticamente il funzionamento dell’unità appena viene 
ristabilita la corretta alimentazione.

Nella versione EXCELLENCE il monitore è del tipo multifunzione con la possibilità di modifiche dei valori limite e dell’intervallo di intervento 
da parte dell’Assistenza Tecnica Clivet.

SI RIDUCE IL NUMERO DI AVVIAMENTI E DUNQUE AUMENTA LA VITA UTILE
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La pompa di calore evoluta
La tecnologia della pompa di calore ad energia rinnovabile

La tecnologia della Pompa di calore 
elettrica è promossa ed incentivata 
dall’Unione Europea con specifiche 
normative, come la Direttiva Comunitaria 
2009/28/CE del 23 aprile 2009 che 
riconosce il calore ambiente come fonte 
rinnovabile.

Rispetto ad un sistema a combustione, la 
Pompa di calore elettrica consente infatti:

•	 risparmio energetico e riduzione delle 
emissioni di CO2 mediamente del 50%;

•	 utilizzo di energia elettrica, sempre più 
prodotta attraverso fonti alternative e 
rinnovabili;

•	 affidabilità di funzionamento e ridotta 
manutenzione;

•	 nessuna combustione fossile e 
dunque assenza di camino, assenza 
di controlli periodici sulle immissioni 
in ambiente e nessuna produzione 
locale di polveri sottili;

•	 riduzione del costo di primo investimento con i modelli reversibili che impiegano un unico impianto sia per il riscaldamento che per 
il raffreddamento.

In modalità di riscaldamento, la serie a pompa di calore reversibile di SPINchiller3  offre altissima efficienza sia nel funzionamento a pieno 
carico che a carico parziale. Grazie alle brillanti prestazioni a carico parziale anche in modalità di raffreddamento, è notevole il risparmio 
energetico nell’intero ciclo di funzionamento annuale. A questo risultato contribuiscono precise scelte tecnologiche ed una lunga 
esperienza specifica.

Batterie protette dalla formazione di ghiaccio

La particolare tecnologia della pompa di calore sviluppata da Clivet ne garantisce il 
funzionamento continuo ed affidabile.

Il dispositivo ICE PROTECTION SYSTEM impedisce la formazione di ghiaccio alla base dello 
scambiatore esterno durante il funzionamento invernale, grazie allo speciale circuito di 
sottoraffreddamento. Se ne previene in questo modo qualsiasi danneggiamento dovuto 
al gelo.

Gestione intelligente degli sbrinamenti

I cicli di sbrinamento automatico sulla superficie rimanente dello scambiatore esterno 
vengono gestiti in modo predittivo, riducendone sia la frequenza che la durata. La 
regolazione elettronica di bordo analizza infatti non solo le condizioni esterne, ma anche 
le variazioni della pressione di evaporazione nello scambiatore.

I cicli di sbrinamento vengono attivati un circuito per volta. In questo modo il comfort e 
la continuità di esercizio sono sempre assicurati da almeno un circuito.

Refrigerante ad alta efficienza

R-410A è la miscela di due refrigeranti, impiegati in parti uguali: R32 che fornisce la capacità termica 
e R125 che controlla l’infiammabilità. Si tratta di un refrigerante privo di cloro (HFC) con numerosi 
vantaggi:

•	 ODP (Ozone Depletion Potential) = 0;

•	 elevato effetto volumetrico grazie all’alto coefficiente globale di scambio termico ed alla 
variazione di pressione (glide) pressoché nulla durante la fase di evaporazione;

•	 densità ed efficienza elevate, con maggiore compattezza del circuito frigorifero e quindi utilizzo 
responsabile di materiali e minore quantità di refrigerante, per un ridotto impatto ambientale.
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Il controllo automatico coordina le risorse per la massima efficienza 
energetica
Funzionamento completamente automatico

Il controllo a microprocessore gestisce automaticamente il funzionamento secondo 
il criterio della massima efficienza e comprende numerose funzioni di sicurezza e di 
gestione degli eventuali allarmi.

Comprende inoltre funzionalità avanzate come la programmazione giornaliera e 
settimanale e la limitazione automatica del massimo assorbimento elettrico (demand 
limit).

Monitoraggio e intervento da remoto
Clivet Eye è la soluzione che permette di monitorare il funzionamento dell’unità e diagnosticare eventuali anomalie nell’istante in cui si 
verificano. L’unità è fornita di serie con un dispositivo di comunicazione dedicato, già installato a bordo, composto da: Modem RS485, 
Antenna, Scheda di espansione micro SD da 4 GB.  

Il dispositivo registra i dati riguardanti il funzionamento dell’unità e i dati relativi ad anomalie ed allarmi e in generale tutti gli eventi 
registrati, come la modifica di un parametro, sia nella scheda SD (ultimi 12 mesi) sia nel Cloud (ultimo mese). La registrazione dei dati di 
funzionamento è utile in quanto consente di individuare le esatte condizioni operative al momento dell’eventuale anomalia.

In presenza di una segnalazione da parte del Cliente, Clivet può visualizzare tutti i dati relativi ad ogni singola unità per eventuali controlli o 
analisi sul funzionamento ed anche intervenire direttamente sulla macchina modificando i parametri, resettando gli allarmi ed effettuando 
l’on/off remoto.

Clivet Eye garantisce perciò significativi vantaggi per il funzionamento dell’impianto, in quanto riduce i tempi di risoluzione del problema 
con intervento direttamente da Sede Clivet e riduce i costi di intervento in quanto potrebbe evitare o comunque guidare la visita di un 
tecnico specializzato sul luogo d’installazione.

Le unità, che verranno installate in tutti i Paesi Europei, sono fornite inoltre di una Sim Card con traffico internet incluso valido per tutto 
il periodo della garanzia standard e per un periodo massimo di 18 mesi dalla data di fatturazione. La Sim Card deve essere attivata al 
momento della messa in funzione con richiesta a Clivet Aftersales. Il servizio di diagnostica da remoto da parte di Clivet è possibile solo in 
presenza di Sim Card abilitate e coperte dal segnale del gestore telefonico Tim (Italia) o Roaming Tim (Europa).

Durante il periodo di monitoraggio gratuito, il Cliente può integrare Clivet Eye con dei servizi ancora più completi, come ad esempio 
l’accesso diretto in lettura e modifica dei principali parametri dell’unità, a pagamento. Si prega di contattare Clivet Aftersales. Scaduti i 
termini del periodo di monitoraggio gratuito, la Sim Card verrà disabilitata.

Modularità

Nel caso di edifici di notevoli dimensioni che richiedano potenze elevate è consigliabile 
utilizzare più unità.

Le unità SPINchiller3 sono progettate per essere collegate in parallelo in logica modulare, 
beneficiando dei seguenti vantaggi:

•	 maggiore flessibilità, amplificata dalla capacità di seguire il carico da parte della 
regolazione;

•	 maggiore affidabilità, poiché un’eventuale avaria di una delle unità, non interrompe 
l’erogazione di capacità all’impianto da parte delle altre unità;

•	 maggiore efficienza, poiché in questo modo l’energia viene prodotta dove e quando 
serve in base alle necessità della zona servita.

Il controllo a microprocessore in abbinamento a ECOSHARE consente di coordinare fino 
a 3 unità in rete locale (1 unità Master e 2 Slave).

Gestione remota di sistema
SPINchiller3 Multifunzione è dotato di serie di:

•	 �contatto pulito per comando on/off a distanza;

•	 �contatti puliti per visualizzazione remota stato compressori;

•	 �impostazione da interfaccia utente Off / On locale / On seriale;

•	 �contatto pulito per la remotizzazione di eventuali allarmi.

•	 modulo di comunicazione seriale per supervisore Modbus

Grazie ai diversi protocolli di comunicazione disponibili l’unità è inoltre in grado di 
scambiare informazioni con i principali sistemi di supervisione mediante collegamenti di tipo seriale.

Misurazione dell’energia

Il monitoraggio dei consumi di energia e della potenza istantanea impiegata è il punto di 
partenza per migliorare la gestione energetica e l’efficienza dell’impianto. Con il misuratore 
di energia opzionale l’utilizzatore visualizza tutte le informazioni sui parametri elettrici 
dell’unità sull’interfaccia a bordo macchina o per via seriale.

L’integrazione con la funzione Demand Limit fornita di serie permette inoltre di intervenire 
sui consumi limitandoli nel caso in cui eccedano il limite previsto.

SISTEMA MODULARE CHE AMPLIFICA I VANTAGGI 
DELLA TECNOLOGIA SPINchiller3
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La logica di regolazione DST aumenta ulteriormente l’efficienza 
energetica stagionale
SPINchiller3 è fornito di serie con logica di termoregolazione, denominata DST (Dynamic 
Supply Temperature). 

In un sistema a portata d’acqua costante, a differenza della logica di regolazione 
tradizionale che mira a mantenere sempre costante la temperatura sulla mandata 
dell’acqua, DST mira a mantenere costante la temperatura sul ritorno dell’acqua 
dall’impianto, variando in modo dinamico la temperatura di mandata in relazione al 
carico. Nel raffreddamento a carico parziale sale così la temperatura di evaporazione e 
quindi aumenta ulteriormente l’efficienza energetica stagionale. 

La regolazione DST consente un’importante riduzione dei consumi e dei costi operativi 
in particolare nelle applicazioni civili, dopo aver verificato la capacità di deumidifica del 
sistema di trattamento dell’aria nel raffreddamento a carico parziale.  

La regolazione DST è particolarmente interessante in abbinamento a sistemi di rinnovo 
dell’aria di tipo termodinamico attivo. Grazie al proprio circuito ad espansione diretta, 
essi operano infatti il trattamento dell’aria esterna in modo autonomo ed indipendente 
da SPINchiller³ che può così variare la temperatura di mandata dell’acqua all’impianto, 
a vantaggio dell’efficienza energetica nel ciclo annuale. 

Esempio applicativo

Lo schema seguente rappresenta le diverse temperature di esercizio nella produzione di acqua refrigerata alle diverse condizioni di carico 
per un tipico impianto civile, composto da:
•	 circuito primario a portata d’acqua costante;

•	 circuito secondario a portata d’acqua variabile in funzione del carico (variabilità lineare, per semplicità).

La logica di regolazione tradizionale mantiene costante la temperatura di mandata dell’acqua ai terminali ambiente ed alle unità di 
trattamento dell’aria esterna, affinché queste ultime possano effettuare la necessaria deumidifica. La logica di regolazione DST permette 
invece di innalzare la temperatura di mandata dell’acqua all’impianto nel funzionamento a carico parziale, aumentando così ulteriormente 
l’efficienza energetica stagionale di SPINchiller3. L’applicazione di DST dovrà essere verificata in sede di progetto in base agli specifici 
vincoli impiantistici.

Logica di regolazione tradizionale (temperatura di mandata acqua all’impianto = costante)

Logica di regolazione DST (temperatura di ritorno acqua dall’impianto = costante)
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La logica di regolazione a portata variabile
SPINchiller3 è in grado di gestire anche sistemi a portata d’acqua variabile. 

Tale regolazione è resa disponibile configurando l’unità con pompe a bordo a portata variabile o, nel caso di 
pompe a portata variabile esterne, attraverso una loro gestione diretta da parte dell’unità.

In un sistema a portata d’acqua variabile, oltre ai vantaggi della stabilità di regolazione data dal controllo sulla 
temperatura di ritorno e dal risparmio di energia nel funzionamento a carico parziale dato dalla riduzione di 
portata delle pompe, si ottiene un controllo che mira a mantenere stabile il salto di temperatura e di conseguenza 
la temperatura in mandata dell’acqua. 

I vantaggi della portata variabile

L’energia spesa per il pompaggio del fluido vettore ha un peso determinante sull’efficienza stagionale. La possibilità di avere il controllo di 
portata variabile è opzione disponibile per tutte le unità e consente un risparmio di energia durante la modalità di funzionamento a carico 
parziale. Il consumo energetico delle pompe è proporzionale alla velocità di rotazione del motore elevata al cubo. Facile comprendere 
quale possa essere il vantaggio nella condizione in cui la portata d’acqua venga ridotta del 40%  rispetto alle condizioni nominali: il 
risparmio sul consumo elettrico della pompa è del 75%. 

La logica di regolazione della portata è atta a mantenere fisso il salto di temperatura tra ingresso ed uscita dell’acqua allo scambiatore, 
garantendo al contempo un regime di massima efficienza e un  funzionamento all’interno del campo d’impiego dello scambiatore in termini 
di portate e perdite di carico. La logica di regolazione agisce in contemporaneità sia sulla portata d’acqua sia sulla gestione dei compressori 
che avviene per mezzo di gradini di parzializzazione. Il controllo proporzionale-integrale-derivativo garantisce un funzionamento stabile 
e preciso. Vi è inoltre la possibilità di gestire le pompe in maniera indipendente a garanzia di funzionamento anche nel caso di avaria di 
una o più pompe.

Nelle unità multifunzione il controllo a portata variabile è disponibile sia su lato utilizzo freddo sia su lato recupero.

La tecnologia di SPINchiller3 industrializza l’impianto
SPINchiller3 può essere fornito completo dei componenti impiantistici spesso previsti all’esterno delle unità. Si riducono così: 

•	 i tempi di progettazione: tutti gli accessori sono realizzati per garantire la migliore prestazione complessiva; 

•	 i costi di installazione: gli accessori già collegati meccanicamente, cablati elettricamente e collaudati individualmente sono pronti per 
entrare subito in funzione; 

•	 gli ingombri: l’integrazione nell’unità degli organi dell’impianto riduce gli spazi tecnici ed aumenta lo spazio disponibile per altri utilizzi.

L’accumulo inerziale e’ disponibile a bordo macchina

Quando la rete di distribuzione idraulica è di ridotte dimensioni, è necessario prevedere un 
opportuno volano idraulico sull’impianto. In questi casi l’accumulo inerziale è disponibile a 
bordo macchina, completo di rivestimento isolante e di tutti gli organi di sicurezza necessari. Si 
eliminano così i relativi tempi e costi di installazione e si libera spazio all’interno dell’edificio. 

L’accumulo inerziale è disponibile connesso con il circuito idraulico utilizzo caldo oppure al 
circuito idraulico utilizzo freddo.

Le pompe a bordo sono versatili, pronte all’uso ed affidabili

Le diverse soluzioni disponibili sono:

•	 �HYDROPACK, la soluzione modulare con due o tre pompe in parallelo. Riduce automaticamente 
la portata d’acqua in condizioni critiche, evitando blocchi per sovraccarico e conseguenti 
interventi di personale tecnico specializzato;

•	 �é molto utile durante gli avviamenti, alla ripartenza dopo le pause di funzionamento (es. fine 
settimana) oppure dopo un lungo periodo di inattività;

•	 HYDROPACK azionato da inverter offre la possibilità di taratura portata-prevalenza.

Nel caso di pompe installate esternamente all’unità, il controllo di accensione e spegnimento 
delle stesse è gestito dal controllore della MUL TIFUNZIONE. Devono comunque essere garantiti la disponibilità ed il funzionamento delle 
pompe esterne in tutte le condizioni di lavoro dell’unità.
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L’eccezionale continuità di funzionamento di HydroPack

Grazie alla sua modularità, HYDROPACK mantiene una 
buona circolazione dell’acqua nell’impianto anche in caso di 
temporanea indisponibilità di una pompa. Con una pompa 
disattivata, la portata residua è infatti:

•	 �circa 80% della nominale (configurazione con 3 pompe 
ON/OFF);

•	 �circa 60% della nominale (configurazione con 2 pompe 
ON/OFF).

Se in abbinamento al controllo di portata variabile, l’avaria 
di una pompa è compensata dall’inverter con la ritaratura di 
portata sulle rimanenti.

Produce gratuitamente acqua calda

L’unità MULTIFUNZIONE sia nella configurazione 2 tubi sia 
in quella 4 tubi dispone di serie di uno scambiatore che può 
effettuare il recupero del calore di condensazione fino al:

•	 100% del calore disponibile.
Quando la richiesta di calore è contemporanea alla richiesta 
di acqua refrigerata, l’energia termica, altrimenti dissipata in 
ambiente, viene recuperata per produrre gratuitamente acqua 
calda per:

•	 �alimentazione di batterie ad acqua calda per post-
riscaldamento;

•	 �produzione di acqua calda sanitaria (con scambiatore 
intermedio);

•	 �altri processi o lavorazioni.
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Ulteriori considerazioni sull’applicazione
L’ampio campo operativo di SPINchiller3 è in grado di soddisfare la maggior parte delle applicazioni impiantistiche.In alcuni casi le 
particolari condizioni richieste all’utilizzo possono uscire dal campo operativo dell’unità. Semplici accorgimenti sull’impianto consentono 
il corretto funzionamento e la soddisfazione della richiesta. Si riportano due esempi applicativi.

Portata d’acqua fuori limite

SPINchiller3 opera con portata d’acqua costante all’evaporatore, tra 
un valore minimo ed uno massimo riportati nella documentazione 
tecnica.

Valori di portata inferiori possono causare formazione indesiderata 
di ghiaccio, incrostazioni, minore precisione di controllo, arresto 
dell’unità per intervento delle sicurezze di bordo.

Valori di portata maggiori possono causare perdite di carico molto 
alte, elevati costi di pompaggio, minore precisione di controllo, 
erosione degli scambiatori.

Nell’esempio riportato, la portata richiesta é inferiore al valore 
massimo consentito all’evaporatore, mentre le temperature di 
esercizio rientrano nel campo funzionale dell’unità.

La tubazione di by-pass opportunamente dimensionata risolve il 
problema.

Temperatura fuori limite

SPINchiller3 opera con le temperature di mandata all’impianto riportate 
nella documentazione tecnica.

Valori di temperatura inferiori possono causare formazione indesiderata 
di ghiaccio, arresto dell’unità per intervento delle sicurezze di bordo.

Valori di temperatura superiori possono causare malfunzionamento 
e danneggiamento dei compressori, minore precisione di controllo, 
arresto dell’unità per intervento delle sicurezze di bordo.

Nell’esempio riportato, la temperatura richiesta eccede il valore 
massimo consentito all’evaporatore, mentre la portata d’acqua rientra 
nel campo funzionale dell’unità.

La tubazione di by-pass ed il sistema di miscelazione opportunamente 
dimensionati risolvono il problema.

Qualora sia la portata d’acqua che la temperatura all’utilizzo eccedano 
i valori previsti dal refrigeratore, è sufficiente combinare i due semplici 
casi appena descritti.

Salto termico negli scambiatori

Le prestazioni nominali di SPINchiller3 sono riferite ad un salto termico agli scambiatori interni pari a 5°C. E’ possibile impiegare un diverso 
salto termico nel funzionamento a pieno carico, purché sia la portata che le temperature operative rientrino nei limiti previsti. A titolo 
indicativo, ciò corrisponde ad un salto termico minimo di circa 3°C e massimo di circa 10°C (i valori esatti devono essere determinati a 
partire dalle portate e temperature ammesse).

Unità collegate in parallelo

Negli impianti con più macchine collegate in parallelo idraulico è necessario prevedere un sistema di coordinamento delle unità. Clivet 
propone il sistema Ecoshare che offre molteplici vantaggi:

•	 maggiore efficienza energetica;

•	 superiore ridondanza;

•	 maggiore affidabilità e flessibilità. 

In alternativa può essere utilizzato il sistema di supervisione della centrale con inserimento a cascata delle unità oppure dei set-point 
scalati sulle diverse unità.  

Esempio riferito a WSAN-XSC3 MF 400.8 SC versione EXCELLENCE.
Portata acqua idonea per il corretto funzionamento dell’unità.

Esempio riferito a  WSAN-XSC3 MF 400.8 SC versione EXCELLENCE.
Temperatura acqua mandata idonea per il corretto funzionamento dell’unità. 
Portata acqua nominale.
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Caratteristiche tecniche unità standard
Compressore
Compressore ermetico Scroll ad alta efficienza a spirale orbitante completo di carica olio, protezione del motore contro le sovratemperature, sovracorrenti e 
contro temperature eccessive del gas di mandata con riscaldatore dell’olio ad inserimento automatico per prevenirne la diluizione da parte del refrigerante 
all’arresto del compressore. Compressori, montati su gommini antivibranti per evitare la trasmissione di rumore e vibrazioni, collegati in TANDEM su un 
unico circuito frigo con equalizzazione bifasica dell’olio, che consentono di raggiungere elevate efficienze a carico parziale. Processo di compressione 
uniforme con ridotto numero di parti in movimento che garantiscono livelli molto bassi di rumorosità e vibrazioni.

Struttura
Struttura portante e basamento interamente realizzati in robusta lamiera d’acciaio, spessore dai 30/10 ai 40/10, con trattamento superficiale di zincatura a 
caldo e verniciatura, per le parti a vista, a polveri poliestere RAL 9001, che garantisce ottime caratteristiche meccaniche ed elevata resistenza alla corrosione 
nel tempo.

Pannellatura
Pannellatura esterna in lamiera d’acciaio, spessore 10/10, con trattamento superficiale in zinco-magnesio verniciata a polveri poliestere RAL 9001 che 
assicura superiore resistenza alla corrosione nelle installazioni esterne ed elimina la necessità di periodiche verniciature. Pannelli facilmente removibili per 
permettere totale accesso ai componenti interni e rivestiti sul lato interno con materiale fonoassorbente per contenere i livelli sonori dell’unità.

Scambiatore utilizzo freddo (4T) / utilizzo (2T)
Scambiatore ad espansione diretta del tipo a piastre saldobrasate INOX AISI 316 con elevata superficie di scambio e completo di isolamento termico esterno 
anticondensa. Lo scambiatore è completo di:

•	 �pressostato differenziale lato acqua;

•	 �resistenza antigelo a protezione dello scambiatore lato acqua per evitare la formazione di ghiaccio qualora la temperatura dell’acqua scenda sotto un 
valore prefissato.

Scambiatore utilizzo caldo (4T) / recupero (2T)
Scambiatore ad espansione diretta del tipo a piastre saldo basate INOX AISI 316 con elevata superficie di scambio. Lo scambiatore è completo di:

•	 pressostato differenziale lato acqua;

•	 �resistenza antigelo a protezione dello scambiatore lato acqua per evitare la formazione di ghiaccio qualora la temperatura dell’acqua scenda sotto un 
valore prefissato.

Scambiatore esterno
Scambiatore a pacco alettato, realizzato con tubi di rame disposti su file sfalsate ed espansi meccanicamente per meglio aderire al collare delle alette. 
Scambiatori progettati, disegnati e realizzati direttamente da CLIVET. Alette in alluminio con particolare superficie corrugata adeguatamente spaziate per 
garantire il massimo rendimento di scambio termico. Circuito di sottoraffreddamento che garantisce una corretta alimentazione della valvola di espansione. 
Scambiatori a pacco alettato direttamente raffreddati dal flusso d’aria dei propri specifici ventilatori.

Ventilatore
Ventilatori elicoidali ad alte prestazioni e bassa rumorosità, equilibrati dinamicamente e staticamente, con pale in lamiera d’alluminio rivestite in PP e profilate 
a falce con “Winglets” all’estremità, convogliatore in lamiera d’acciaio zincato, motore elettrico trifase direttamente accoppiati al rotore esterno con grado 
di protezione IP54 ed isolamento in classe F. I ventilatori sono alloggiati in boccagli sagomati aerodinamicamente, sono dotati di griglie antinfortunistiche. 

Diffusore per ventilatori sezione esterna - Axitop
Diffusori Axitop, da installare sui ventilatori della sezione esterna, a recupero di energia cinetica per aumentare l’efficienza e minimizzare il livello sonoro; crea 
una distribuzione ideale dell’aria: decelera aerodinamicamente il flusso e converte gran parte della sua energia cinetica in pressione statica. L’installazione 
dei diffusori Axitop è a cura del Cliente.

Dispositivo riduzione consumi ventilatori sezione esterna a velocità variabile (taglio di fase)
Dispositivo automatico di riduzione dei consumi dei ventilatori della sezione esterna con velocità variabile. La velocità dei motori dei ventilatori viene 
continuamente regolata in funzione della pressione di condensazione per garantire il buon funzionamento dell’unità a basse temperature esterne.

Circuito frigorifero
Quattro circuiti frigoriferi indipendenti realizzati in rame, brasati ed assemblati in fabbrica, completi di:

•	 filtro deidratore a cartuccia solida antiacido completo di attacco per carica rapida del refrigerante;

•	 indicatore di passaggio del liquido e di umidità;

•	 ricevitore di liquido;

•	 trasduttore di bassa pressione;

•	 sonda di temperatura refrigerante; 

•	 valvola di espansione elettronica;

•	 valvola di non ritorno;

•	 valvola inversione ciclo a 4 vie;

•	 pressostato di sicurezza alta pressione;

•	 valvola di sicurezza per alta e bassa pressione;

•	 rubinetto di intercettazione sulla linea del liquido;

•	 rubinetto di intercettazione sulla mandata dei compressori;

•	 separatore di liquido in aspirazione. 

Tubazione di aspirazione isolata termicamente con materiale isolante in elastomero a celle chiuse altamente flessibile a base di gomma EPDM. Ogni circuito 
frigorifero testato a pressione per verificare eventuali perdite e fornito completo della carica di gas refrigerante.
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Configurazioni costruttive
4T - Configurazione per impianto 4 tubi
2T - Configurazione per impianto 2 tubi con recupero totale
SC - Configurazione acustica con insonorizzazione compressori
EN - Configurazione acustica supersilenziata

Quadro elettrico
Completamente realizzato e cablato in conformità alla norma EN 60204. 
La sezione di potenza comprende: 
•	 sezionatore generale blocco porta;
•	 morsetti alimentazione principale (400V/3Ph/50Hz);
•	 trasformatore di isolamento per l’alimentazione del circuito ausiliario (230V/24V); 
•	 magnetotermico protezione compressore;
•	 magnetotermici di protezione ventilatori;
•	 contattore comando compressore.
La sezione di controllo comprende:
•	 terminale di interfaccia con display grafico;
•	 funzione di visualizzazione dei valori impostati, dei codici guasti e dell’indice parametri; 
•	 tasti per ON/OFF e reset allarmi;
•	 regolazione proporzionale-integrale-derivativa della temperatura dell’ acqua; 
•	 programmatore giornaliero, settimanale del set point di temperatura e dell’accensione o spegnimento dell’unità; 
•	 gestione accensione unità da locale o da remoto;
•	 protezione antigelo lato acqua; 
•	 protezione e temporizzazione compressore; 
•	 funzionalità di preallarme per antigelo acqua e per alta pressione gas refrigerante;
•	 sistema di autodiagnosi con visualizzazione immediata del codice guasto;
•	 controllo rotazione automatica avviamenti compressori; 
•	 visualizzazione ore funzionamento compressore;
•	 comando ON/OFF a distanza;
•	 ingresso per comando HEAT/COOL a distanza;
•	 relè per la remotizzazione della segnalazione di allarme cumulativo;
•	 ingresso per demand limit (limitazione potenza assorbita in funzione di un segnale esterno 0÷10V o 4÷20 mA);
•	 contatti puliti per stato compressori;
•	 Ingresso digitale per abilitazione doppio set point;
•	 monitore di fase multifunzione;
•	 ventilazione Quadro Elettrico. 
•	 modulo di comunicazione seriale per supervisore Modbus
•	 modem RS485, Antenna, Scheda di espansione micro SD da 4 GB
Tutte le funzionalità del dispositivo possono essere replicate con un normale computer portatile collegato all’unità con un cavo di rete Ethernet e dotato di 
browser di navigazione internet. Tutte i cavi elettrici sono colorati e numerati in conformità con lo schema elettrico.

Accessori - Gruppo idronico 
•	 �HYDROPACK ON/OFF lato utilizzo freddo (4T) o lato utilizzo (2T) - nota: sono disponibili tipi diversi per prevalenza.
•	 HYDROPACK azionato da inverter lato utilizzo freddo (4T) o lato utilizzo (2T).
•	 HYDROPACK azionato da inverter lato utilizzo caldo (4T) o lato recupero (2T).
•	 �Serbatoio di accumulo - nota: è disponibile un solo serbatoio connesso a lato utilizzo freddo (4T) o lato utilizzo caldo (4T). Per la configurazione 2T il 

serbatoio è disponibile connesso a lato utilizzo.
•	 �Filtro meccanico a maglia in acciaio (accessorio fornito separatamente). Nota: da posizionarsi in ingresso allo scambiatore. Si declina ogni responsabilità 

con decadimento della garanzia qualora non venga previsto un adeguato filtro meccanico all’interno dell’impianto.

Accessori
•	 Griglie di protezione batterie a pacco alettato
•	 Griglie di protezione antigrandine
•	 �Batteria condensante in esecuzione rame / alluminio con rivestimento acrilico
•	 �Batteria condensante in esecuzione rame / alluminio con trattamento Energy Guard DCC Aluminum
•	 Manometri di alta e bassa pressione
•	 Rubinetto di intercettazione sulla mandata e sull’aspirazione dei compressori
•	 Coppia di valvole di intercettazione ad azionamento manuale (accessorio fornito separatamente)
•	 �Protezione antigelo quadro elettrico
•	 �Condensatori di rifasamento (cosfi > 0.9)
•	 �Funzionalità ECOSHARE per la gestione automatica di un gruppo di unità
•	 �Dispositivo riduzione corrente di spunto (SOFT STARTER)
•	 Dispositivo per la riduzione dei consumi dei ventilatori della sezione esterna di tipo ECOBREEZE
•	 �Modulo di comunicazione seriale per supervisore BACnet-IP
•	 �Modulo di comunicazione seriale per supervisore LonWorks
•	 ��Controllo a distanza con comando a microprocessore remoto (accessorio fornito separatamente)
•	 �Alimentatore di rete (accessorio fornito separatamente)
•	 �Misuratore di energia
•	 Predisposizione per singola alimentazione elettrica
•	 �Compensazione del set point con segnale 0-10 V
•	 �Compensazione del set point con sonda aria esterna
•	 Kit estensione limiti di funzionamento fino a -10°C (W.B.)
•	 �Antivibranti di base a molla (forniti separatamente)
•	 Rilevatore perdite refrigerante montato nelle cofanature
•	 Controllo portata variabile
Sono inoltre disponibili su richiesta speciale:
•	 �batteria condensante in esecuzione rame / rame con spalle in ottone

Collaudo
Unità sottoposta a collaudo funzionale in fabbrica a fine linea di produzione ed a prova di tenuta in pressione delle tubazioni del circuito frigorifero (con 
azoto ed idrogeno), prima della spedizione. In tutti i circuiti, dopo il collaudo, viene analizzato il contenuto di umidità presente, in modo da assicurare il 
rispetto dei limiti impostati dai costruttori dei diversi componenti.
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Dotazioni dell’unità con basse temperature dell’aria esterna

Minima temperatura aria 
esterna

Unità in funzionamento Unità in mantenimento (5)

(unità alimentata)
Unità in stoccaggio

(unità non alimentata)Freddo* Caldo**

   +11°C 1

√  unità standard

√  unità standard  

√  unità standard

√  unità standard (6)

+2°C 2

-5°C 4

-7°C 3

-10°C 4 √  dispositivo estensione campo di 
funzionamento

Tra –10°C e –15°C

NON POSSIBILE

√  protezione antigelo  quadro 
elettrico

√  dispositivo estensione campo di  
funzionamento

       √  glicole in percentuale idonea

     √  unità vuota d’acqua o con 
glicole in 
percentuale idonea

√  protezione antigelo 
quadro elettricoTra –15°C e –18°C

NON POSSIBILETra –18°C e –25°C
 √  unità vuota d’acqua o con 

glicole in 
percentuale idonea

√  protezione antigelo 
quadro elettrico

X  non idonee: pompe di 
recupero

     √   unità standard (6)

Non idonei:
X   protezione antigelo 

quadro elettrico
X   misuratore di energia 

(CONTA2)
X   manometri di alta e 

bassa pressione (MHP)

Tra –25°C e –39°C NON POSSIBILE

Dati riferiti alle seguenti condizioni:
*produzione di sola acqua refrigerata:
  acqua scambiatore interno = 12/7 °C
**produzione di sola acqua calda:
   acqua scambiatore interno = 40/45 °C

1.	 Unità a carico parziale e velocità dell’aria pari a 1 m/s.
2.	 Unità a carico parziale e velocità dell’aria pari a 0.5 m/s
3.	 Unità a carico parziale ed aria esterna in quiete
4.	 Unità a pieno carico ed aria esterna in quiete

(5) Il gruppo di pompaggio acqua deve essere anch’esso alimentato e collegato all’unità secondo manuale. 
(6) Unità vuota d’acqua oppure contenente acqua con idonea quantità di glicole. 
All’avvio dell’unità la temperatura dell’acqua o acqua con glicole deve essere all’interno del campo di funzionamento riportato nel grafico “campo di impiego”.
Per conoscere la temperatura di congelamento dell’acqua al variare della percentuale di glicole riferirsi all’apposita tabella ‘Fattori di correzione per impiego con glicole’

La condizione di aria in quiete è definita come assenza assoluta di flussi d’aria verso l’unità. Deboli venti possono indurre dei flussi d’aria attraverso lo scambiatore ad aria 
tali da provocare una riduzione del limite di funzionamento. In presenza di venti predominanti è necessario impiegare opportune barriere frangi-vento.

L’unità, con una temperatura dell’aria esterna mediamente inferiore ai -10°C, può rimanere stoccata al massimo per 1 mese.
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Configurazione costruttiva 4T - Per impianto 4 tubi
La configurazione 4T asserve impianti di condizionamento a 4 tubi ed è 
in grado di fornire acqua calda ed acqua fredda contemporaneamente 
ed indipendentemente dalla stagionalità. 

Il lato utilizzo produce soltanto acqua fredda, il lato recupero produce 
soltanto acqua calda. Nelle sezioni della configurazione 4T saranno 
pertanto chiamati rispettivamente, lato utilizzo freddo e lato utilizzo 
caldo.

Configurazione che consente:
•	 produzione di acqua calda allo scambiatore utilizzo caldo durante 

la produzione di acqua fredda allo scambiatore utilizzo freddo;

•	 produzione di sola acqua calda allo scambiatore utilizzo caldo con 
smaltimento di potenza frigorifera su sorgente termica esterna;

•	 produzione di sola acqua refrigerata allo scambiatore utilizzo 
freddo con smaltimento di calore sulla sorgente termica esterna.

La logica di controllo garantisce il funzionamento dell’unità nelle condizioni di carico intermedio.

Considerazioni applicative

Primario-secondario
L’impianto deve necessariamente essere previsto di un separatore idraulico per primario-secondario sia per il lato utilizzo caldo che per il 
lato utilizzo freddo. Questo garantisce all’unità di soddisfare efficacemente il carico evitando isteresi di deriva termica. Per monitorare la 
richiesta di carico del circuito secondario é necessario mantenere attive le periodiche delle pompe lato utilizzo caldo e freddo del circuito 
primario. 

Cessazione di produzione di carico caldo

È possibile inibire la produzione di acqua calda al recupero e conseguentemente il funzionamento del gruppo di pompaggio ad essa 
collegato attraverso l’apposito contatto pulito presente nel quadro elettrico.

Modalità desurriscaldatore

La regolazione dell’unità, in condizioni di carico parziale, fa variare la portata d’acqua all’utilizzo caldo mantenendo la temperatura al            
set -point impostato. Sempre attraverso la modulazione di portata, l’unità è in grado di produrre acqua calda anche oltre il set-point, fino 
ad una temperatura limite impostabile (default 65°C). Grazie a questa impostazione viene prolungato il tempo di funzionamento dello 
scambiatore lato utilizzo caldo in modalità desurriscaldatore, migliorando l’efficienza dell’unità del 5%.

La logica di controllo sopra descritta richiede un dimensionamento degli organi idraulici e dei dispositivi di sicurezza per il valore di temperatura massimo impostato. 
E’ comunque possibile limitare la temperatura affinchè non superi il valore di set-point, rinunciando ai vantaggi in termini energetici che la modalità desurriscaldatore 
comporta.

Funzionamento con basse temperature dell’acqua lato utilizzo caldo

In funzione della temperatura dell’aria esterna, il set-point del lato utilizzo caldo viene aumentato automaticamente, dalla regolazione dell’unità, alla 
temperatura minima di esercizio indicata dal grafico.

E’ possibile mantenere una temperatura del lato utilizzo caldo sotto il limite minimo indicato dal grafico, prevedendo un primario-
secondario. Il secondario sarà mantenuto alla temperatura desiderata, il primario, gestito dall’unità, avrà temperature congruenti ai limiti 
indicati dal grafico.

.

TIN,REC [°C] = temperatura acqua ingresso al recupero
TAIR [°C] = temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (D.B.)

1. Campo di funzionamento transitorio in cui l’unità opera delle forzature 
sul set-point di recupero (qualora la funzione di produzione di carico 
caldo sia abilitata)

2. Livello minimo di temperatura dell’acqua impianto lato utilizzo caldo

A: scambiatore utilizzo freddo 
B:  scambiatore utilizzo caldo
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Portata d’acqua utilizzo caldo

Se il gruppo di pompaggio lato utilizzo caldo non é installato a bordo unità, il segnale di avvio pompe esterne deve essere gestito 
dall’unità prelevandolo dall’apposito contatto pulito presente nel quadro elettrico.

Portata d’acqua utilizzo freddo

Per il corretto funzionamento dell’unità è necessario garantire il flusso d’acqua all’utilizzo freddo anche quando non c’è richiesta di acqua 
refrigerata. E’ pertanto necessario mantenere in stand-by e disponibili all’avviamento le pompe del circuito primario anche nella stagione 
fredda. 

Se il gruppo di pompaggio non é installato a bordo unità, il segnale di avvio pompe esterne deve essere gestito dall’unità prelevandolo 
dall’apposito contatto pulito presente nel quadro elettrico.

Volume d’acqua all’impianto

Per il corretto funzionamento dell’unità è necessario dimensionare opportunamente gli accumuli d’acqua sia per il lato utilizzo freddo 
che per il lato utilizzo caldo. I volumi minimi d’acqua dell’impianto sono riportati nella sezione ‘Dati tecnici generali’ e devono essere 
rispettati per evitare continui accensioni e spegnimenti dei compressori. I volumi indicati garantiscono: la stabilità di funzionamento e le 
prestazioni, la salvaguardia di tutti i componenti soggetti ad usura, il mantenimento del set-point anche nelle condizioni più estreme del 
condizionamento (elevate richieste di potenza termica con basse richieste di potenza frigorifera).
In presenza di un impianto primario-secondario, nel calcolo del volume minimo d’acqua è possibile considerare anche il volume del 
secondario solo se questo rimane attivo (pompe in funzione) in tutte le condizioni di carico. 

Funzionamento con temperatura aria esterna inferiore a +5°C

Se l’impianto richiede solo carico caldo: l’unità produce sola acqua calda al lato utilizzo caldo con smaltimento di freddo sulla sorgente  
termica esterna. 

Se l’impianto richiede solo carico freddo: l’unità produce sola acqua refrigerata al lato utilizzo freddo con smaltimento di calore sulla 
sorgente termica esterna. 

Se l’impianto richiede carico freddo e caldo contemporanei: l’unità produce acqua refrigerata al lato utilizzo freddo, e alimenta il lato 
utilizzo caldo con il calore di desurriscaldamento. L’unità rimane in modalità refrigeratore con recupero parziale fino a che non è soddisfatto 
il carico freddo.  Una volta soddisfatto il carico freddo, l’unità passa alla modalità di sola produzione acqua calda sul lato utilizzo caldo.  

Applicazioni di processo

Per applicazioni di processo che presentano carichi termici variabili e temperature a set costante tutto l’anno, si prega di contattare l’ufficio 
tecnico di Clivet per valutare la soluzione più adeguata alla propria esigenza impiantistica.
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 Configurazione per impianto 4 tubi

Configurazione unità

(1) Serie
WSAN = Pompa di calore condensata ad aria con compressore scroll
XSC3 = Serie SPINchiller³ 
MF = Multifunzione

(2) Grandezza
400 = Potenza nominale compressore in HP 

(3) Compressori
8 = Quantità compressori 

(4)  Configurazione sistema
4T = Configurazione per impianto 4 tubi

(5) Versione energetica
EXC = Versione EXCELLENCE ad alta efficienza energetica

(6) Configurazione acustica
SC = Configurazione acustica con insonorizzazione compressori
EN = Configurazione acustica supersilenziata

(7) Diffusori ventilatori
AXIX - Diffusore per ventilatore ad alta efficienza (standard - fornito separatamente)
NAXI - Diffusore non richiesto

(8) Gruppo di pompaggio lato utilizzo freddo
(-) non richiesto
4PM - Hydropack lato utilizzo con no. 4 pompe  ON/OFF
6PM - Hydropack lato utilizzo con no. 6 pompe ON/OFF
4PMV- Hydropack lato utilizzo con no. 4 pompe ad inverter
6PMV - Hydropack lato utilizzo con no. 6 pompe ad inveter

(9) Gruppo di pompaggio lato utilizzo caldo
(-) non richiesto
HYGR6V - Hydropack lato recupero con no. 6 pompe ad inveter

Lato idraulicoLato idraulico Gruppi idroniciGruppi idronici

LATO UTILIZZO
FREDDO

Produzione di acqua 
refrigerata

1.1
Unità standard

1.2
Unità standard

con HYDROPACK ON/OFF

1.3
Unità standard

con HYDROPACK azionato da inverter

LATO UTILIZZO
CALDO

Produzione di acqua 
calda

2.1
Unità standard

2.3
Unità standard

con HYDROPACK azionato da inverter

Accessori forniti separatamenteAccessori forniti separatamente
•	RCMRX - Controllo a distanza con comando a 

microprocessore remoto
•	PSX - Alimentatore di rete •	AMMX - Antivibranti di base a molla
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Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica: insonorizzazione compressori (SC)

Dati tecnici generali - Prestazioni 

Grandezze 260.8 280.8 300.8 320.8 340.8 360.8 400.8 440.8 480.8

Raffreddamento 

Potenzialità frigorifera 1 [kW] 725 770 819 868 937 1006 1090 1204 1300

Potenza assorbita compressori 1 [kW] 231 246 260 274 295 316 343 377 417

Potenza assorbita totale 2 [kW] 254 271 285 300 323 347 375 409 449

EER 1 - 2,86 2,84 2,87 2,90 2,90 2,90 2,91 2,94 2,90

Portata acqua 1 [l/s] 34,6 36,8 39,1 41,5 44,8 48,1 52,1 57,5 62,1

Perdite di carico scambiatore utilizzo freddo 1 [kPa] 45 47 46 46 43 40 47 44 51

Potenza frigorifera (EN14511:2018) 3 [kW] 722 767 816 865 934 1003 1087 1200 1295

Potenza assorbita totale (EN14511:2018) 3 [kW] 256 274 288 303 326 350 379 413 453

EER (EN 14511:2018) 3 - 2,82 2,80 2,83 2,86 2,86 2,87 2,87 2,91 2,86

SEER 9 - 4,18 4,23 4,22 4,21 4,23 4,24 4,24 4,22 4,16

Potenza frigorifera (AHRI 550/590) 7 [kW] 721 765 814 864 934 1004 1087 1200 1296

Potenza assorbita compressori (AHRI 550/590) 7 [kW] 230 245 259 273 294 315 343 377 417

Potenza assorbita totale (AHRI 550/590) 7 [kW] 252 270 284 299 323 346 375 409 449

COPr 7 - 2,86 2,83 2,86 2,89 2,90 2,90 2,90 2,93 2,89

IPLV 7 - 4,72 4,72 4,83 4,88 4,86 4,92 4,89 5,02 4,98

Riscaldamento

Potenzialità termica 4 [kW] 839 890 937 984 1059 1134 1254 1350 1456

Potenza assorbita compressori 4 [kW] 204 216 228 241 261 281 309 342 368

Potenza assorbita totale 2 [kW] 227 241 253 266 289 311 342 374 400

COP 4 - 3,70 3,69 3,70 3,70 3,67 3,64 3,67 3,61 3,64

Portata acqua 4 [l/s] 40,1 42,5 44,8 47,0 50,6 54,2 59,9 64,5 69,6

Perdite di carico scambiatore utilizzo caldo 4 [kPa] 41 35 39 43 37 32 39 45 46

Potenza termica (EN14511:2018) 5 [kW] 842 892 940 987 1062 1137 1257 1354 1461

Potenza assorbita totale (EN14511:2018) 5 [kW] 230 244 256 269 291 314 345 378 405

COP (EN 14511:2018) 5 [kW] 3,67 3,66 3,67 3,67 3,64 3,62 3,64 3,58 3,61

Raffreddamento 100% - Riscaldamento 100%

Potenzialità frigorifera 6 [kW] 741 793 838 883 951 1018 1112 1224 1339

Potenzialità termica 6 [kW] 961 1027 1087 1147 1231 1316 1439 1587 1733

Potenza assorbita totale 6 [kW] 220 233 248 263 281 298 328 364 393

Efficienza Globale 8 [kW] 7,75 7,80 7,75 7,71 7,77 7,83 7,79 7,72 7,81

Contiene gas fluorurati a effetto serra (GWP 2087,5)

1.	 Dati riferiti alle seguenti condizioni: acqua scambiatore interno = 12/7 °C. Aria entrante allo scambiatore esterno 35°C. Fattore di incrostazione scambiatore interno = 0.44 x 10^(-4) m² K/W. Considerando il funzionamento in solo 
raffreddamento.

2.	 La Potenza Assorbita Totale non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori.
3.	 Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14511:2018 riferiti alle seguenti condizioni: acqua scambiatore interno = 12/7 °C. Aria entrante allo scambiatore esterno 35°C. Considerando il funzionamento in solo raffreddamento.
4.	 Dati riferiti alle seguenti condizioni: Temperatura acqua scambiatore interno = 40/45 °C. Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno = 7°C D.B./6°C W.B. Fattore di incrostazione scambiatore interno = 0.44 x 10^(-4) m2 K/W. 

Considerando il funzionamento in solo riscaldamento.
5.	 Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14511:2018 riferiti alle seguenti condizioni: Temperatura acqua scambiatore interno = 40/45 °C. Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno = 7°C D.B./6°C W.B. Considerando il 

funzionamento in solo riscaldamento.
6.	 Dati riferiti alle seguenti condizioni: acqua scambiatore freddo = 12/7 °C. Acqua scambiatore caldo = 40/45 °C Fattore di incrostazione scambiatore = 0.44 x 10^(-4) m² K/W
7.	 Dati calcolati in conformità alla norma AHRI 550/590 alle seguenti condizioni: acqua scambiatore interno 6,7°C. Portata acqua 0,043 l/s per kW. Aria entrante allo scambiatore esterno 35°C, Fattore di incrostazione scambiatore interno = 

0,18 x 10^(-4) m2 K/W. Considerando il funzionamento in solo raffreddamento.
8.	 Efficienza Globale = (Potenzialità frigorifera + Potenzialità termica) / Potenza assorbita totale
9.	 Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14825:2016
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Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica: super silenziata (EN)

Dati tecnici generali - Prestazioni 
Grandezze 260.8 280.8 300.8 320.8 340.8 360.8 400.8 440.8 480.8

Raffreddamento

Potenzialità frigorifera 1 [kW] 694 737 782 826 894 961 1047 1147 1235

Potenza assorbita compressori 1 [kW] 243 257 272 286 309 333 358 399 447

Potenza assorbita totale 2 [kW] 260 275 290 304 330 355 381 422 470

EER 1 - 2,67 2,68 2,70 2,72 2,71 2,70 2,75 2,72 2,63

Portata acqua 1 [l/s] 33,2 35,2 37,4 39,5 42,7 45,9 50,0 54,8 59,0

Perdite di carico scambiatore utilizzo freddo 1 [kPa] 42 43 42 42 39 37 44 40 46

Potenza frigorifera (EN14511:2013) 3 [kW] 692 735 779 824 891 958 1044 1144 1231

Potenza assorbita totale (EN14511:2013) 3 [kW] 262 278 293 307 333 358 385 425 475

EER (EN 14511:2013) 3 - 2,64 2,64 2,66 2,68 2,68 2,67 2,71 2,69 2,59

SEER 9 - 4,13 4,13 4,13 4,12 4,14 4,15 4,15 4,14 4,14

Potenza frigorifera (AHRI 550/590) 7 [kW] 692 734 778 823 891 960 1043 1144 1233

Potenza assorbita compressori (AHRI 550/590) 7 [kW] 243 256 271 285 308 332 357 398 446

Potenza assorbita totale (AHRI 550/590) 7 [kW] 259 274 289 304 329 355 380 421 469

COPr 7 - 2,67 2,68 2,69 2,71 2,71 2,71 2,75 2,72 2,63

IPLV 7 - 4,53 4,61 4,70 4,67 4,65 4,73 4,75 4,83 4,86

Riscaldamento

Potenzialità termica 4 [kW] 839 890 937 984 1059 1134 1254 1350 1456

Potenza assorbita compressori 4 [kW] 204 216 228 241 261 281 309 342 368

Potenza assorbita totale 2 [kW] 227 241 253 266 289 311 342 374 400

COP 4 - 3,70 3,69 3,70 3,70 3,67 3,64 3,67 3,61 3,64

Portata acqua 4 [l/s] 40,1 42,5 44,8 47,0 50,6 54,2 59,9 64,5 69,6

Perdite di carico scambiatore utilizzo caldo 4 [kPa] 41 35 39 43 37 32 39 45 46

Potenza termica (EN14511:2013) 5 [kW] 842 892 940 987 1062 1137 1257 1354 1461

Potenza assorbita totale (EN14511:2013) 5 [kW] 230 244 256 269 291 314 345 378 405

COP (EN 14511:2013) 5 [kW] 3,67 3,66 3,67 3,67 3,64 3,62 3,64 3,58 3,61

Raffreddamento 100% - Riscaldamento 100%

Potenzialità frigorifera 6 [kW] 741 793 838 883 951 1018 1112 1224 1339

Potenzialità termica 6 [kW] 961 1027 1087 1147 1231 1316 1439 1587 1733

Potenza assorbita totale 6 [kW] 220 233 248 263 281 298 328 364 393

Efficienza Globale 8 [kW] 7,75 7,80 7,75 7,71 7,77 7,83 7,79 7,72 7,81

Contiene gas fluorurati a effetto serra (GWP 2087,5)

1.	 Dati riferiti alle seguenti condizioni: acqua scambiatore interno = 12/7 °C. Aria entrante allo scambiatore esterno 35°C. Fattore di incrostazione scambiatore interno = 0.44 x 10^(-4) m² K/W. Considerando il funzionamento in solo 
raffreddamento.

2.	 La Potenza Assorbita Totale non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori.
3.	 Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14511:2013 riferiti alle seguenti condizioni: acqua scambiatore interno = 12/7 °C. Aria entrante allo scambiatore esterno 35°C. Considerando il funzionamento in solo raffreddamento.
4.	 Dati riferiti alle seguenti condizioni: Temperatura acqua scambiatore interno = 40/45 °C. Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno = 7°C D.B./6°C W.B. Fattore di incrostazione scambiatore interno = 0.44 x 10^(-4) m2 K/W. 

Considerando il funzionamento in solo riscaldamento.
5.	 Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14511:2013 riferiti alle seguenti condizioni: Temperatura acqua scambiatore interno = 40/45 °C. Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno = 7°C D.B./6°C W.B. Considerando il 

funzionamento in solo riscaldamento.
6.	 Dati riferiti alle seguenti condizioni: acqua scambiatore freddo = 12/7 °C. Acqua scambiatore caldo = 40/45 °C Fattore di incrostazione scambiatore = 0.44 x 10^(-4) m² K/W
7.	 Dati calcolati in conformità alla norma AHRI 550/590 alle seguenti condizioni: acqua scambiatore interno 6,7°C. Portata acqua 0,043 l/s per kW. Aria entrante allo scambiatore esterno 35°C, Fattore di incrostazione scambiatore interno = 

0,18 x 10^(-4) m2 K/W. Considerando il funzionamento in solo raffreddamento.
8.	 Efficienza Globale = (Potenzialità frigorifera + Potenzialità termica) / Potenza assorbita totale
9.	 Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14825:2016
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Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica: insonorizzazione compressori (SC)

Dati tecnici generali - Caratteristiche costruttive
Grandezze 260.8 280.8 300.8 320.8 340.8 360.8 400.8 440.8 480.8

Compressore

Tipo compressori - Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Refrigerante - R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

N° compressori Nr 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Potenza nominale (C1) [HP] 60 70 70 80 80 90 100 100 120

Potenza nominale (C2) [HP] 60 70 70 80 80 90 100 120 120

Potenza nominale (C3) [HP] 70 70 80 80 90 90 100 100 120

Potenza nominale (C4) [HP] 70 70 80 80 90 90 100 120 120

Gradini capacità Std Nr 14 12 14 8 14 12 12 12 8

Carica olio (C1) [l] 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Carica olio (C2) [l] 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Carica olio (C3) [l] 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Carica olio (C4) [l] 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Carica refrigerante (C1) 1 [kg] 57 64 64 65 65 79 79 81 95

Carica refrigerante (C2) 1 [kg] 53 60 60 61 61 74 74 89 89

Carica refrigerante (C3) 1 [kg] 64 64 65 65 79 79 79 81 95

Carica refrigerante (C4) 1 [kg] 60 60 61 61 74 74 74 89 89

Circuiti refrigeranti Nr 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Scambiatore interno

Tipo scambiatore utilizzo freddo 2 - PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE

Tipo scambiatore utilizzo caldo 2 - PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE

Contenuto d’acqua scambiatore utilizzo freddo [l] 60 63 69 74 86 99 99 124 124

Contenuto d’acqua scambiatore utilizzo caldo [l] 43 50 50 50 68 86 86 108 108

Contenuto minimo d’ acqua impianto lato utilizzo freddo 3 [l] 6989 6989 7878 7878 9131 9131 9893 10928 11799

Contenuto minimo d’ acqua impianto lato utilizzo caldo 3 [l] 5783 5783 6393 6393 7368 7368 8148 8771 9460

Ventilatori Zona Esterna

Tipo ventilatori 4 - AX AX AX AX AX AX AX AX AX

Numero ventilatori Nr 14 16 16 16 18 20 20 20 20

Tipo motore 5 - AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P

Portata aria standard [l/s] 86172 99614 98871 98127 111741 125354 122438 121708 120979

Connessioni

Attacchi acqua lato utilizzo freddo mm 6” 6” 6” 6” 8” 8” 8” 8” 8”

Attacchi acqua lato utilizzo caldo mm 6” 6” 6” 6” 8” 8” 8” 8” 8”

Alimentazione

Alimentazione standard V 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50

Dati elettrici

F.L.A. - Linea elettrica 1 [A] 261,8 299,0 299,0 328,0 328,0 387,6 416,6 456,8 497,0

F.L.I. -  Linea elettrica 1 [kW] 155,8 180,7 180,7 201,9 201,9 231,2 252,4 275,8 299,2

F.L.A. - Linea elettrica 2 [A] 299,0 299,0 328,0 328,0 387,6 387,6 416,6 456,8 497,0

F.L.I. -  Linea elettrica 2 [kW] 180,7 180,7 201,9 201,9 231,2 231,2 252,4 275,8 299,2

M.I.C. - Valore 6 [A] 881,0 918,2 947,2 976,3 977,7 1029,1 1103,5 1183,9 1264,3

M.I.C. - Con accessiorio Soft start 6 [A] 709,0 746,2 775,2 804,3 977,7 1029,1 1103,5 1183,9 1264,3

1.	  Valori indicativi per unità standard con possibile variazione +/-10%. I dati effettivi sono riportati nell’etichetta matricolare dell’unità
2.	  PHE = scambiatore a piastre
3.	  Volume d’acqua necessario per il corretto funzionamento dell’unità (per maggiori dettagli vedere ‘Considerazioni Applicative’).
4.	  AX = ventilatore assiale
5.	 AC/P = motore asincrono trifase a rotore esterno completo di regolazione automatica di velocità a taglio di fase
6.	 M.I.C.=Massima corrente di spunto dell’unità. Il M.I.C. si ottiene sommando la massima corrente di spunto del compressore di taglia superiore e le correnti assorbite alle massime condizioni ammesse (F.L.A.) dei rimanenti componenti 

elettrici
Sbilanciamento di tensione tra le fasi: max 2 %. Variazione di tensione: max +/-10% . I dati elettrici si riferiscono all’unità standard; in funzione degli accessori installati, i dati possono subire delle variazioni.
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Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica: super silenziata (EN)

Dati tecnici generali - Caratteristiche costruttive
Grandezze 260.8 280.8 300.8 320.8 340.8 360.8 400.8 440.8 480.8

Compressore

Tipo compressori - Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Refrigerante - R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

N° compressori Nr 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Potenza nominale (C1) [HP] 60 70 70 80 80 90 100 100 120

Potenza nominale (C2) [HP] 60 70 70 80 80 90 100 120 120

Potenza nominale (C3) [HP] 70 70 80 80 90 90 100 100 120

Potenza nominale (C4) [HP] 70 70 80 80 90 90 100 120 120

Gradini capacità Std Nr 14 12 14 8 14 12 12 12 8

Carica olio (C1) [l] 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Carica olio (C2) [l] 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Carica olio (C3) [l] 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Carica olio (C4) [l] 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Carica refrigerante (C1) 1 [kg] 57 64 64 65 65 79 79 81 95

Carica refrigerante (C2) 1 [kg] 53 60 60 61 61 74 74 89 89

Carica refrigerante (C3) 1 [kg] 64 64 65 65 79 79 79 81 95

Carica refrigerante (C4) 1 [kg] 60 60 61 61 74 74 74 89 89

Circuiti refrigeranti Nr 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Scambiatore interno

Tipo scambiatore utilizzo freddo 2 - PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE

Tipo scambiatore utilizzo caldo 2 - PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE

Contenuto d’acqua scambiatore utilizzo freddo [l] 60 63 69 74 86 99 99 124 124

Contenuto d’acqua scambiatore utilizzo caldo [l] 43 50 50 50 68 86 86 108 108

Contenuto minimo d’ acqua impianto lato utilizzo freddo 3 [l] 6989 6989 7878 7878 9131 9131 9893 10928 11799

Contenuto minimo d’ acqua impianto lato utilizzo caldo 3 [l] 5783 5783 6393 6393 7368 7368 8148 8771 9460

Ventilatori Zona Esterna

Tipo ventilatori 4 - AX AX AX AX AX AX AX AX AX

Numero ventilatori Nr 14 16 16 16 18 20 20 20 20

Tipo motore 5 - AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P

Portata aria standard [l/s] 70353 81567 80708 79848 90794 101740 99552 98935 98318

Connessioni

Attacchi acqua lato utilizzo freddo - 6” 6” 6” 6” 8” 8” 8” 8” 8”

Attacchi acqua lato utilizzo caldo - 6” 6” 6” 6” 8” 8” 8” 8” 8”

Alimentazione

Alimentazione standard V 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50

Dati elettrici

F.L.A. - Linea elettrica 1 [A] 261,8 299,0 299,0 328,0 328,0 387,6 416,6 456,8 497,0

F.L.I. -  Linea elettrica 1 [kW] 155,8 180,7 180,7 201,9 201,9 231,2 252,4 275,8 299,2

F.L.A. - Linea elettrica 2 [A] 299,0 299,0 328,0 328,0 387,6 387,6 416,6 456,8 497,0

F.L.I. -  Linea elettrica 2 [kW] 180,7 180,7 201,9 201,9 231,2 231,2 252,4 275,8 299,2

M.I.C. - Valore 6 [A] 881,0 918,2 947,2 976,3 977,7 1029,1 1103,5 1183,9 1264,3

M.I.C. - Con accessiorio Soft start 6 [A] 709,0 746,2 775,2 804,3 977,7 1029,1 1103,5 1183,9 1264,3

1.	  Valori indicativi per unità standard con possibile variazione +/-10%. I dati effettivi sono riportati nell’etichetta matricolare dell’unità
2.	  PHE = scambiatore a piastre
3.	  Volume d’acqua necessario per il corretto funzionamento dell’unità (per maggiori dettagli vedere ‘Considerazioni Applicative’).
4.	  AX = ventilatore assiale
5.	 AC/P = motore asincrono trifase a rotore esterno completo di regolazione automatica di velocità a taglio di fase
6.	 M.I.C.=Massima corrente di spunto dell’unità. Il M.I.C. si ottiene sommando la massima corrente di spunto del compressore di taglia superiore e le correnti assorbite alle massime condizioni ammesse (F.L.A.) dei rimanenti componenti 

elettrici
Sbilanciamento di tensione tra le fasi: max 2 %. Variazione di tensione: max +/-10% . I dati elettrici si riferiscono all’unità standard; in funzione degli accessori installati, i dati possono subire delle variazioni.
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Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica: insonorizzazione compressori (SC)

Livelli sonori

Gr.

Livello di Potenza Sonora (dB) Livello di 
Potenza 
Sonora

Livello di 
Pressione 

SonoraBande d’ottava (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

260.8 97 94 94 92 92 89 75 66 95 73

280.8 97 94 94 92 92 89 75 66 95 73

300.8 97 94 94 92 92 89 75 66 96 74

320.8 98 95 95 93 93 90 76 67 96 74

340.8 102 98 97 95 92 88 79 73 97 74

360.8 104 100 99 96 92 87 81 75 98 75

400.8 104 100 99 96 92 87 81 75 98 75

440.8 105 101 100 97 93 88 82 76 98 75

480.8 105 101 100 97 93 88 82 76 98 75

I livelli sonori si riferiscono ad unità standard con Axitop (no accessori) a pieno carico, nelle condizioni nominali di prova. Il livello di pressione sonora è riferito ad 1 m di distanza dalla superficie esterna dell’unità funzionante in campo 
aperto.
Le misure vengono effettuate in accordo alla normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione EUROVENT 8/1, la quale prevede una tolleranza di 3 dB(A) sul livello di potenza sonora, che è l’unico dato acustico 
da considerarsi impegnativo.
Nel caso in cui l’unità venga configurata senza Axitop il livello di potenza sonora presenta un incremento fino a 3 dB(A).

Dati riferiti alle seguenti condizioni:
- acqua scambiatore interno = 12/7 °C
- temperatura aria esterna 35°C

Configurazione acustica: super silenziata (EN)

Gr.

Livello di Potenza Sonora (dB) Livello di 
Potenza 
Sonora

Livello di 
Pressione 

SonoraBande d’ottava (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

260.8 91 88 88 86 86 83 69 60 89 67

280.8 91 88 88 86 86 83 69 60 89 67

300.8 91 88 88 86 86 83 69 60 90 68

320.8 92 89 89 87 87 84 70 61 90 68

340.8 97 93 92 89 87 83 74 67 92 69

360.8 99 95 94 91 87 82 76 70 93 70

400.8 99 95 94 91 87 82 76 70 93 70

440.8 100 96 95 92 88 83 77 71 93 70

480.8 100 96 95 92 88 83 77 71 93 70

I livelli sonori si riferiscono ad unità standard con Axitop (no accessori) a pieno carico, nelle condizioni nominali di prova. Il livello di pressione sonora è riferito ad 1 m di distanza dalla superficie esterna dell’unità funzionante in campo 
aperto.
Le misure vengono effettuate in accordo alla normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione EUROVENT 8/1, la quale prevede una tolleranza di 3 dB(A) sul livello di potenza sonora, che è l’unico dato acustico 
da considerarsi impegnativo.
Nel caso in cui l’unità venga configurata senza Axitop il livello di potenza sonora presenta un incremento fino a 3 dB(A).

Dati riferiti alle seguenti condizioni:
- acqua scambiatore interno = 12/7 °C
- temperatura aria esterna 35°C

I livelli sonori indicati valgono solo entro il campo di funzionamento dell’unità standard a pieno carico come indicato nel grafico ‘Campo di impiego - raffreddamento’ della configurazione ‘Supersilenziata (EN)’. Con alte temperature dell’aria 
esterna l’unità continua ad operare a pieno carico incrementando automaticamente la portata d’aria e assumendo gli stessi livelli sonori della configurazione ‘Insonorizzazione Compressori SC.
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Configurazione per impianto 4 tubi

Campi di impiego in raffreddamento

Insonorizzazione compressori (SC) Super silenziata (EN)

Ta (°C) = temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (D.B.)
To (°C) = temperatura acqua in uscita dallo scambiatore interno

1.	 Campo di funzionamento unità standard a pieno carico

2.	 Campo di funzionamento unità con parzializzazione automatica della capacità dei compressori

3.	 Campo di funzionamento unità standard con modulazione automatica della portata d’aria

Ta (°C) = temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (D.B.)
To (°C) = temperatura acqua in uscita dallo scambiatore interno

1.	 Campo di funzionamento unità standard a pieno carico

2.	 Estensione campo di funzionamento con incremento automatico della portata aria. All’interno di questo 
campo i livelli sonori sono gli stessi della configurazione acustica “Insonorizzazione compressori(SC)”

3.	 Campo di funzionamento unità con parzializzazione automatica della capacità dei compressori

4.	 Campo di funzionamento unità standard con modulazione automatica della portata d’aria

Campi di impiego in riscaldamento
Insonorizzazione compressori (SC) / Super silenziata (EN)

Ta (°C)= temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (D.B.)
To (°C)= temperatura acqua in uscita dallo scambiatore interno

1.	 �Campo di funzionamento unità standard a pieno carico

2.	 �Campo di funzionamento unità con ‘OHE - Kit estensione limiti in riscaldamento fino a -10°C (W.B.)’.

3.	 �Campo in cui è consentito il funzionamento dell’unità solo per un periodo di tempo limitato (max 1 ora).

Campi di impiego - Raffreddamento 100% - Riscaldamento 100%

Tws (°C) = temperatura acqua in uscita dallo scambiatore utilizzo caldo
To (°C) = temperatura acqua in uscita dallo scambiatore utilizzo freddo

1.	 �La modalità acqua-acqua si applica con temperature dell’aria esterna maggiori di 5 °C. Per temperature 
inferiori l’unità assicura la produzione di carico caldo e carico freddo alternando il funzionamento da 
refigeratore più desurriscaldatore a solo recupero
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Configurazione per impianto 4 tubi

Portate d’acqua ammissibili
Portate di acqua minima (Qmin) e massima (Qmax) ammissibili per il corretto funzionamento dell’unità.

Scambiatore utilizzo freddo

EXCELLENCE SC/EN 260.8 280.8 300.8 320.8 340.8 360.8 400.8 440.8 480.8

Qmin [l/s] 19,4 20,3 21,7 23,1 25,9 28,7 28,7 32,9 32,9

Qmax [l/s] 52,6 54,9 58,6 62,3 69,8 77,2 77,2 87,9 87,9

Scambiatore utilizzo caldo

EXCELLENCE SC/EN 260.8 280.8 300.8 320.8 340.8 360.8 400.8 440.8 480.8

Qmin [l/s] 24,0 27,2 27,2 27,2 32,2 37,2 37,2 38,4 39,5

Qmax [l/s] 64,1 72,7 72,7 72,7 84,6 96,6 96,6 99,7 102,8

Fattori di correzione per impiego con glicole
% peso glicole etilenico 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Temperatura congelamento °C -2,0 -3,9 -6,5 -8,9 -11,8 -15,6 -19,0 -23,4

Temperatura di sicurezza °C 3,0 1,0 -1,0 -4,0 -6,0 -10,0 -14,0 -19,0

Fattore Potenzialità frigorifera Nr 0,997 0,994 0,99 0,986 0,981 0,976 0,970 0,964

Fattore Potenza assorbita compressore Nr 1,000 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 1,002 1,002

Fattore Portata soluzione glicolata scambiatore interno Nr 1,003 1,010 1,020 1,033 1,05 1,072 1,095 1,124

Fattore Perdite di carico Nr 0,989 0,983 0,979 0,980 0,984 0,993 1,004 1,020

I fattori di correzione riportati si riferiscono a miscele di acqua e glicole etilenico utilizzate per prevenire la formazione di ghiaccio negli scambiatori collegati al circuito idraulico durante la fermata invernale.

Fattori di correzione incrostazioni
Scambiatore interno

m² K / W F1 FK1

0.44 x 10 (-4) 1,0 1,0

0.88 x 10 (-4) 0,97 0,99

1.76 x 10 (-4) 0,94 0,98

F1 = Fattore correzione potenza frigorifera                            FK1 = Fattore correzione potenza assorbita dai compressori

Tarature protezioni e controlli
apre chiude valore

Pressostato di sicurezza alta pressione [kPa] 4050 3300 -

Protezione antigelo [°C] 4 5.5 -

Valvola di sicurezza per alta pressione [kPa] - - 4500

Valvola di sicurezza per bassa pressione [kPa] - - 2950

Max n° avviamenti del compressore per ora [n°] - - 10

Termostato sicurezza contro sovratemperature scarico compressore [°C] - - 140

Limiti di impiego degli scambiatori
Scambiatore interno

DPr DPw

PED (CE) 4500 4500 1000

DPr = Pressione max. di funzionamento lato frigorifero in kPa
DPw = Pressione max. di funzionamento lato acqua in kPa
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Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC)

Prestazioni in raffreddamento

Grandezze To (°C)
TEMPERATURA ARIA ENTRANTE ALLO SCAMBIATORE ESTERNO (°C)

25 30 35 40 42 48
kWf kWe kWf kWe kWf kWe kWf kWe kWf kWe kWf kWe

260.8

5 785 188 739 206 684 227 628 251 604 266 303 121
6 806 189 759 208 705 229 650 253 627 269 315 122
7 835 191 786 210 725 231 665 256 642 272 322 123

10 890 195 832 214 766 236 704 261 679 280 341 127
15 988 204 926 223 856 245 807 275 471 137 - -
18 1084 211 1013 230 940 252 891 288 523 140 - -

280.8

5 833 200 782 220 725 241 668 267 640 284 307 119
6 855 202 805 221 746 243 690 269 667 286 320 120
7 885 205 833 224 770 246 708 271 683 288 328 121

10 942 209 882 228 811 250 750 276 726 299 348 126
15 1038 219 975 238 903 261 857 295 521 157 - -
18 1151 227 1068 246 995 268 951 307 585 160 - -

300.8

5 887 212 836 232 773 255 708 283 679 302 344 139
6 911 215 859 234 796 256 730 285 706 303 357 140
7 942 217 888 237 819 260 750 288 726 305 368 141

10 997 222 936 241 863 264 793 292 776 314 393 145
15 1107 233 1035 252 961 277 900 307 536 152 - -
18 1220 240 1141 260 1060 285 994 317 597 155 - -

320.8

5 942 224 890 244 822 268 748 299 719 320 381 160
6 966 227 913 247 846 270 770 302 744 321 395 160
7 999 230 943 249 868 274 793 304 770 323 408 161

10 1052 235 990 254 915 278 837 309 827 329 438 164
15 1176 246 1096 265 1019 292 942 319 551 148 - -
18 1289 254 1213 274 1125 302 1038 326 610 150 - -

340.8

5 1024 240 964 263 890 289 812 324 784 342 350 141
6 1056 242 992 266 918 291 833 327 808 344 361 141
7 1084 245 1017 268 937 295 854 328 830 347 371 142

10 1138 250 1067 272 985 299 911 335 879 355 394 145
15 1274 262 1187 284 1101 313 1021 349 652 191 - -
18 1388 270 1296 293 1202 322 1112 357 721 194 - -

360.8

5 1107 255 1037 282 958 311 877 349 849 365 320 121
6 1146 258 1070 285 989 313 896 352 872 368 328 122
7 1169 260 1092 286 1006 316 915 353 889 370 334 123

10 1225 265 1144 291 1054 319 984 362 932 380 351 127
15 1371 277 1279 303 1183 333 1101 378 753 234 - -
18 1487 285 1379 312 1279 342 1186 388 831 238 - -

400.8

5 1192 283 1118 309 1039 337 961 369 938 384 575 237
6 1222 285 1147 311 1072 341 992 373 964 387 590 239
7 1256 289 1176 315 1090 343 1011 375 987 389 605 240

10 1312 295 1233 321 1138 350 1058 381 1034 395 634 245
15 1444 309 1367 337 1275 366 1200 398 797 223 - -
18 1585 321 1488 349 1390 377 1312 409 883 227 - -

440.8

5 1330 310 1252 339 1152 374 1048 418 1016 438 572 238
6 1363 313 1284 341 1180 376 1075 419 1036 444 583 242
7 1391 315 1307 342 1204 377 1091 423 1055 452 594 246

10 1455 320 1359 349 1251 384 1131 436 1119 466 630 254
15 1622 336 1517 363 1402 403 1306 463 803 244 - -
18 1757 345 1639 376 1520 412 1445 470 889 250 - -

480.8

5 1433 342 1349 375 1245 413 1124 454 1098 484 573 236
6 1469 346 1387 376 1273 417 1156 459 1122 492 586 241
7 1497 349 1414 377 1300 417 1187 464 1144 499 598 244

10 1570 353 1468 384 1352 424 1226 479 1213 519 634 254
15 1743 368 1625 400 1515 441 1411 509 809 233 - -
18 1858 379 1731 416 1615 454 1536 516 869 236 - -

kWf = Potenza frigorifera in kW. il dato non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori
kWe = Potenza elettrica assorbita dai compressori in kW
To = Temperatura acqua uscita scambiatore interno (°C) - Salto termico acqua ingresso/uscita =5°C
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Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni in raffreddamento

Grandezze To (°C)
TEMPERATURA ARIA ENTRANTE ALLO SCAMBIATORE ESTERNO (°C)

25 30 35 39 42 48
kWf kWe kWf kWe kWf kWe kWf kWe kWf kWe kWf kWe

260.8

5 761 197 714 217 659 239 617 260 604 266 303 121
6 788 200 736 219 679 241 636 263 627 269 315 122
7 806 202 755 221 694 243 649 267 641 272 322 123

10 855 208 799 227 735 249 687 276 679 280 341 127
15 951 218 887 237 825 263 775 287 471 137 - -
18 1038 224 967 244 902 270 844 295 522 140 - -

280.8

5 808 209 761 230 702 252 656 274 639 284 307 119
6 837 211 781 232 720 254 677 278 666 286 320 120
7 856 214 800 234 737 257 689 282 682 288 327 121

10 907 220 849 240 781 263 726 295 725 299 348 126
15 1008 231 938 252 876 278 826 307 520 157 - -
18 1101 238 1032 259 963 287 908 316 585 160 - -

300.8

5 860 221 805 242 744 266 697 290 679 302 344 139
6 886 223 830 245 764 268 719 293 705 303 357 140
7 911 226 850 247 782 272 729 297 726 305 368 141

10 962 232 897 253 825 277 764 307 776 314 393 145
15 1067 244 993 266 924 294 869 320 536 152 - -
18 1159 252 1083 274 1006 302 948 329 598 155 - -

320.8

5 912 232 850 255 785 280 737 306 719 320 381 160
6 936 235 879 258 808 282 760 308 744 321 395 160
7 966 238 900 260 826 286 769 311 770 323 408 161

10 1018 245 945 266 869 291 802 319 827 329 438 164
15 1126 257 1048 279 972 310 911 333 551 148 - -
18 1217 266 1134 288 1049 317 988 341 611 150 - -

340.8

5 992 252 925 276 855 303 795 335 784 342 350 141
6 1019 254 952 279 877 306 816 337 808 344 361 141
7 1048 257 973 282 894 309 829 339 830 347 371 142

10 1101 263 1020 288 940 315 873 345 879 355 394 145
15 1221 276 1136 301 1054 333 973 357 652 191 - -
18 1312 285 1222 310 1135 343 1043 367 719 194 - -

360.8

5 1072 272 1000 298 925 327 853 365 849 365 320 121
6 1103 274 1025 301 947 330 871 366 872 368 328 122
7 1129 276 1047 304 961 333 889 367 889 370 334 123

10 1184 281 1095 309 1011 338 944 371 932 380 351 127
15 1316 296 1225 323 1137 356 1035 382 753 234 - -
18 1407 304 1311 332 1221 369 1099 393 827 238 - -

400.8

5 1153 296 1078 323 1000 351 945 378 938 384 575 237
6 1180 299 1103 326 1024 355 970 381 964 387 590 239
7 1201 302 1126 330 1047 358 990 384 987 389 605 240

10 1262 310 1178 337 1096 366 1037 391 1034 395 634 245
15 1390 326 1306 354 1229 384 1178 413 797 223 - -
18 1509 337 1409 364 1333 395 1273 420 883 227 - -

440.8

5 1294 323 1203 355 1103 392 1020 436 1023 438 576 238
6 1324 326 1231 357 1127 395 1041 443 1043 444 587 242
7 1352 329 1255 360 1147 399 1061 439 1063 452 599 246

10 1410 334 1306 366 1191 405 1123 455 1127 466 635 254
15 1565 351 1451 384 1339 430 1225 473 809 244 - -
18 1695 362 1578 396 1457 445 1313 484 888 250 - -

480.8

5 1390 361 1293 397 1187 438 1099 490 1103 484 576 236
6 1422 365 1322 400 1215 442 1122 498 1127 492 589 241
7 1453 368 1350 404 1235 447 1148 497 1149 499 600 244

10 1515 374 1403 409 1281 454 1204 509 1219 519 637 254
15 1673 392 1552 429 1436 480 1320 528 813 233 - -
18 1812 404 1693 443 1573 492 1421 539 870 236 - -

kWf = Potenza frigorifera in kW. il dato non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori
kWe = Potenza elettrica assorbita dai compressori in kW
To = Temperatura acqua uscita scambiatore interno (°C) - Salto termico acqua ingresso/uscita =5°C
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Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC) / Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni in riscaldamento                                                                                                                                        (segue)

Grandezze Ta (°C)
D.B./W.B.

TEMPERATURA ACQUA IN USCITA DALLO SCAMBIATORE INTERNO (°C)

35 40 45 50 55

kWt kWe kWt kWe kWt kWe kWt kWe kWt kWe

260.8

-7 / -8 611 160 608 178 602 197 - - -
-5 / -6 642 161 638 179 630 198 - - -
0 / -1 734 164 723 181 713 201 696 223 - -
2 / 1 774 165 762 183 748 202 732 225 - -
7 / 6 881 169 861 186 839 204 819 228 802 258

12 / 11 1020 173 994 191 964 209 938 233 919 264

280.8

-7 / -8 650 168 647 186 640 206 - - -
-5 / -6 681 170 679 188 669 207 - - -
0 / -1 778 173 769 191 759 211 738 234 - -
2 / 1 820 175 810 193 794 212 777 236 - -
7 / 6 934 179 912 197 890 216 872 241 853 271

12 / 11 1080 184 1054 202 1022 221 998 246 975 278

300.8

-7 / -8 684 176 679 195 671 216 - - -
-5 / -6 718 178 713 197 702 217 - - -
0 / -1 819 182 807 201 794 222 775 246 - -
2 / 1 864 184 851 203 833 224 816 248 - -
7 / 6 981 189 960 208 937 228 915 253 895 285

12 / 11 1137 195 1108 214 1076 234 1048 260 1023 292

320.8

-7 / -8 718 185 711 204 703 225 - - -
-5 / -6 755 187 747 206 735 227 - - -
0 / -1 861 192 845 211 828 233 813 257 - -
2 / 1 907 194 892 213 872 235 855 260 - -
7 / 6 1028 199 1008 219 984 241 959 266 938 300

12 / 11 1195 207 1163 226 1131 247 1099 273 1071 307

340.8

-7 / -8 776 201 770 224 759 249 - - -
-5 / -6 815 203 808 226 796 250 - - -
0 / -1 925 208 915 230 897 255 879 283 - -
2 / 1 975 210 962 232 943 256 924 285 - -
7 / 6 1105 214 1085 236 1059 261 1034 290 1010 328

12 / 11 1280 220 1249 242 1213 266 1182 296 1151 334

360.8

-7 / -8 834 218 829 244 816 273 - - -
-5 / -6 875 220 870 245 857 274 - - -
0 / -1 988 223 985 249 965 276 945 308 - -
2 / 1 1043 225 1033 250 1013 278 992 310 - -
7 / 6 1181 229 1162 253 1134 281 1109 313 1082 356

12 / 11 1365 234 1335 258 1296 285 1265 318 1231 361

400.8

-7 / -8 920 238 913 264 895 294 - - -
-5 / -6 965 240 958 267 942 296 - - -
0 / -1 1095 245 1084 272 1060 301 1042 336 - -
2 / 1 1156 248 1140 274 1118 304 1093 338 - -
7 / 6 1301 253 1282 279 1254 309 1218 343 1189 389

12 / 11 1503 259 1470 285 1435 315 1388 350 1353 396

kWt = Potenza termica allo scambiatore interno (kW). Il dato non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori.
La potenza termica kWt indicata non tiene conto dell’effetto di eventuali cicli di sbrinamento. Per il calcolo della potenza termica effettiva comprensiva dei cicli di sbrinamento fare riferimento alla tabella ‘Potenze termiche integrate’.
kWe = Potenza elettrica assorbita dai compressori in kW
Ta = Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno
D.B. = Bulbo secco
W.B. = Bulbo umido
Per Ta inferiore a -5°C previsto accessorio ‘OHE - Kit estensione limiti di funzionamento’.



34	 SPINchiller3 Multifunzione� BT16L147I--03

Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC) / Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni in riscaldamento

Grandezze Ta (°C)
D.B./W.B.

TEMPERATURA ACQUA IN USCITA DALLO SCAMBIATORE INTERNO (°C)
35 40 45 50 55

kWt kWe kWt kWe kWt kWe kWt kWe kWt kWe

440.8

-7 / -8 993 264 987 295 966 329 - - -
-5 / -6 1040 267 1037 297 1015 331 - - -
0 / -1 1181 272 1165 302 1144 336 1112 375 - -
2 / 1 1245 274 1227 304 1203 338 1172 377 - -
7 / 6 1401 280 1381 309 1350 342 1316 382 1305 434

12 / 11 1614 286 1583 315 1539 348 1496 388 1482 440

480.8

-7 / -8 1072 284 1062 317 1038 354 - - -
-5 / -6 1122 286 1113 319 1093 356 - - -
0 / -1 1264 292 1260 324 1228 361 1207 406 - -
2 / 1 1336 294 1321 326 1292 363 1265 408 - -
7 / 6 1505 299 1480 331 1456 368 1413 412 1378 470

12 / 11 1729 305 1695 337 1653 373 1606 418 1563 475

kWt = Potenza termica allo scambiatore interno (kW). Il dato non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori.
La potenza termica kWt indicata non tiene conto dell’effetto di eventuali cicli di sbrinamento. Per il calcolo della potenza termica effettiva comprensiva dei cicli di sbrinamento fare riferimento alla tabella ‘Potenze termiche integrate’.
kWe = Potenza elettrica assorbita dai compressori in kW
Ta = Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno
D.B. = Bulbo secco
W.B. = Bulbo umido
Per Ta inferiore a -5°C previsto accessorio ‘OHE - Kit estensione limiti di funzionamento’.

Potenze termiche integrate
Temperatura aria ingresso scambiatore esterno °C (D.B. / W.B.) -7 / -8 -5 / -6 0 / -1 2 / 1 Altri

Coefficiente moltiplicativo della potenza termica 0,90 0,89 0,88 0,90 1,00

La potenza termica integrata rappresenta la potenza termica effettiva, comprensiva dell’effetto degli eventuali cicli di sbrinamento.
Si ottiene moltiplicando il valore di potenzialità termica fornita kWt (riportato nelle tabelle prestazioni in riscaldamento) per i coefficienti indicati in tabella.
D.B. = Bulbo secco
W.B. = Bulbo umido
In prolungata modalità di funzionamento in pompa di calore con temperatura aria esterna negativa è importante favorire l’evacuazione dell’acqua prodotta dai cicli di sbrinamento per evitare l’accumulo di ghiaccio in prossimità del 
basamento dell’unità. Prestare attenzione che questo non costituisca pericolo per cose o persone
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Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC) / Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni Raffreddamento 100% - Riscaldamento 100%                                                                         (segue) 

Gr. Tw 
(°C)

Temperatura acqua uscita lato utilizzo caldo

20/25 30/35 35/40 40/45 45/50 50/55

kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE

260.8

5 851 147 997 12,55 788 178 965 9,85 747 197 943 8,60 693 218 911 7,36 638 243 882 6,26 586 271 859 5,33

6 880 148 1026 12,85 814 179 992 10,10 771 197 968 8,81 718 219 937 7,57 660 244 904 6,42 608 272 881 5,47

7 914 149 1061 13,22 845 180 1023 10,38 798 198 995 9,05 741 220 961 7,75 678 245 923 6,54 625 273 899 5,59
10 986 152 1135 13,98 908 182 1088 10,97 857 200 1057 9,56 796 222 1017 8,18 728 247 976 6,89 669 274 944 5,88

15 1096 155 1248 15,08 1018 186 1202 11,94 963 204 1165 10,45 904 226 1129 8,99 829 251 1080 7,61 - - - -
18 1189 158 1344 15,99 1100 189 1286 12,64 1049 207 1254 11,13 976 229 1204 9,51 896 254 1150 8,05 - - - -

280.8

5 907 157 1062 12,52 840 190 1028 9,85 798 209 1007 8,64 745 232 976 7,43 685 257 943 6,33 625 286 911 5,36
6 936 158 1093 12,81 867 191 1057 10,09 825 210 1034 8,85 769 232 1002 7,62 708 259 967 6,48 651 288 939 5,53
7 973 160 1131 13,17 900 192 1091 10,38 851 211 1062 9,07 793 233 1027 7,80 725 259 984 6,59 668 288 956 5,63

10 1047 162 1207 13,88 970 194 1164 10,98 915 213 1128 9,58 852 236 1087 8,23 775 262 1037 6,93 715 291 1006 5,92

15 1164 167 1329 14,94 1083 199 1281 11,89 1027 217 1244 10,45 965 241 1205 9,02 889 267 1156 7,67 - - - -
18 1266 171 1434 15,80 1169 202 1370 12,56 1118 221 1338 11,12 1041 244 1284 9,53 961 270 1231 8,12 - - - -

300.8

5 955 168 1122 12,38 888 202 1090 9,79 843 222 1066 8,58 786 246 1032 7,39 720 273 993 6,27 663 303 966 5,37
6 991 169 1159 12,71 918 203 1121 10,03 873 224 1096 8,80 811 247 1059 7,57 743 274 1018 6,42 688 305 992 5,52
7 1026 171 1196 13,02 948 204 1152 10,27 900 225 1124 9,01 838 248 1087 7,75 764 275 1039 6,55 705 306 1011 5,62

10 1103 174 1276 13,69 1021 208 1227 10,83 963 227 1190 9,47 895 251 1146 8,14 820 279 1098 6,89 752 308 1060 5,89

15 1229 179 1407 14,69 1142 213 1354 11,73 1082 232 1313 10,33 1014 257 1270 8,90 933 283 1216 7,58 - - - -
18 1327 184 1509 15,43 1236 217 1451 12,39 1176 236 1412 10,95 1096 260 1356 9,42 1007 287 1295 8,01 - - - -

320.8

5 1003 178 1181 12,26 937 214 1151 9,74 888 236 1124 8,54 827 261 1088 7,35 754 289 1043 6,22 700 320 1020 5,37
6 1046 180 1226 12,61 968 216 1184 9,98 920 237 1158 8,76 854 262 1116 7,52 779 290 1069 6,37 725 322 1046 5,50
7 1079 182 1260 12,88 997 217 1214 10,18 948 239 1187 8,95 883 263 1147 7,71 803 291 1095 6,52 743 323 1065 5,60

10 1160 185 1345 13,52 1071 221 1291 10,70 1011 241 1253 9,38 939 266 1205 8,06 864 295 1160 6,85 790 325 1115 5,86

15 1293 192 1485 14,48 1200 227 1427 11,59 1136 247 1383 10,21 1063 272 1335 8,80 976 300 1277 7,50 - - - -
18 1389 197 1585 15,10 1302 231 1533 12,25 1234 252 1486 10,81 1151 277 1428 9,31 1053 305 1358 7,92 - - - -

340.8

5 1085 189 1275 12,51 1012 228 1240 9,89 960 251 1212 8,64 894 279 1172 7,41 816 310 1126 6,26 752 347 1097 5,33
6 1126 190 1317 12,84 1045 229 1275 10,13 992 252 1245 8,87 922 280 1202 7,59 842 311 1153 6,41 774 348 1120 5,45
7 1161 191 1353 13,14 1077 230 1308 10,37 1022 253 1276 9,06 951 281 1231 7,77 864 312 1176 6,53 794 348 1141 5,55

10 1243 194 1437 13,81 1148 233 1381 10,87 1086 256 1343 9,50 1007 283 1290 8,13 921 315 1235 6,84 841 350 1190 5,80

15 1385 199 1585 14,92 1293 238 1532 11,88 1226 260 1487 10,42 1144 288 1433 8,94 1057 320 1377 7,61 - - - -
18 1495 203 1700 15,74 1398 242 1641 12,57 1327 264 1592 11,04 1241 292 1534 9,51 1136 323 1460 8,03 - - - -

360.8

5 1168 199 1369 12,72 1088 241 1330 10,02 1032 267 1299 8,73 961 297 1257 7,47 878 332 1209 6,29 803 373 1173 5,30
6 1205 200 1407 13,05 1122 242 1365 10,27 1065 268 1333 8,96 991 298 1288 7,66 905 333 1237 6,44 824 374 1195 5,40
7 1243 201 1446 13,38 1158 243 1402 10,53 1095 268 1364 9,16 1018 298 1316 7,83 925 333 1257 6,55 845 374 1216 5,51

10 1325 203 1530 14,08 1225 245 1471 11,02 1161 270 1433 9,61 1076 300 1376 8,18 977 335 1311 6,84 892 375 1265 5,75

15 1477 206 1686 15,33 1387 249 1638 12,14 1316 274 1592 10,60 1225 304 1530 9,06 1138 339 1477 7,72 - - - -
18 1602 209 1814 16,34 1494 252 1748 12,87 1419 277 1698 11,25 1332 307 1640 9,68 1219 342 1561 8,14 - - - -

400.8

5 1271 220 1492 12,54 1184 266 1450 9,92 1125 293 1419 8,67 1045 326 1370 7,42 955 363 1318 6,26 875 407 1280 5,30
6 1311 222 1534 12,84 1221 267 1489 10,16 1161 295 1456 8,88 1078 327 1405 7,60 986 364 1350 6,41 903 408 1309 5,43
7 1352 223 1576 13,14 1259 268 1528 10,39 1197 296 1493 9,10 1112 328 1439 7,79 1010 365 1375 6,53 926 409 1333 5,53

10 1447 226 1674 13,84 1338 271 1610 10,88 1269 298 1568 9,52 1175 330 1505 8,13 1068 367 1435 6,82 977 410 1386 5,76

15 1605 231 1837 14,92 1493 276 1770 11,82 1414 303 1718 10,35 1323 335 1659 8,90 1230 373 1603 7,60 - - - -
18 1741 235 1978 15,81 1627 281 1909 12,60 1546 307 1854 11,07 1434 339 1773 9,46 1322 376 1699 8,03 - - - -

kWf = Potenza frigorifera utilizzo freddo (kW). Il dato non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori
kWt = Potenza termica allo scambiatore utilizzo caldo (kW). Il dato non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori.
kWe = Potenza elettrica assorbita dai compressori in kW
Tw = Temperatura acqua uscita lato utilizzo freddo
GLE = Efficienza globale =  (Potenzialità frigorifera + Potenzialità termica) / Potenza assorbita totale
D.B. = Bulbo secco
W.B. = Bulbo umido



36	 SPINchiller3 Multifunzione� BT16L147I--03

Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC) / Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni Raffreddamento 100% - Riscaldamento 100%

Gr. Tw 
(°C)

Temperatura acqua uscita lato utilizzo caldo

20/25 30/35 35/40 40/45 45/50 50/55

kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE

440.8

5 1421 244 1666 12,66 1323 295 1618 9,98 1254 326 1580 8,70 1163 362 1525 7,41 1055 405 1459 6,20 967 455 1419 5,24
6 1466 245 1712 12,98 1363 296 1660 10,21 1293 327 1620 8,91 1198 363 1561 7,59 1084 406 1489 6,33 991 456 1444 5,34
7 1509 246 1756 13,28 1397 297 1695 10,41 1325 328 1653 9,08 1224 364 1587 7,72 1110 407 1516 6,45 1013 457 1466 5,43

10 1587 248 1836 13,82 1468 299 1768 10,81 1392 330 1722 9,44 1284 366 1649 8,02 1165 409 1573 6,70 1067 458 1522 5,65

15 1774 253 2029 15,03 1652 305 1958 11,84 1576 335 1912 10,40 1466 372 1838 8,89 1350 415 1764 7,51 - - - -
18 1921 257 2181 15,96 1794 309 2105 12,61 1700 339 2040 11,03 1584 375 1960 9,45 1453 418 1871 7,94 - - - -

480.8

5 1536 262 1799 12,74 1440 318 1759 10,06 1368 352 1721 8,78 1268 392 1660 7,47 1154 439 1591 6,25 1053 495 1545 5,25
6 1584 263 1848 13,07 1485 319 1806 10,31 1402 353 1755 8,95 1309 393 1701 7,66 1189 440 1628 6,40 1080 495 1572 5,35
7 1632 264 1898 13,40 1524 320 1845 10,52 1445 354 1799 9,17 1339 393 1733 7,81 1217 440 1656 6,52 1107 496 1600 5,46

10 1726 265 1993 14,02 1602 322 1925 10,95 1521 356 1878 9,56 1407 395 1802 8,12 1281 442 1722 6,79 1168 497 1662 5,70

15 1912 269 2184 15,21 1786 327 2115 11,94 1691 360 2052 10,40 1581 399 1981 8,92 1468 446 1914 7,58 - - - -
18 2073 273 2348 16,21 1942 330 2275 12,77 1846 364 2211 11,15 1721 403 2125 9,55 1589 450 2039 8,06 - - - -

kWf = Potenza frigorifera utilizzo freddo (kW). Il dato non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori
kWt = Potenza termica allo scambiatore utilizzo caldo (kW). Il dato non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori.
kWe = Potenza elettrica assorbita dai compressori in kW
Tw = Temperatura acqua uscita lato utilizzo freddo
GLE = Efficienza globale =  (Potenzialità frigorifera + Potenzialità termica) / Potenza assorbita totale
D.B. = Bulbo secco
W.B. = Bulbo umido

Perdite di carico scambiatore utilizzo freddo Perdite di carico scambiatore utilizzo caldo

Le perdite di carico lato acqua sono calcolate considerando una temperatura media dell’acqua di 7°C.

Q = portata acqua [l/s]
DP = perdita di carico [kPa]

La portata d’acqua può essere calcolata con la seguente formula

Q [l/s] = kWf / (4,186 x DT)

kWf = Potenza frigorifera in kW
DT = Differenza tra temperatura acqua ingresso / uscita

Q = portata acqua [l/s]
DP = perdite di carico lato acqua [kPa]

Alle perdite di carico dello scambiatore interno devono essere sommate anche le perdite di carico del filtro meccanico a maglia d’acciaio che deve essere posizionato 
sulla linea di ingresso dell’acqua. Si tratta di un dispositivo obbligatorio per il corretto funzionamento dell’unità, ed è disponibile come opzione Clivet (si veda la sezione 
ACCESSORI GRUPPO IDRONICO).Nei casi in cui il filtro meccanico venga selezionato ed installato dal Cliente, è vietato l’uso di filtri con passo della maglia superiore a 1,6 
mm, che possono causare un cattivo funzionamento dell’unità ed il suo danneggiamento anche grave.
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Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC)

Prestazioni in raffreddamento ai carichi parziali                                                                                              (segue)

Grandezza STEP

Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (°C)

20 25 30 35

kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER

260.8

14 872 196 4,45 835 214 3,91 786 232 3,38 725 254 2,86

13 790 172 4,60 757 187 4,04 712 204 3,49 657 223 2,95

12 784 172 4,55 752 188 4,00 707 204 3,46 653 223 2,93

11 703 148 4,74 674 162 4,17 633 176 3,61 584 192 3,05

10 616 123 5,00 590 134 4,39 555 146 3,80 512 160 3,21

9 611 124 4,94 586 135 4,34 551 146 3,76 509 160 3,18

8 524 99 5,32 502 108 4,67 472 117 4,05 436 128 3,42

7 498 93 5,38 477 101 4,73 449 110 4,09 414 120 3,46

6 407 78 5,24 390 85 4,60 366 92 3,99 338 100 3,38

5 380 72 5,31 364 78 4,67 342 85 4,04 316 92 3,42

4 355 66 5,42 340 71 4,76 320 78 4,12 295 85 3,49

2 229 44 5,26 220 48 4,62 207 52 4,00 191 56 3,38

1 115 22 5,19 111 24 4,56 104 26 3,97 96 29 3,37

280.8

12 923 211 4,37 885 230 3,85 832 249 3,34 770 271 2,84

11 841 187 4,50 806 204 3,96 759 221 3,44 701 240 2,92

10 760 163 4,67 728 177 4,10 685 192 3,56 633 209 3,03

9 672 138 4,89 644 150 4,30 606 162 3,73 560 177 3,17

8 585 112 5,20 561 123 4,58 528 133 3,97 488 144 3,38

7 559 106 5,25 535 116 4,62 504 126 4,01 466 137 3,41

6 532 100 5,30 510 109 4,66 480 119 4,05 444 129 3,44

5 507 94 5,37 486 103 4,72 457 111 4,10 423 121 3,49

4 482 88 5,46 462 96 4,80 434 104 4,17 402 113 3,54

2 231 44 5,19 221 48 4,56 208 52 3,97 192 57 3,37

1 115 22 5,19 111 24 4,56 104 26 3,97 96 29 3,37

300.8

14 983 223 4,41 941 243 3,88 887 262 3,39 819 285 2,87

13 901 199 4,54 863 216 3,99 813 234 3,48 751 254 2,95

12 871 192 4,54 835 209 3,99 787 226 3,48 726 246 2,95

11 790 168 4,71 757 183 4,14 713 197 3,61 658 215 3,06

10 703 143 4,92 673 155 4,33 635 168 3,78 585 183 3,20

9 672 137 4,90 644 149 4,31 607 161 3,76 560 176 3,19

8 585 112 5,23 561 122 4,60 528 132 4,01 487 143 3,40

7 558 106 5,27 535 115 4,64 504 125 4,05 465 136 3,43

6 436 84 5,18 418 92 4,56 394 99 3,97 364 108 3,37

5 410 78 5,24 393 85 4,61 370 92 4,02 341 100 3,41

4 385 72 5,33 369 79 4,69 347 85 4,09 320 92 3,46

2 259 50 5,16 248 55 4,54 234 59 3,96 216 64 3,35

1 115 22 5,19 111 24 4,56 104 26 3,97 96 29 3,37

320.8

8 1043 234 4,45 998 255 3,91 942 275 3,43 868 300 2,90

7 931 204 4,57 892 222 4,02 842 239 3,52 775 260 2,98

6 820 173 4,74 786 188 4,17 741 203 3,66 682 221 3,09

5 702 142 4,94 673 155 4,35 635 167 3,81 584 182 3,22

4 584 111 5,25 560 121 4,62 528 131 4,05 486 142 3,42

2 288 56 5,14 276 61 4,52 260 66 3,96 239 72 3,34

1 144 28 5,14 138 30 4,52 130 33 3,96 120 36 3,34

kWf = Potenza frigorifera in kW
kWe_tot = Potenza elettrica complessiva assorbita dall’unità in kW    
STEP = Gradini di potenza attivi (il numero massimo indica piena potenza / il numero minimo indica il più piccolo gradino di parzializzazione)
Acqua scambiatore interno = uscita 7°C / ingresso * (variabile) / portata costante, pari al valore nominale
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Grandezza STEP

Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (°C)

20 25 30 35

kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER

340.8

14 1132 251 4,51 1083 273 3,96 1017 296 3,44 937 323 2,90

13 1049 226 4,64 1004 246 4,08 943 267 3,54 869 291 2,98

12 1020 220 4,64 977 240 4,07 917 260 3,53 844 284 2,97

11 937 195 4,80 898 213 4,22 843 231 3,66 776 252 3,08

10 861 171 5,04 825 186 4,43 774 201 3,84 713 220 3,24

9 819 164 4,98 785 179 4,38 736 194 3,79 678 212 3,19

8 743 140 5,31 712 153 4,67 668 165 4,04 615 181 3,40

7 615 119 5,16 590 130 4,54 553 141 3,93 509 154 3,32

6 595 112 5,30 570 122 4,66 534 133 4,02 491 145 3,38

5 467 92 5,10 447 100 4,48 419 108 3,87 386 118 3,26

4 400 73 5,52 384 79 4,85 360 86 4,20 331 94 3,54

2 260 50 5,18 249 55 4,56 234 59 3,96 215 65 3,34

1 116 22 5,24 111 24 4,60 104 26 3,95 96 29 3,33

360.8

12 1220 267 4,57 1168 292 4,01 1092 317 3,44 1006 347 2,90

11 1137 242 4,69 1089 264 4,12 1018 288 3,54 938 315 2,98

10 1054 218 4,85 1011 237 4,26 944 258 3,66 869 282 3,08

9 978 193 5,07 938 211 4,45 876 229 3,82 806 251 3,22

8 902 169 5,35 864 184 4,70 807 200 4,04 743 219 3,40

7 774 148 5,23 742 161 4,60 693 175 3,95 638 192 3,32

6 646 127 5,08 619 139 4,47 578 151 3,83 532 165 3,23

5 579 108 5,36 556 118 4,71 519 128 4,04 478 140 3,40

4 513 89 5,76 492 97 5,06 459 106 4,34 423 116 3,66

2 232 44 5,24 222 48 4,60 208 53 3,95 191 57 3,33

1 116 22 5,24 111 24 4,60 104 26 3,95 96 29 3,33

400.8

12 1311 295 4,45 1256 321 3,92 1176 347 3,39 1090 375 2,91

11 1207 263 4,59 1156 286 4,04 1082 309 3,50 1003 335 3,00

10 1102 231 4,77 1056 252 4,19 989 272 3,63 917 294 3,11

9 997 200 4,99 955 218 4,39 894 235 3,80 829 254 3,26

8 891 169 5,29 854 184 4,65 800 198 4,03 741 215 3,45

7 817 153 5,33 783 167 4,69 733 180 4,07 680 195 3,49

6 743 138 5,39 712 150 4,74 667 162 4,11 618 175 3,52

5 681 124 5,51 653 135 4,85 611 145 4,20 567 157 3,60

4 620 109 5,66 594 119 4,99 556 129 4,32 515 139 3,70

2 309 55 5,61 296 60 4,94 277 65 4,28 257 70 3,67

1 154 28 5,61 148 30 4,94 139 32 4,28 128 35 3,67

440.8

12 1451 318 4,56 1391 347 4,01 1308 374 3,50 1204 409 2,94

11 1339 288 4,65 1283 314 4,09 1207 338 3,57 1112 370 3,01

10 1227 257 4,77 1176 280 4,20 1106 302 3,66 1019 330 3,08

9 1063 211 5,03 1019 230 4,43 958 248 3,86 883 271 3,25

8 900 165 5,44 862 180 4,78 810 194 4,17 747 212 3,51

7 827 150 5,51 793 164 4,85 745 176 4,23 687 193 3,56

6 755 135 5,60 723 147 4,93 680 158 4,30 627 173 3,62

5 600 107 5,59 575 117 4,92 541 126 4,29 498 138 3,61

4 446 80 5,56 427 87 4,89 401 94 4,27 370 103 3,60

2 303 55 5,50 291 60 4,84 273 65 4,22 252 71 3,56

1 152 28 5,50 145 30 4,84 137 32 4,22 126 35 3,56

480.8

8 1563 350 4,46 1496 382 3,92 1414 409 3,46 1300 449 2,90

7 1399 303 4,61 1340 330 4,06 1267 354 3,58 1165 389 3,00

6 1236 256 4,82 1185 279 4,24 1119 299 3,74 1029 328 3,13

5 1082 210 5,16 1037 228 4,54 980 245 4,00 901 269 3,35

4 928 163 5,70 890 178 5,01 840 190 4,42 773 209 3,70

2 463 82 5,65 443 89 4,97 419 96 4,38 385 105 3,67

1 231 41 5,65 222 45 4,97 209 48 4,38 193 52 3,67

kWf = Potenza frigorifera in kW
kWe_tot = Potenza elettrica complessiva assorbita dall’unità in kW    
STEP = Gradini di potenza attivi (il numero massimo indica piena potenza / il numero minimo indica il più piccolo gradino di parzializzazione)
Acqua scambiatore interno = uscita 7°C / ingresso * (variabile) / portata costante, pari al valore nominale

Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC)

Prestazioni in raffreddamento ai carichi parziali 
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Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni in raffreddamento ai carichi parziali                                                                                              (segue)

Grandezza STEP

Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (°C)

20 25 30 35

kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER

260.8

14 841 200 4,20 806 218 3,69 754 237 3,18 694 260 2,67

13 765 175 4,37 734 191 3,84 687 207 3,31 632 227 2,78

12 762 175 4,35 730 191 3,82 683 207 3,30 629 227 2,77

11 686 150 4,58 658 163 4,03 616 177 3,47 567 194 2,92

10 611 125 4,90 585 136 4,31 548 148 3,71 504 162 3,12

9 605 125 4,86 580 136 4,27 543 148 3,68 500 162 3,09

8 530 99 5,33 508 108 4,68 475 118 4,04 437 129 3,39

7 503 93 5,38 482 102 4,73 451 111 4,08 415 121 3,43

6 411 78 5,27 394 85 4,63 368 92 3,99 339 101 3,36

5 384 72 5,34 368 78 4,69 344 85 4,04 317 93 3,40

4 358 66 5,44 344 72 4,78 321 78 4,12 296 85 3,47

2 232 44 5,26 222 48 4,63 208 52 3,99 191 57 3,35

1 117 22 5,26 112 24 4,62 104 26 3,98 96 29 3,36

280.8

12 893 213 4,19 856 233 3,68 801 252 3,17 737 275 2,68

11 818 188 4,35 784 205 3,82 733 222 3,30 675 243 2,78

10 743 163 4,56 712 177 4,01 666 193 3,46 613 210 2,92

9 667 137 4,85 639 150 4,27 598 163 3,68 550 178 3,10

8 591 112 5,27 567 122 4,63 530 133 3,99 488 145 3,37

7 564 106 5,32 541 116 4,67 506 126 4,03 466 137 3,40

6 537 100 5,37 515 109 4,72 482 118 4,07 444 129 3,43

5 512 94 5,44 491 103 4,78 459 111 4,12 423 122 3,48

4 486 88 5,52 466 96 4,86 436 104 4,19 402 114 3,53

2 233 44 5,26 223 48 4,62 209 52 3,98 192 57 3,36

1 117 22 5,26 112 24 4,62 104 26 3,98 96 29 3,36

300.8

14 951 224 4,24 911 245 3,73 850 266 3,20 782 290 2,70

13 875 199 4,40 839 217 3,87 783 236 3,32 720 257 2,80

12 847 193 4,40 812 210 3,86 758 228 3,32 697 249 2,80

11 771 167 4,61 740 182 4,05 690 198 3,48 634 216 2,93

10 696 142 4,90 667 155 4,31 622 168 3,70 572 184 3,11

9 668 136 4,91 641 148 4,31 598 161 3,71 550 176 3,12

8 592 111 5,34 568 121 4,70 530 131 4,04 487 143 3,40

7 565 105 5,39 542 114 4,74 506 124 4,08 465 135 3,43

6 441 84 5,28 423 91 4,64 395 99 3,99 364 108 3,36

5 415 78 5,34 398 85 4,70 371 92 4,04 341 100 3,40

4 389 72 5,44 373 78 4,78 348 85 4,11 320 92 3,46

2 262 50 5,28 252 54 4,64 235 59 3,99 216 64 3,36

1 117 22 5,26 112 24 4,62 104 26 3,98 96 29 3,36

320.8

8 1008 235 4,28 967 257 3,77 900 279 3,23 826 304 2,72

7 904 204 4,44 867 222 3,90 807 241 3,35 741 263 2,81

6 800 172 4,65 767 188 4,09 714 204 3,51 656 222 2,95

5 697 141 4,95 668 153 4,35 622 167 3,73 571 182 3,14

4 593 110 5,42 569 119 4,76 530 130 4,08 486 142 3,43

2 292 55 5,30 280 60 4,66 261 65 4,00 239 71 3,36

1 146 28 5,30 140 30 4,66 130 33 4,00 120 36 3,36

kWf = Potenza frigorifera in kW
kWe_tot = Potenza elettrica complessiva assorbita dall’unità in kW    
STEP = Gradini di potenza attivi (il numero massimo indica piena potenza / il numero minimo indica il più piccolo gradino di parzializzazione)
Acqua scambiatore interno = uscita 7°C / ingresso * (variabile) / portata costante, pari al valore nominale
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Grandezza STEP

Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (°C)

20 25 30 35

kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER

340.8

14 1093 255 4,29 1048 278 3,77 974 303 3,22 894 330 2,71

13 1016 228 4,45 974 249 3,91 905 271 3,34 831 296 2,81

12 989 223 4,44 949 243 3,90 881 265 3,32 809 289 2,80

11 912 197 4,64 874 214 4,08 812 234 3,47 745 255 2,93

10 835 170 4,91 801 185 4,32 744 202 3,68 683 220 3,10

9 808 165 4,89 775 180 4,30 720 197 3,66 661 214 3,08

8 731 139 5,27 701 151 4,64 651 165 3,95 598 180 3,33

7 608 118 5,15 583 129 4,53 542 140 3,86 497 153 3,25

6 581 111 5,21 557 122 4,58 517 133 3,90 474 144 3,28

5 457 91 5,04 439 99 4,43 407 108 3,77 374 118 3,18

4 393 72 5,47 377 78 4,81 350 86 4,09 322 93 3,45

2 258 50 5,20 247 54 4,57 230 59 3,90 211 64 3,28

1 112 22 5,07 107 24 4,46 99 26 3,78 91 29 3,19

360.8

12 1178 274 4,30 1130 299 3,78 1048 327 3,21 961 355 2,70

11 1101 248 4,45 1056 270 3,91 979 295 3,31 898 321 2,80

10 1023 221 4,63 981 241 4,07 910 264 3,45 835 287 2,91

9 946 194 4,87 908 212 4,28 842 232 3,63 772 252 3,06

8 869 168 5,18 834 183 4,56 773 200 3,86 709 218 3,26

7 746 147 5,07 715 160 4,46 663 176 3,78 609 191 3,19

6 623 127 4,92 597 138 4,33 554 151 3,67 508 164 3,10

5 559 108 5,19 536 117 4,56 497 128 3,87 456 140 3,26

4 495 89 5,57 474 97 4,90 440 106 4,15 404 115 3,51

2 224 44 5,07 215 48 4,46 199 53 3,78 183 57 3,19

1 112 22 5,07 107 24 4,46 99 26 3,78 91 29 3,19

400.8

12 1253 298 4,20 1201 325 3,70 1126 353 3,19 1047 381 2,75

11 1156 265 4,37 1107 288 3,84 1039 313 3,32 966 338 2,86

10 1058 231 4,58 1014 252 4,03 951 273 3,48 885 295 3,00

9 961 198 4,86 921 216 4,27 864 234 3,69 804 253 3,18

8 864 165 5,25 828 180 4,61 777 195 3,99 723 211 3,43

7 802 151 5,32 768 164 4,68 721 178 4,04 670 193 3,48

6 739 137 5,40 708 149 4,75 664 162 4,11 618 175 3,54

5 678 123 5,53 649 134 4,86 609 145 4,20 567 157 3,61

4 616 108 5,68 590 118 4,99 554 128 4,32 515 139 3,71

2 307 55 5,63 294 59 4,95 276 65 4,28 257 70 3,68

1 154 27 5,63 147 30 4,95 138 32 4,28 128 35 3,68

440.8

12 1409 322 4,38 1352 352 3,84 1255 383 3,27 1147 422 2,72

11 1306 290 4,51 1253 316 3,96 1163 345 3,37 1063 379 2,80

10 1202 257 4,68 1153 281 4,11 1071 306 3,50 979 337 2,91

9 1051 208 5,05 1008 227 4,44 936 247 3,78 856 272 3,14

8 900 159 5,67 863 173 4,98 801 189 4,24 733 208 3,52

7 835 145 5,75 801 159 5,05 743 173 4,30 680 190 3,57

6 769 132 5,84 738 144 5,13 685 157 4,37 627 173 3,63

5 612 105 5,82 587 115 5,12 545 125 4,36 498 138 3,62

4 454 78 5,80 436 86 5,09 405 93 4,34 370 103 3,60

2 309 54 5,73 296 59 5,04 275 64 4,29 252 71 3,56

1 155 27 5,73 148 29 5,04 138 32 4,29 126 35 3,56

480.8

8 1515 359 4,22 1453 392 3,71 1350 427 3,16 1235 470 2,63

7 1364 308 4,42 1308 337 3,89 1215 367 3,31 1112 404 2,75

6 1212 258 4,70 1163 282 4,13 1080 307 3,52 989 338 2,92

5 1062 208 5,10 1018 227 4,48 946 248 3,82 866 273 3,18

4 911 158 5,76 874 173 5,06 812 188 4,32 743 207 3,58

2 454 79 5,71 435 87 5,02 404 95 4,28 370 104 3,55

1 227 40 5,71 218 43 5,02 202 47 4,28 185 52 3,55

kWf = Potenza frigorifera in kW
kWe_tot = Potenza elettrica complessiva assorbita dall’unità in kW    
STEP = Gradini di potenza attivi (il numero massimo indica piena potenza / il numero minimo indica il più piccolo gradino di parzializzazione)
Acqua scambiatore interno = uscita 7°C / ingresso * (variabile) / portata costante, pari al valore nominale

Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni in raffreddamento ai carichi parziali 
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Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC) / Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni in riscaldamento ai carichi parziali                                                                                                  (segue)  

Gran-
dezza STEP

Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (°C)

-7 / -8 -5 / -6 0 / -1 2 / 1 7 / 6 12 / 11

kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP

260.8

14 612 183 3,35 643 184 3,49 734 187 3,93 774 188 4,12 881 191 4,61 1020 196 5,20

13 570 166 3,44 599 167 3,60 681 169 4,03 720 170 4,24 816 173 4,73 939 176 5,33

12 544 161 3,38 572 162 3,53 654 164 3,98 690 165 4,17 788 169 4,67 907 173 5,25

11 502 144 3,49 529 145 3,66 602 147 4,10 636 148 4,31 723 150 4,82 825 153 5,40

10 454 126 3,59 478 127 3,76 547 129 4,24 577 130 4,44 658 132 4,98 750 135 5,57

9 436 122 3,56 459 123 3,73 523 125 4,19 555 126 4,41 630 128 4,93 720 130 5,53

8 388 105 3,70 409 106 3,87 468 107 4,36 495 108 4,58 565 110 5,14 645 112 5,76

7 333 91 3,67 352 91 3,86 406 93 4,37 429 93 4,60 492 95 5,18 563 97 5,81

6 312 84 3,70 328 85 3,87 375 86 4,36 396 87 4,57 451 88 5,12 514 90 5,73

5 257 70 3,67 271 70 3,85 312 72 4,36 330 72 4,59 378 73 5,16 432 75 5,79

4 202 56 3,62 215 56 3,83 249 57 4,37 264 57 4,60 304 58 5,22 350 59 5,89

2 139 39 3,56 148 39 3,75 171 40 4,29 182 40 4,52 209 41 5,12 241 42 5,77

1 63 17 3,61 67 18 3,82 78 18 4,38 82 18 4,61 95 18 5,23 110 19 5,93

280.8

12 650 194 3,36 682 195 3,50 778 198 3,92 820 200 4,10 934 204 4,58 1080 209 5,16

11 608 177 3,44 638 178 3,59 725 181 4,02 766 182 4,21 869 185 4,69 999 189 5,27

10 566 159 3,55 595 160 3,71 673 163 4,13 712 164 4,34 804 167 4,82 917 170 5,41

9 519 142 3,65 544 143 3,81 618 145 4,25 653 146 4,46 739 149 4,97 842 151 5,56

8 471 125 3,77 494 126 3,93 563 128 4,40 594 129 4,62 673 131 5,15 767 133 5,76

7 416 111 3,76 438 111 3,93 500 113 4,41 528 114 4,63 600 116 5,18 685 118 5,80

6 362 97 3,74 381 97 3,92 437 99 4,43 462 99 4,65 527 101 5,22 603 103 5,86

5 307 82 3,72 325 83 3,92 374 84 4,44 396 85 4,67 454 86 5,27 521 88 5,94

4 252 68 3,69 268 69 3,90 311 70 4,47 330 70 4,71 380 71 5,34 439 73 6,05

2 126 35 3,61 134 35 3,82 156 36 4,38 165 36 4,61 190 36 5,23 220 37 5,93

1 63 17 3,61 67 18 3,82 78 18 4,38 82 18 4,61 95 18 5,23 110 19 5,93

300.8

14 684 202 3,39 719 204 3,53 820 208 3,94 864 210 4,12 981 214 4,57 1137 220 5,16

13 642 185 3,47 675 186 3,62 767 190 4,03 810 192 4,22 916 196 4,68 1056 201 5,26

12 597 177 3,36 629 179 3,52 719 181 3,97 758 182 4,15 866 186 4,66 996 190 5,23

11 555 160 3,46 585 161 3,63 666 163 4,08 704 165 4,28 801 167 4,79 914 170 5,37

10 507 143 3,55 535 144 3,72 611 146 4,19 645 147 4,39 736 149 4,93 839 152 5,51

9 473 133 3,55 499 134 3,72 569 136 4,18 603 137 4,40 686 139 4,92 784 142 5,52

8 425 116 3,67 448 117 3,84 514 119 4,34 544 119 4,56 621 121 5,11 708 124 5,72

7 370 102 3,64 392 102 3,82 451 104 4,34 478 105 4,56 547 106 5,14 627 109 5,77

6 330 90 3,68 348 90 3,85 398 92 4,33 420 92 4,55 479 94 5,10 546 96 5,70

5 276 76 3,64 291 76 3,83 335 77 4,33 354 78 4,56 405 79 5,13 464 81 5,76

4 221 61 3,59 235 62 3,79 272 63 4,34 288 63 4,57 332 64 5,18 382 65 5,84

2 158 45 3,52 168 45 3,72 194 46 4,25 206 46 4,48 237 47 5,07 272 48 5,71

1 63 17 3,61 67 18 3,82 78 18 4,38 82 18 4,61 95 18 5,23 110 19 5,93

320.8

8 718 210 3,42 756 212 3,56 862 218 3,96 908 220 4,13 1028 225 4,57 1194 232 5,15

7 631 186 3,40 666 187 3,56 761 191 3,99 802 192 4,17 913 196 4,65 1053 201 5,23

6 544 161 3,37 575 162 3,55 660 164 4,02 696 165 4,22 798 168 4,76 912 171 5,33

5 462 134 3,44 489 135 3,62 563 137 4,12 595 138 4,32 683 140 4,88 781 143 5,47

4 379 107 3,54 402 108 3,73 466 109 4,26 493 110 4,48 568 112 5,07 650 114 5,69

2 190 55 3,47 201 55 3,66 233 56 4,17 247 56 4,39 284 57 4,97 325 58 5,58

1 95 27 3,47 101 27 3,66 116 28 4,17 123 28 4,39 142 29 4,97 163 29 5,58

kWt = Potenza termica in kW
kWe_tot = Potenza elettrica complessiva assorbita dall’unità in kW    
STEP = Gradini di potenza attivi (il numero massimo indica piena potenza / il numero minimo indica il più piccolo gradino di parzializzazione)
Acqua scambiatore interno = uscita 35°C / ingresso * (variabile) / portata costante, pari al valore nominale
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Gran-
dezza STEP

Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (°C)

-7 / -8 -5 / -6 0 / -1 2 / 1 7 / 6 12 / 11

kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP

340.8

14 776 230 3,38 815 232 3,51 925 237 3,91 976 239 4,09 1104 243 4,54 1280 249 5,15

13 717 207 3,47 754 208 3,62 856 213 4,03 905 215 4,22 1023 219 4,67 1177 224 5,25

12 689 205 3,36 725 207 3,50 824 210 3,93 870 211 4,12 989 215 4,61 1139 218 5,22

11 630 182 3,46 664 183 3,62 756 186 4,06 799 187 4,27 908 190 4,77 1036 194 5,34

10 570 160 3,56 600 161 3,72 686 164 4,19 724 165 4,40 825 167 4,93 941 171 5,52

9 548 155 3,53 577 156 3,70 658 159 4,15 697 160 4,37 792 162 4,88 905 165 5,47

8 488 133 3,66 514 134 3,83 589 136 4,32 622 137 4,54 710 139 5,09 810 142 5,70

7 418 115 3,63 442 116 3,82 509 118 4,33 539 118 4,55 617 120 5,12 706 123 5,75

6 393 107 3,67 413 108 3,84 472 109 4,32 499 110 4,53 568 112 5,07 647 114 5,67

5 324 89 3,64 342 89 3,82 393 91 4,32 416 91 4,54 475 93 5,11 544 95 5,74

4 254 71 3,59 270 71 3,79 313 72 4,33 332 73 4,56 383 74 5,17 440 75 5,84

2 175 50 3,52 185 50 3,72 215 51 4,25 228 51 4,47 262 52 5,07 301 53 5,71

1 80 22 3,58 85 22 3,79 98 23 4,34 104 23 4,57 120 23 5,19 139 24 5,88

360.8

12 834 249 3,34 874 251 3,48 988 255 3,87 1044 257 4,05 1180 261 4,51 1366 265 5,15

11 775 226 3,42 813 228 3,57 919 232 3,97 973 233 4,17 1099 237 4,63 1263 241 5,24

10 716 203 3,52 752 205 3,68 851 208 4,09 901 209 4,30 1017 213 4,78 1160 217 5,36

9 656 181 3,62 689 182 3,78 781 185 4,21 826 187 4,42 934 190 4,92 1065 193 5,51

8 596 159 3,74 625 160 3,90 712 163 4,37 751 164 4,58 852 167 5,11 970 170 5,71

7 527 141 3,73 554 142 3,90 632 144 4,38 668 145 4,59 759 148 5,14 866 151 5,75

6 457 123 3,71 482 124 3,89 553 126 4,39 584 127 4,61 667 129 5,17 763 131 5,81

5 388 105 3,69 411 106 3,88 473 107 4,41 501 108 4,63 574 110 5,23 659 112 5,89

4 319 87 3,66 339 88 3,87 394 89 4,43 417 89 4,67 481 91 5,30 556 93 6,00

2 160 45 3,58 170 45 3,79 197 45 4,34 209 46 4,57 241 46 5,19 278 47 5,88

1 80 22 3,58 85 22 3,79 98 23 4,34 104 23 4,57 120 23 5,19 139 24 5,88

400.8

12 920 270 3,41 964 272 3,55 1096 278 3,95 1156 280 4,13 1300 284 4,58 1504 292 5,15

11 854 246 3,47 896 248 3,62 1017 252 4,03 1074 254 4,22 1210 258 4,69 1391 264 5,27

10 789 222 3,55 829 223 3,71 937 227 4,13 992 229 4,34 1120 232 4,82 1278 237 5,40

9 722 198 3,65 759 199 3,81 860 203 4,25 910 204 4,46 1029 207 4,96 1173 211 5,56

8 656 174 3,77 689 175 3,93 784 178 4,40 827 179 4,61 938 182 5,15 1068 186 5,75

7 580 154 3,76 610 155 3,93 696 158 4,41 736 159 4,63 836 161 5,18 954 165 5,80

6 504 135 3,74 531 135 3,92 609 138 4,42 644 139 4,65 734 141 5,22 840 143 5,86

5 428 115 3,72 452 116 3,91 521 117 4,44 552 118 4,67 632 120 5,27 726 122 5,93

4 351 95 3,69 373 96 3,90 434 97 4,47 460 98 4,70 530 99 5,34 612 101 6,05

2 176 49 3,61 187 49 3,82 217 50 4,37 230 50 4,60 265 51 5,23 306 52 5,92

1 88 24 3,61 93 24 3,82 108 25 4,37 115 25 4,60 132 25 5,23 153 26 5,92

440.8

12 994 296 3,36 1040 298 3,49 1180 304 3,88 1246 306 4,07 1400 312 4,49 1614 318 5,08

11 921 270 3,42 966 271 3,56 1094 276 3,96 1157 278 4,16 1302 283 4,60 1494 288 5,18

10 848 243 3,49 891 245 3,64 1008 249 4,06 1068 250 4,26 1205 254 4,74 1375 259 5,31

9 777 217 3,58 816 218 3,74 926 222 4,17 979 223 4,38 1107 227 4,88 1262 231 5,46

8 706 191 3,70 741 192 3,86 843 195 4,32 890 196 4,53 1009 199 5,06 1149 203 5,65

7 624 169 3,69 656 170 3,86 749 173 4,33 791 174 4,55 899 177 5,09 1026 180 5,70

6 542 147 3,68 571 148 3,85 655 151 4,35 692 152 4,57 790 154 5,13 904 157 5,75

5 460 126 3,66 486 127 3,85 561 128 4,37 593 129 4,59 680 131 5,18 781 134 5,83

4 378 104 3,63 402 105 3,83 466 106 4,39 495 107 4,62 570 109 5,25 658 111 5,94

2 189 53 3,55 201 54 3,75 233 54 4,30 247 55 4,53 285 55 5,14 329 57 5,82

1 94 27 3,55 100 27 3,75 117 27 4,30 124 27 4,53 143 28 5,14 165 28 5,82

480.8

8 1072 316 3,39 1122 318 3,53 1264 324 3,90 1336 326 4,10 1506 330 4,56 1728 336 5,14

7 933 277 3,37 981 278 3,52 1114 283 3,94 1176 285 4,13 1336 289 4,63 1530 294 5,20

6 795 237 3,35 841 239 3,52 965 242 3,99 1017 243 4,18 1167 247 4,72 1332 252 5,28

5 674 198 3,41 714 199 3,59 823 202 4,08 869 203 4,29 998 206 4,84 1141 210 5,43

4 554 158 3,51 588 159 3,70 680 161 4,22 721 162 4,44 830 165 5,03 950 168 5,64

2 277 81 3,44 294 81 3,63 340 82 4,13 361 83 4,35 415 84 4,93 475 86 5,53

1 139 40 3,44 147 41 3,63 170 41 4,13 180 41 4,35 207 42 4,93 237 43 5,53

kWt = Potenza termica in kW
kWe_tot = Potenza elettrica complessiva assorbita dall’unità in kW    
STEP = Gradini di potenza attivi (il numero massimo indica piena potenza / il numero minimo indica il più piccolo gradino di parzializzazione)
Acqua scambiatore interno = uscita 35°C / ingresso * (variabile) / portata costante, pari al valore nominale

Configurazione per impianto 4 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC) / Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni in riscaldamento ai carichi parziali 
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Configurazione costruttiva 2T - Per impianto 2 tubi
La configurazione 2T asserve impianti di condizionamento a 2 tubi ed è in 
grado di fornire acqua calda o acqua fredda sul lato utilizzo in funzione della 
stagionalità, con la possibilità di recuperare completamente il calore di 
condensazione. Trattandosi di unità destinata al condizionamento, il modo 
raffreddamento o riscaldamento viene fissato in base alla stagionalità e 
non sono ammesse commutazioni continue.

Configurazione che consente:

•	 produzione di acqua calda gratuita allo scambiatore recupero durante 
la produzione di acqua fredda allo scambiatore utilizzo;

•	 produzione di sola acqua calda allo scambiatore recupero con 
smaltimento di potenza frigorifera su sorgente termica esterna;

•	 produzione di sola acqua refrigerata allo scambiatore utilizzo con 
smaltimento di calore sulla sorgente termica esterna;

•	 produzione di sola acqua calda allo scambiatore utilizzo con smaltimento di potenza frigorifera sulla sorgente termica esterna;

•	 produzione di acqua calda in simultaneità allo scambiatore utilizzo ed allo scambiatore recupero (la potenza termica disponibile totale 
è la potenza termica in riscaldamento dichiarata nella sezione dati tecnici generali).

La logica di controllo garantisce il funzionamento dell’unità nelle condizioni di carico intermedio. È possibile un set prioritario su richiesta 
di acqua calda da recupero (ACS prioritaria). La richiesta all’unità di produzione di acqua calda può essere fatta attraverso l’apposito 
contatto pulito.

Considerazioni applicative
Primario-secondario
L’impianto deve necessariamente essere previsto di un separatore idraulico per primario-secondario sia per il lato utilizzo che per il lato 
recupero. Questo garantisce all’unità di soddisfare efficacemente il carico evitando isteresi di deriva termica. Per monitorare la richiesta di 
carico del circuito secondario é necessario mantenere attive le periodiche delle pompe lato utilizzo e lato recupero del circuito primario. 

Cessazione di produzione di carico caldo

È possibile inibire la produzione di acqua calda al recupero e conseguentemente il funzionamento del gruppo di pompaggio ad essa 
collegato attraverso l’apposito contatto pulito presente nel quadro elettrico.

Modalità desurriscaldatore

La regolazione dell’unità, in condizioni di carico parziale, fa variare la portata d’acqua nel lato recupero mantenendo la temperatura al 
set-point impostato. Sempre attraverso la modulazione di portata, l’unità è in grado di produrre acqua calda anche oltre il set-point, fino 
ad una temperatura limite impostabile (default 65°C). Grazie a questa impostazione viene prolungato il tempo di funzionamento dello 
scambiatore lato recupero in modalità desurriscaldatore, migliorando l’efficienza dell’unità del 5%.

La logica di controllo sopra descritta richiede un dimensionamento degli organi idraulici e dei dispositivi di sicurezza per il valore di temperatura massimo impostato. 
E’ comunque possibile limitare la temperatura affinchè non superi il valore di set-point, rinunciando ai vantaggi in termini energetici che la modalità desurriscaldatore 
comporta.

Funzionamento con basse temperature dell’acqua lato recupero

In funzione della temperatura dell’aria esterna, Il set-point del lato recupero viene aumentato automaticamente, dalla regolazione 
dell’unità, alla temperatura minima di esercizio indicata dal grafico.

E’ possibile mantenere una temperatura del lato recupero sotto il limite minimo indicato dal grafico, prevedendo un primario-secondario. 
Il secondario sarà mantenuto alla temperatura desiderata, il primario gestito dall’unità, avrà temperature congruenti ai limiti indicati dal 
grafico..

TIN,REC [°C] = temperatura acqua ingresso al recupero
TAIR [°C] = temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (D.B.)

1. Campo di funzionamento transitorio in cui l’unità opera delle forzature sul set-
point di recupero (qualora la funzione recupero sia abilitata)

2. Livello minimo di temperatura dell’acqua impianto lato recupero

A: scambiatore utilizzo freddo 
B:  scambiatore utilizzo caldo
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Portata d’acqua lato recupero

Se il gruppo di pompaggio lato recupero non é installato a bordo unità, il segnale di avvio pompe esterne deve essere gestito dall’unità 
prelevandolo dall’apposito contatto pulito presente nel quadro elettrico.

Portata d’acqua lato utilizzo

Per il corretto funzionamento dell’unità è necessario garantire il flusso d’acqua all’utilizzo anche quando non c’è richiesta di acqua 
refrigerata. E’ pertanto necessario mantenere in stand-by e disponibili all’avviamento le pompe del circuito primario anche nella stagione 
fredda. 

Se il gruppo di pompaggio non é installato a bordo unità, il segnale di avvio pompe esterne deve essere gestito dall’unità prelevandolo 
dall’apposito contatto pulito presente nel quadro elettrico.

Volume d’acqua all’impianto

Per il corretto funzionamento dell’unità è necessario dimensionare opportunamente gli accumuli d’acqua sia per il lato utilizzo che per 
il lato recupero. I volumi minimi d’acqua dell’impianto sono riportati nella sezione ‘Dati tecnici generali’ e devono essere rispettati per 
evitare continui accensioni e spegnimenti dei compressori. I volumi indicati garantiscono: la stabilità di funzionamento e le prestazioni, la 
salvaguardia di tutti i componenti soggetti ad usura, il mantenimento del set-point anche nelle condizioni più estreme del condizionamento 
(elevate richieste di potenza termica con basse richieste di potenza frigorifera).
In presenza di un impianto primario-secondario, nel calcolo del volume minimo d’acqua è possibile considerare anche il volume del 
secondario solo se questo rimane attivo (pompe in funzione) in tutte le condizioni di carico. 

Funzionamento con temperatura aria esterna inferiore a +5°C

Se l’impianto richiede solo carico caldo: l’unità produce sola acqua calda al lato recupero con smaltimento di freddo sulla sorgente  termica 
esterna. 

Se l’impianto richiede solo carico freddo: l’unità produce sola acqua refrigerata al lato utilizzo con smaltimento di calore sulla sorgente 
termica esterna. 

Se l’impianto richiede carico freddo e caldo contemporanei: l’unità produce acqua refrigerata al lato utilizzo, e alimenta il lato recupero con 
il calore di desurriscaldamento. L’unità rimane in modalità refrigeratore con recupero parziale fino a che non è soddisfatto il carico freddo.  
Una volta soddisfatto il carico freddo, l’unità passa alla modalità di sola produzione acqua calda sul lato recupero.  

Applicazioni di processo

Per applicazioni di processo che presentano carichi termici variabili e temperature a set costante tutto l’anno, si prega di contattare l’ufficio 
tecnico di Clivet per valutare la soluzione più adeguata alla propria esigenza impiantistica.
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Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione unità

(1) Serie
WSAN = Pompa di calore condensata ad aria con compressore scroll
XSC3 = Serie SPINchiller³ 
MF = Multifunzione

(2) Grandezza
400 = Potenza nominale compressore in HP 

(3) Compressori
8 = Quantità compressori 

(4)  Configurazione sistema
2T = Configurazione per impianto 2 tubi con recupero totale
.
(5) Versione energetica
EXC = Versione EXCELLENCE ad alta efficienza energetica

(6) Configurazione acustica
SC = Configurazione acustica con insonorizzazione compressori
EN = Configurazione acustica supersilenziata

(7) Diffusori ventilatori
AXIX - Diffusore per ventilatore ad alta efficienza (standard - fornito separatamente)
NAXI - Diffusore non richiesto

(8) Gruppo di pompaggio lato utilizzo
(-) non richiesto
4PM - Hydropack lato utilizzo con no. 4 pompe ON/OFF
6PM - Hydropack lato utilizzo con no. 6 pompe ON/OFF
4PMV- Hydropack lato utilizzo con no. 4 pompe ad inverter
6PMV - Hydropack lato utilizzo con no. 6 pompe ad inveter

(9) Gruppo di pompaggio lato recupero
(-) non richiesto
HYGR6V - Hydropack lato recupero con no. 6 pompe ad inveter

Lato idraulicoLato idraulico Gruppi idroniciGruppi idronici

LATO UTILIZZO
Produzione di acqua 

refrigerata 
o acqua calda per impianto

1.1
Unità standard

1.2
Unità standard

con HYDROPACK ON/OFF

1.3
Unità standard

con HYDROPACK azionato da inverter

LATO RECUPERO
Produzione di acqua 

calda

2.1
Unità standard

2.3
Unità standard

con HYDROPACK azionato da inverter

Accessori forniti separatamenteAccessori forniti separatamente
•	RCMRX - Controllo a distanza con comando a 

microprocessore remoto
•	PSX - Alimentatore di rete •	AMMX - Antivibranti di base a molla
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Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica: insonorizzazione compressori (SC)

Dati tecnici generali - Prestazioni 

Grandezze 260.8 280.8 300.8 320.8 340.8 360.8 400.8 440.8 480.8

Raffreddamento

Potenzialità frigorifera 1 [kW] 725 770 819 868 937 1006 1090 1204 1300

Potenza assorbita compressori 1 [kW] 231 246 260 274 295 316 343 377 417

Potenza assorbita totale 2 [kW] 254 271 285 300 323 347 375 409 449

EER 1 - 2,86 2,84 2,87 2,90 2,90 2,90 2,91 2,94 2,90

Portata acqua 1 [l/s] 34,6 36,8 39,1 41,5 44,8 48,1 52,1 57,5 62,1

Perdite di carico scambiatore utilizzo 1 [kPa] 45 47 46 46 43 40 47 44 51

Potenza frigorifera (EN14511:2018) 3 [kW] 722 767 816 865 934 1003 1087 1200 1295

Potenza assorbita totale (EN14511:2018) 3 [kW] 256 274 288 303 326 350 379 413 453

EER (EN 14511:2018) 3 - 2,82 2,80 2,83 2,86 2,86 2,87 2,87 2,91 2,86

SEER 9 - 4,18 4,23 4,22 4,21 4,23 4,24 4,24 4,22 4,16

Potenza frigorifera (AHRI 550/590) 7 [kW] 721 765 814 864 934 1004 1087 1200 1296

Potenza assorbita compressori (AHRI 550/590) 7 [kW] 230 245 259 273 294 315 343 377 417

Potenza assorbita totale (AHRI 550/590) 7 [kW] 252 270 284 299 323 346 375 409 449

COPr 7 - 2,86 2,83 2,86 2,89 2,90 2,90 2,90 2,93 2,89

IPLV 7 - 4,72 4,72 4,83 4,88 4,86 4,92 4,89 5,02 4,98

Riscaldamento

Potenzialità termica 4 [kW] 800 848 893 938 1010 1081 1196 1287 1387

Potenza assorbita compressori 4 [kW] 220 233 246 259 281 302 333 368 397

Potenza assorbita totale 2 [kW] 243 258 271 285 309 334 364 400 429

COP 4 - 3,29 3,29 3,29 3,29 3,27 3,24 3,28 3,22 3,23

Potenza termica (EN14511:2018) 5 [kW] 803 851 896 942 1014 1085 1201 1291 1392

Potenza assorbita totale (EN14511:2018) 5 [kW] 246 261 275 288 313 337 369 405 434

COP (EN 14511:2018) 5 [kW] 3,27 3,26 3,26 3,27 3,24 3,22 3,25 3,19 3,21

Raffreddamento 100% - Recupero 100%

Potenzialità frigorifera 6 [kW] 741 793 838 883 951 1018 1112 1224 1339

Potenzialità termica recupero totale 6 [kW] 961 1027 1087 1147 1231 1316 1439 1587 1733

Potenza assorbita totale 6 [kW] 220 233 248 263 281 298 328 364 393

Efficienza Globale 8 [kW] 7,75 7,80 7,75 7,71 7,77 7,83 7,79 7,72 7,81

Contiene gas fluorurati a effetto serra (GWP 2087,5)

1.	 Dati riferiti alle seguenti condizioni: acqua scambiatore interno = 12/7 °C. Aria entrante allo scambiatore esterno 35°C. Fattore di incrostazione scambiatore interno = 0.44 x 10^(-4) m² K/W. 
2.	 La Potenza Assorbita Totale non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori.
3.	 Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14511:2018 riferiti alle seguenti condizioni: acqua scambiatore interno = 12/7 °C. Aria entrante allo scambiatore esterno 35°C.  
4.	 Dati riferiti alle seguenti condizioni: Temperatura acqua scambiatore interno = 40/45 °C. Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno = 7°C D.B./6°C W.B. Fattore di incrostazione scambiatore interno = 0.44 x 10^(-4) m2 K/W
5.	 Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14511:2018 riferiti alle seguenti condizioni: Temperatura acqua scambiatore interno = 40/45 °C. Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno = 7°C D.B./6°C W.B.
6.	 Dati riferiti alle seguenti condizioni: acqua scambiatore freddo = 12/7 °C. Acqua scambiatore caldo = 40/45 °C Fattore di incrostazione scambiatore = 0.44 x 10^(-4) m² K/W
7.	 Dati calcolati in conformità alla norma AHRI 550/590 alle seguenti condizioni: acqua scambiatore interno 6,7°C. Portata acqua 0,043 l/s per kW. Aria entrante allo scambiatore esterno 35°C, Fattore di incrostazione scambiatore interno       

= 0,18 x 10^(-4) m2 K/W
8.	 Efficienza Globale = (Potenzialità frigorifera + Potenzialità termica) / Potenza assorbita totale
9.	 Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14825:2016
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Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica: super silenziata (EN)

Dati tecnici generali - Prestazioni 
Grandezze 260.8 280.8 300.8 320.8 340.8 360.8 400.8 440.8 480.8

Raffreddamento

Potenzialità frigorifera 1 [kW] 694 737 782 826 894 961 1047 1147 1235

Potenza assorbita compressori 1 [kW] 243 257 272 286 309 333 358 399 447

Potenza assorbita totale 2 [kW] 260 275 290 304 330 355 381 422 470

EER 1 - 2,67 2,68 2,70 2,72 2,71 2,70 2,75 2,72 2,63

Portata acqua 1 [l/s] 33,2 35,2 37,4 39,5 42,7 45,9 50,0 54,8 59,0

Perdite di carico scambiatore utilizzo 1 [kPa] 42 43 42 42 39 37 44 40 46

Potenza frigorifera (EN14511:2013) 3 [kW] 692 735 779 824 891 958 1044 1144 1231

Potenza assorbita totale (EN14511:2013) 3 [kW] 262 278 293 307 333 358 385 425 475

EER (EN 14511:2013) 3 - 2,64 2,64 2,66 2,68 2,68 2,67 2,71 2,69 2,59

SEER 9 - 4,13 4,13 4,13 4,12 4,14 4,15 4,15 4,14 4,14

Potenza frigorifera (AHRI 550/590) 7 [kW] 692 734 778 823 891 960 1043 1144 1233

Potenza assorbita compressori (AHRI 550/590) 7 [kW] 243 256 271 285 308 332 357 398 446

Potenza assorbita totale (AHRI 550/590) 7 [kW] 259 274 289 304 329 355 380 421 469

COPr 7 - 2,67 2,68 2,69 2,71 2,71 2,71 2,75 2,72 2,63

IPLV 7 - 4,53 4,61 4,70 4,67 4,65 4,73 4,75 4,83 4,86

Riscaldamento 

Potenza termica 4 [kW] 800 848 893 938 1010 1081 1196 1287 1387

Potenza assorbita compressori 4 [kW] 220 233 246 259 281 302 333 368 397

Potenza assorbita totale 2 [kW] 243 258 271 285 309 334 364 400 429

COP 4 - 3,29 3,29 3,29 3,29 3,27 3,24 3,28 3,22 3,23

Potenza termica (EN14511:2013) 5 [kW] 803 851 896 942 1014 1085 1201 1291 1392

Potenza assorbita totale (EN14511:2013) 5 [kW] 246 261 275 288 313 337 369 405 434

COP (EN 14511:2013) 5 [kW] 3,27 3,26 3,26 3,27 3,24 3,22 3,25 3,19 3,21

Raffreddamento 100% - Recupero 100%

Potenzialità frigorifera 6 [kW] 741 793 838 883 951 1018 1112 1224 1339

Potenzialità termica recupero totale 6 [kW] 961 1027 1087 1147 1231 1316 1439 1587 1733

Potenza assorbita totale 6 [kW] 220 233 248 263 281 298 328 364 393

Efficienza Globale 8 [kW] 7,75 7,80 7,75 7,71 7,77 7,83 7,79 7,72 7,81

Contiene gas fluorurati a effetto serra (GWP 2087,5)

1.	 Dati riferiti alle seguenti condizioni: acqua scambiatore interno = 12/7 °C. Aria entrante allo scambiatore esterno 35°C. Fattore di incrostazione scambiatore interno = 0.44 x 10^(-4) m² K/W. 
2.	 La Potenza Assorbita Totale non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori.
3.	 Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14511:2013 riferiti alle seguenti condizioni: acqua scambiatore interno = 12/7 °C. Aria entrante allo scambiatore esterno 35°C.  
4.	 Dati riferiti alle seguenti condizioni: Temperatura acqua scambiatore interno = 40/45 °C. Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno = 7°C D.B./6°C W.B. Fattore di incrostazione scambiatore interno = 0.44 x 10^(-4) m2 K/W
5.	 Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14511:2013 riferiti alle seguenti condizioni: Temperatura acqua scambiatore interno = 40/45 °C. Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno = 7°C D.B./6°C W.B.
6.	 Dati riferiti alle seguenti condizioni: acqua scambiatore freddo = 12/7 °C. Acqua scambiatore caldo = 40/45 °C Fattore di incrostazione scambiatore = 0.44 x 10^(-4) m² K/W
7.	 Dati calcolati in conformità alla norma AHRI 550/590 alle seguenti condizioni: acqua scambiatore interno 6,7°C. Portata acqua 0,043 l/s per kW. Aria entrante allo scambiatore esterno 35°C, Fattore di incrostazione scambiatore interno       

= 0,18 x 10^(-4) m2 K/W
8.	 Efficienza Globale = (Potenzialità frigorifera + Potenzialità termica) / Potenza assorbita totale
9.	  Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14825:2016
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Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica: insonorizzazione compressori (SC)

Dati tecnici generali - Caratteristiche costruttive
Grandezze 260.8 280.8 300.8 320.8 340.8 360.8 400.8 440.8 480.8

Compressore

Tipo compressori - Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Refrigerante - R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

N° compressori Nr 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Potenza nominale (C1) [HP] 60 70 70 80 80 90 100 100 120

Potenza nominale (C2) [HP] 60 70 70 80 80 90 100 120 120

Potenza nominale (C3) [HP] 70 70 80 80 90 90 100 100 120

Potenza nominale (C4) [HP] 70 70 80 80 90 90 100 120 120

Gradini capacità Std Nr 14 12 14 8 14 12 12 12 8

Carica olio (C1) [l] 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Carica olio (C2) [l] 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Carica olio (C3) [l] 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Carica olio (C4) [l] 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Carica refrigerante (C1) 1 [kg] 57 64 64 65 65 79 79 81 95

Carica refrigerante (C2) 1 [kg] 53 60 60 61 61 74 74 89 89

Carica refrigerante (C3) 1 [kg] 64 64 65 65 79 79 79 81 95

Carica refrigerante (C4) 1 [kg] 60 60 61 61 74 74 74 89 89

Circuiti refrigeranti Nr 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Scambiatore interno

Tipo scambiatore utilizzo 2 - PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE

Tipo scambiatore recupero 2 - PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE

Contenuto d’acqua scambiatore utilizzo [l] 60 63 69 74 86 99 99 124 124

Contenuto d’acqua scambiatore recupero [l] 43 50 50 50 68 86 86 108 108

Contenuto minimo acqua impianto lato utilizzo 3 [l] 6989 6989 7878 7878 9131 9131 9893 10928 11799

Contenuto minimo acqua impianto lato recupero 3 [l] 5783 5783 6393 6393 7368 7368 8148 8771 9460

Ventilatori Zona Esterna

Tipo ventilatori 4 - AX AX AX AX AX AX AX AX AX

Numero ventilatori Nr 14 16 16 16 18 20 20 20 20

Tipo motore 5 - AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P

Portata aria standard [l/s] 86172 99614 98871 98127 111741 125354 122438 121708 120979

Connessioni

Attacchi acqua lato utilizzo - 6” 6” 6” 6” 8” 8” 8” 8” 8”

Attacchi acqua lato recupero - 6” 6” 6” 6” 8” 8” 8” 8” 8”

Alimentazione

Alimentazione standard V 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50

Dati elettrici

F.L.A. - Linea elettrica 1 [A] 261,8 299,0 299,0 328,0 328,0 387,6 416,6 456,8 497,0

F.L.I. -  Linea elettrica 1 [kW] 155,8 180,7 180,7 201,9 201,9 231,2 252,4 275,8 299,2

F.L.A. - Linea elettrica 2 [A] 299,0 299,0 328,0 328,0 387,6 387,6 416,6 456,8 497,0

F.L.I. -  Linea elettrica 2 [kW] 180,7 180,7 201,9 201,9 231,2 231,2 252,4 275,8 299,2

M.I.C. - Valore 6 [A] 881,0 918,2 947,2 976,3 977,7 1029,1 1103,5 1183,9 1264,3

M.I.C. - con accessorio soft start 6 [A] 709,0 746,2 775,2 804,3 977,7 1029,1 1103,5 1183,9 1264,3

1.	  Valori indicativi per unità standard con possibile variazione +/-10%. I dati effettivi sono riportati nell’etichetta matricolare dell’unità
2.	  PHE = scambiatore a piastre
3.	  Volume d’acqua necessario per il corretto funzionamento dell’unità (per maggiori dettagli vedere ‘Considerazioni Applicative’).
4.	  AX = ventilatore assiale
5.	 AC/P = motore asincrono trifase a rotore esterno completo di regolazione automatica di velocità a taglio di fase
6.	 M.I.C.=Massima corrente di spunto dell’unità. Il M.I.C. si ottiene sommando la massima corrente di spunto del compressore di taglia superiore e le correnti assorbite alle massime condizioni ammesse (F.L.A.) dei rimanenti componenti 

elettrici
Sbilanciamento di tensione tra le fasi: max 2 %. Variazione di tensione: max +/-10% . I dati elettrici si riferiscono all’unità standard; in funzione degli accessori installati, i dati possono subire delle variazioni.
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Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica: super silenziata (EN)

Dati tecnici generali - Caratteristiche costruttive
Grandezze 260.8 280.8 300.8 320.8 340.8 360.8 400.8 440.8 480.8

Compressore

Tipo compressori - Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Refrigerante - R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

N° compressori Nr 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Potenza nominale (C1) [HP] 60 70 70 80 80 90 100 100 120

Potenza nominale (C2) [HP] 60 70 70 80 80 90 100 120 120

Potenza nominale (C3) [HP] 70 70 80 80 90 90 100 100 120

Potenza nominale (C4) [HP] 70 70 80 80 90 90 100 120 120

Gradini capacità Std Nr 14 12 14 8 14 12 12 12 8

Carica olio (C1) [l] 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Carica olio (C2) [l] 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Carica olio (C3) [l] 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Carica olio (C4) [l] 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Carica refrigerante (C1) 1 [kg] 57 64 64 65 65 79 79 81 95

Carica refrigerante (C2) 1 [kg] 53 60 60 61 61 74 74 89 89

Carica refrigerante (C3) 1 [kg] 64 64 65 65 79 79 79 81 95

Carica refrigerante (C4) 1 [kg] 60 60 61 61 74 74 74 89 89

Circuiti refrigeranti Nr 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Scambiatore interno

Tipo scambiatore utilizzo 2 - PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE

Tipo scambiatore recupero 2 - PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE PHE

Contenuto d’acqua scambiatore utilizzo [l] 60 63 69 74 86 99 99 124 124

Contenuto d’acqua scambiatore recupero [l] 43 50 50 50 68 86 86 108 108

Contenuto minimo acqua impianto lato utilizzo 3 [l] 6989 6989 7878 7878 9131 9131 9893 10928 11799

Contenuto minimo acqua impianto lato recupero 3 [l] 5783 5783 6393 6393 7368 7368 8148 8771 9460

Ventilatori Zona Esterna

Tipo ventilatori 4 - AX AX AX AX AX AX AX AX AX

Numero ventilatori Nr 14 16 16 16 18 20 20 20 20

Tipo motore 5 - AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P AC/P

Portata aria standard [l/s] 70353 81567 80708 79848 90794 101740 99552 98935 98318

Connessioni

Attacchi acqua lato utilizzo - 6” 6” 6” 6” 8” 8” 8” 8” 8”

Attacchi acqua lato recupero - 6” 6” 6” 6” 8” 8” 8” 8” 8”

Alimentazione

Alimentazione standard V 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50

Dati elettrici

F.L.A. - Linea elettrica 1 [A] 261,8 299,0 299,0 328,0 328,0 387,6 416,6 456,8 497,0

F.L.I. -  Linea elettrica 1 [kW] 155,8 180,7 180,7 201,9 201,9 231,2 252,4 275,8 299,2

F.L.A. - Linea elettrica 2 [A] 299,0 299,0 328,0 328,0 387,6 387,6 416,6 456,8 497,0

F.L.I. -  Linea elettrica 2 [kW] 180,7 180,7 201,9 201,9 231,2 231,2 252,4 275,8 299,2

M.I.C. - Valore 6 [A] 881,0 918,2 947,2 976,3 977,7 1029,1 1103,5 1183,9 1264,3

M.I.C. - con accessorio soft start 6 [A] 709,0 746,2 775,2 804,3 977,7 1029,1 1103,5 1183,9 1264,3

1.	  Valori indicativi per unità standard con possibile variazione +/-10%. I dati effettivi sono riportati nell’etichetta matricolare dell’unità
2.	  PHE = scambiatore a piastre
3.	  Volume d’acqua necessario per il corretto funzionamento dell’unità (per maggiori dettagli vedere ‘Considerazioni Applicative’).
4.	  AX = ventilatore assiale
5.	 AC/P = motore asincrono trifase a rotore esterno completo di regolazione automatica di velocità a taglio di fase
6.	 M.I.C.=Massima corrente di spunto dell’unità. Il M.I.C. si ottiene sommando la massima corrente di spunto del compressore di taglia superiore e le correnti assorbite alle massime condizioni ammesse (F.L.A.) dei rimanenti componenti 

elettrici
Sbilanciamento di tensione tra le fasi: max 2 %. Variazione di tensione: max +/-10% . I dati elettrici si riferiscono all’unità standard; in funzione degli accessori installati, i dati possono subire delle variazioni.
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Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica: insonorizzazione compressori (SC)

Livelli sonori

Gr.

Livello di Potenza Sonora (dB) Livello di 
Potenza 
Sonora

Livello di 
Pressione 

SonoraBande d’ottava (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

260.8 97 94 94 92 92 89 75 66 95 73

280.8 97 94 94 92 92 89 75 66 95 73

300.8 97 94 94 92 92 89 75 66 96 74

320.8 98 95 95 93 93 90 76 67 96 74

340.8 102 98 97 95 92 88 79 73 97 74

360.8 104 100 99 96 92 87 81 75 98 75

400.8 104 100 99 96 92 87 81 75 98 75

440.8 105 101 100 97 93 88 82 76 98 75

480.8 105 101 100 97 93 88 82 76 98 75

I livelli sonori si riferiscono ad unità standard con Axitop (no accessori) a pieno carico, nelle condizioni nominali di prova. Il livello di pressione sonora è riferito ad 1 m di distanza dalla superficie esterna dell’unità funzionante in campo 
aperto. Le misure vengono effettuate in accordo alla normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione EUROVENT 8/1, la quale prevede una tolleranza di 3 dB(A) sul livello di potenza sonora, che è l’unico dato 
acustico da considerarsi impegnativo. Nel caso in cui l’unità venga configurata senza Axitop il livello di potenza sonora presenta un incremento fino a 3 dB(A).

Dati riferiti alle seguenti condizioni:
- acqua scambiatore interno = 12/7 °C
- temperatura aria esterna 35°C

Configurazione acustica: super silenziata (EN)

Gr.

Livello di Potenza Sonora (dB) Livello di 
Potenza 
Sonora

Livello di 
Pressione 

SonoraBande d’ottava (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)

260.8 91 88 88 86 86 83 69 60 89 67

280.8 91 88 88 86 86 83 69 60 89 67

300.8 91 88 88 86 86 83 69 60 90 68

320.8 92 89 89 87 87 84 70 61 90 68

340.8 97 93 92 89 87 83 74 67 92 69

360.8 99 95 94 91 87 82 76 70 93 70

400.8 99 95 94 91 87 82 76 70 93 70

440.8 100 96 95 92 88 83 77 71 93 70

480.8 100 96 95 92 88 83 77 71 93 70

I livelli sonori si riferiscono ad unità standard con Axitop (no accessori) a pieno carico, nelle condizioni nominali di prova. Il livello di pressione sonora è riferito ad 1 m di distanza dalla superficie esterna dell’unità funzionante in campo 
aperto. Le misure vengono effettuate in accordo alla normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione EUROVENT 8/1, la quale prevede una tolleranza di 3 dB(A) sul livello di potenza sonora, che è l’unico dato 
acustico da considerarsi impegnativo. Nel caso in cui l’unità venga configurata senza Axitop il livello di potenza sonora presenta un incremento fino a 3 dB(A).

Dati riferiti alle seguenti condizioni:
- acqua scambiatore interno = 12/7 °C
- temperatura aria esterna 35°C

I livelli sonori indicati valgono solo entro il campo di funzionamento dell’unità standard a pieno carico come indicato nel grafico ‘Campo di impiego - raffreddamento’ della configurazione ‘Supersilenziata (EN)’. Con alte temperature dell’aria 
esterna l’unità continua ad operare a pieno carico incrementando automaticamente la portata d’aria e assumendo gli stessi livelli sonori della configurazione ‘Insonorizzazione Compressori SC.
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Configurazione per impianto 2 tubi

Campi di funzionamento in raffreddamento

Insonorizzazione compressori (SC) Super silenziata (EN)

Ta (°C) = temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (D.B.)
To (°C) = temperatura acqua in uscita dallo scambiatore interno

1.	 Campo di funzionamento unità standard a pieno carico

2.	 Campo di funzionamento unità con parzializzazione automatica della capacità dei compressori

3.	 Campo di funzionamento unità standard con modulazione automatica della portata d’aria

Ta (°C) = temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (D.B.)
To (°C) = temperatura acqua in uscita dallo scambiatore interno

1.	 Campo di funzionamento unità standard a pieno carico

2.	 Estensione campo di funzionamento con incremento automatico della portata aria. All’interno di questo 
campo i livelli sonori sono gli stessi della configurazione acustica “Insonorizzazione compressori(SC)”

3.	 Campo di funzionamento unità con parzializzazione automatica della capacità dei compressori

4.	 Campo di funzionamento unità standard con modulazione automatica della portata d’aria

Campi di impiego in riscaldamento

Insonorizzazione compressori (SC) / Super silenziata (EN)

Ta (°C)= temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (D.B.)
To (°C)= temperatura acqua in uscita dallo scambiatore interno

1.	 �Campo di funzionamento unità standard a pieno carico

2.	 �Campo di funzionamento unità con ‘OHE - Kit estensione limiti in riscaldamento fino a -10°C (W.B.)’.

3.	 �Campo in cui è consentito il funzionamento dell’unità solo per un periodo di tempo limitato (max 1 ora)

Campi di impiego - Raffreddamento 100% - Recupero 100%

Tws (°C) = temperatura acqua in uscita dallo scambiatore recupero
To (°C) = temperatura acqua in uscita dallo scambiatore utilizzo

1.	 La modalità acqua-acqua si applica con temperature dell’aria esterna maggiori di 5 °C. Per temperature 
inferiori l’unità assicura la produzione di carico caldo e carico freddo alternando il funzionamento da 
refigeratore più desurriscaldatore a solo recupero.
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Configurazione per impianto 2 tubi

Portate d’acqua ammissibili
Portate di acqua minima (Qmin) e massima (Qmax) ammissibili per il corretto funzionamento dell’unità.

Scambiatore utilizzo

EXCELLENCE SC/EN 260.8 280.8 300.8 320.8 340.8 360.8 400.8 440.8 480.8

Qmin [l/s] 19,4 20,3 21,7 23,1 25,9 28,7 28,7 32,9 32,9

Qmax [l/s] 52,6 54,9 58,6 62,3 69,8 77,2 77,2 87,9 87,9

Scambiatore recupero

EXCELLENCE SC/EN 260.8 280.8 300.8 320.8 340.8 360.8 400.8 440.8 480.8

Qmin [l/s] 24,0 27,2 27,2 27,2 32,2 37,2 37,2 38,4 39,5

Qmax [l/s] 64,1 72,7 72,7 72,7 84,6 96,6 96,6 99,7 102,8

Fattori di correzione per impiego con glicole
% peso glicole etilenico 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Temperatura congelamento °C -2,0 -3,9 -6,5 -8,9 -11,8 -15,6 -19,0 -23,4

Temperatura di sicurezza °C 3,0 1,0 -1,0 -4,0 -6,0 -10,0 -14,0 -19,0

Fattore Potenzialità frigorifera Nr 0,997 0,994 0,99 0,986 0,981 0,976 0,970 0,964

Fattore Potenza assorbita compressore Nr 1,000 1,001 1,001 1,001 1,001 1,002 1,002 1,002

Fattore Portata soluzione glicolata scambiatore interno Nr 1,003 1,010 1,020 1,033 1,05 1,072 1,095 1,124

Fattore Perdite di carico Nr 0,989 0,983 0,979 0,980 0,984 0,993 1,004 1,020

I fattori di correzione riportati si riferiscono a miscele di acqua e glicole etilenico utilizzate per prevenire la formazione di ghiaccio negli scambiatori collegati al circuito idraulico durante la fermata invernale.

Fattori di correzione incrostazioni
Scambiatore interno

m² K / W F1 FK1

0.44 x 10 (-4) 1,0 1,0

0.88 x 10 (-4) 0,97 0,99

1.76 x 10 (-4) 0,94 0,98

F1 = Fattore correzione potenza frigorifera                            FK1 = Fattore correzione potenza assorbita dai compressori

Tarature protezioni e controlli
apre chiude valore

Pressostato di sicurezza alta pressione [kPa] 4050 3300 -

Protezione antigelo [°C] 4 5.5 -

Valvola di sicurezza per alta pressione [kPa] - - 4500

Valvola di sicurezza per bassa pressione [kPa] - - 2950

Max n° avviamenti del compressore per ora [n°] - - 10

Termostato sicurezza contro sovratemperature scarico compressore [°C] - - 140

Limiti di impiego degli scambiatori
Scambiatore interno

DPr DPw

PED (CE) 4500 4500 1000

DPr = Pressione max. di funzionamento lato frigorifero in kPa DPw = Pressione max. di funzionamento lato acqua in kPa
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Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC)

Prestazioni in raffreddamento

Grandezze To (°C)
TEMPERATURA ARIA ENTRANTE ALLO SCAMBIATORE ESTERNO (°C)

25 30 35 40 42 48
kWf kWe kWf kWe kWf kWe kWf kWe kWf kWe kWf kWe

260.8

5 785 188 739 206 684 227 628 251 604 266 303 121
6 806 189 759 208 705 229 650 253 627 269 315 122
7 835 191 786 210 725 231 665 256 642 272 322 123

10 890 195 832 214 766 236 704 261 679 280 341 127
15 988 204 926 223 856 245 807 275 471 137 - -
18 1084 211 1013 230 940 252 891 288 523 140 - -

280.8

5 833 200 782 220 725 241 668 267 640 284 307 119
6 855 202 805 221 746 243 690 269 667 286 320 120
7 885 205 833 224 770 246 708 271 683 288 328 121

10 942 209 882 228 811 250 750 276 726 299 348 126
15 1038 219 975 238 903 261 857 295 521 157 - -
18 1151 227 1068 246 995 268 951 307 585 160 - -

300.8

5 887 212 836 232 773 255 708 283 679 302 344 139
6 911 215 859 234 796 256 730 285 706 303 357 140
7 942 217 888 237 819 260 750 288 726 305 368 141

10 997 222 936 241 863 264 793 292 776 314 393 145
15 1107 233 1035 252 961 277 900 307 536 152 - -
18 1220 240 1141 260 1060 285 994 317 597 155 - -

320.8

5 942 224 890 244 822 268 748 299 719 320 381 160
6 966 227 913 247 846 270 770 302 744 321 395 160
7 999 230 943 249 868 274 793 304 770 323 408 161

10 1052 235 990 254 915 278 837 309 827 329 438 164
15 1176 246 1096 265 1019 292 942 319 551 148 - -
18 1289 254 1213 274 1125 302 1038 326 610 150 - -

340.8

5 1024 240 964 263 890 289 812 324 784 342 350 141
6 1056 242 992 266 918 291 833 327 808 344 361 141
7 1084 245 1017 268 937 295 854 328 830 347 371 142

10 1138 250 1067 272 985 299 911 335 879 355 394 145
15 1274 262 1187 284 1101 313 1021 349 652 191 - -
18 1388 270 1296 293 1202 322 1112 357 721 194 - -

360.8

5 1107 255 1037 282 958 311 877 349 849 365 320 121
6 1146 258 1070 285 989 313 896 352 872 368 328 122
7 1169 260 1092 286 1006 316 915 353 889 370 334 123

10 1225 265 1144 291 1054 319 984 362 932 380 351 127
15 1371 277 1279 303 1183 333 1101 378 753 234 - -
18 1487 285 1379 312 1279 342 1186 388 831 238 - -

400.8

5 1192 283 1118 309 1039 337 961 369 938 384 575 237
6 1222 285 1147 311 1072 341 992 373 964 387 590 239
7 1256 289 1176 315 1090 343 1011 375 987 389 605 240

10 1312 295 1233 321 1138 350 1058 381 1034 395 634 245
15 1444 309 1367 337 1275 366 1200 398 797 223 - -
18 1585 321 1488 349 1390 377 1312 409 883 227 - -

440.8

5 1330 310 1252 339 1152 374 1048 418 1016 438 572 238
6 1363 313 1284 341 1180 376 1075 419 1036 444 583 242
7 1391 315 1307 342 1204 377 1091 423 1055 452 594 246

10 1455 320 1359 349 1251 384 1131 436 1119 466 630 254
15 1622 336 1517 363 1402 403 1306 463 803 244 - -
18 1757 345 1639 376 1520 412 1445 470 889 250 - -

480.8

5 1433 342 1349 375 1245 413 1124 454 1098 484 573 236
6 1469 346 1387 376 1273 417 1156 459 1122 492 586 241
7 1497 349 1414 377 1300 417 1187 464 1144 499 598 244

10 1570 353 1468 384 1352 424 1226 479 1213 519 634 254
15 1743 368 1625 400 1515 441 1411 509 809 233 - -
18 1858 379 1731 416 1615 454 1536 516 869 236 - -

kWf = Potenza frigorifera in kW. il dato non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori
kWe = Potenza elettrica assorbita dai compressori in kW
To = Temperatura acqua uscita scambiatore interno (°C) - Salto termico acqua ingresso/uscita =5°C
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Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni in raffreddamento

Grandezze To (°C)
TEMPERATURA ARIA ENTRANTE ALLO SCAMBIATORE ESTERNO (°C)

25 30 35 39 42 48
kWf kWe kWf kWe kWf kWe kWf kWe kWf kWe kWf kWe

260.8

5 761 197 714 217 659 239 617 260 604 266 303 121
6 788 200 736 219 679 241 636 263 627 269 315 122
7 806 202 755 221 694 243 649 267 641 272 322 123

10 855 208 799 227 735 249 687 276 679 280 341 127
15 951 218 887 237 825 263 775 287 471 137 - -
18 1038 224 967 244 902 270 844 295 522 140 - -

280.8

5 808 209 761 230 702 252 656 274 639 284 307 119
6 837 211 781 232 720 254 677 278 666 286 320 120
7 856 214 800 234 737 257 689 282 682 288 327 121

10 907 220 849 240 781 263 726 295 725 299 348 126
15 1008 231 938 252 876 278 826 307 520 157 - -
18 1101 238 1032 259 963 287 908 316 585 160 - -

300.8

5 860 221 805 242 744 266 697 290 679 302 344 139
6 886 223 830 245 764 268 719 293 705 303 357 140
7 911 226 850 247 782 272 729 297 726 305 368 141

10 962 232 897 253 825 277 764 307 776 314 393 145
15 1067 244 993 266 924 294 869 320 536 152 - -
18 1159 252 1083 274 1006 302 948 329 598 155 - -

320.8

5 912 232 850 255 785 280 737 306 719 320 381 160
6 936 235 879 258 808 282 760 308 744 321 395 160
7 966 238 900 260 826 286 769 311 770 323 408 161

10 1018 245 945 266 869 291 802 319 827 329 438 164
15 1126 257 1048 279 972 310 911 333 551 148 - -
18 1217 266 1134 288 1049 317 988 341 611 150 - -

340.8

5 992 252 925 276 855 303 795 335 784 342 350 141
6 1019 254 952 279 877 306 816 337 808 344 361 141
7 1048 257 973 282 894 309 829 339 830 347 371 142

10 1101 263 1020 288 940 315 873 345 879 355 394 145
15 1221 276 1136 301 1054 333 973 357 652 191 - -
18 1312 285 1222 310 1135 343 1043 367 719 194 - -

360.8

5 1072 272 1000 298 925 327 853 365 849 365 320 121
6 1103 274 1025 301 947 330 871 366 872 368 328 122
7 1129 276 1047 304 961 333 889 367 889 370 334 123

10 1184 281 1095 309 1011 338 944 371 932 380 351 127
15 1316 296 1225 323 1137 356 1035 382 753 234 - -
18 1407 304 1311 332 1221 369 1099 393 827 238 - -

400.8

5 1153 296 1078 323 1000 351 945 378 938 384 575 237
6 1180 299 1103 326 1024 355 970 381 964 387 590 239
7 1201 302 1126 330 1047 358 990 384 987 389 605 240

10 1262 310 1178 337 1096 366 1037 391 1034 395 634 245
15 1390 326 1306 354 1229 384 1178 413 797 223 - -
18 1509 337 1409 364 1333 395 1273 420 883 227 - -

440.8

5 1294 323 1203 355 1103 392 1020 436 1023 438 576 238
6 1324 326 1231 357 1127 395 1041 443 1043 444 587 242
7 1352 329 1255 360 1147 399 1061 439 1063 452 599 246

10 1410 334 1306 366 1191 405 1123 455 1127 466 635 254
15 1565 351 1451 384 1339 430 1225 473 809 244 - -
18 1695 362 1578 396 1457 445 1313 484 888 250 - -

480.8

5 1390 361 1293 397 1187 438 1099 490 1103 484 576 236
6 1422 365 1322 400 1215 442 1122 498 1127 492 589 241
7 1453 368 1350 404 1235 447 1148 497 1149 499 600 244

10 1515 374 1403 409 1281 454 1204 509 1219 519 637 254
15 1673 392 1552 429 1436 480 1320 528 813 233 - -
18 1812 404 1693 443 1573 492 1421 539 870 236 - -

kWf = Potenza frigorifera in kW. il dato non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori
kWe = Potenza elettrica assorbita dai compressori in kW
To = Temperatura acqua uscita scambiatore interno (°C) - Salto termico acqua ingresso/uscita =5°C
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Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC) / Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni in riscaldamento                                                                                                                                       (segue)

Grandezze Ta (°C)
D.B./W.B.

TEMPERATURA ACQUA IN USCITA DALLO SCAMBIATORE INTERNO (°C)
35 40 45 50 53

kWt kWe kWt kWe kWt kWe kWt kWe kWt kWe

260.8

-7 / -8 583 173 580 192 574 213 566 - - -
-5 / -6 612 174 608 193 601 213 593 - - -
0 / -1 700 177 689 196 679 216 664 - - -
2 / 1 738 178 726 197 713 217 698 242 - -
7 / 6 839 182 821 201 800 220 781 246 779 260

12 / 11 972 187 947 206 919 226 894 251 893 266

280.8

-7 / -8 619 182 617 201 611 222 601 - - -
-5 / -6 650 183 648 202 638 224 630 - - -
0 / -1 742 187 733 206 724 228 704 - - -
2 / 1 782 188 772 208 758 229 741 255 - -
7 / 6 891 193 870 212 848 233 831 259 829 273

12 / 11 1030 198 1005 218 974 239 951 265 947 280

300.8

-7 / -8 652 190 648 210 640 232 630 - - -
-5 / -6 685 192 680 212 670 234 660 - - -
0 / -1 781 197 769 217 757 239 739 - - -
2 / 1 823 199 811 219 794 241 778 267 - -
7 / 6 935 204 915 224 893 246 872 273 870 288

12 / 11 1084 210 1057 231 1026 253 999 280 994 295

320.8

-7 / -8 684 199 678 220 669 243 659 - - -
-5 / -6 720 201 712 222 701 245 691 - - -
0 / -1 821 207 805 227 789 251 774 - - -
2 / 1 865 209 850 230 831 253 815 280 - -
7 / 6 980 215 961 236 938 259 914 287 911 302

12 / 11 1138 222 1108 244 1078 267 1047 294 1040 310

340.8

-7 / -8 740 217 734 241 724 268 709 - - -
-5 / -6 777 219 771 243 759 270 744 - - -
0 / -1 881 224 872 247 855 274 838 - - -
2 / 1 930 226 917 249 898 276 880 307 - -
7 / 6 1053 231 1034 254 1010 281 986 312 981 331

12 / 11 1220 237 1191 261 1157 287 1127 318 1118 337

360.8

-7 / -8 795 235 791 262 778 293 760 - - -
-5 / -6 834 236 829 264 817 294 797 - - -
0 / -1 942 241 939 268 920 298 901 - - -
2 / 1 995 242 985 269 966 299 946 333 - -
7 / 6 1126 247 1108 273 1081 302 1057 337 1051 359

12 / 11 1302 252 1273 278 1235 307 1206 342 1196 364

400.8

-7 / -8 877 256 871 285 854 317 833 - - -
-5 / -6 920 258 914 287 899 319 877 - - -
0 / -1 1045 264 1034 292 1011 324 994 - - -
2 / 1 1103 267 1087 295 1067 327 1043 364 - -
7 / 6 1241 272 1223 300 1196 333 1162 369 1155 392

12 / 11 1434 279 1403 307 1369 339 1324 376 1315 399

kWt = Potenza termica allo scambiatore interno (kW). Il dato non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori.
La potenza termica kWt indicata non tiene conto dell’effetto di eventuali cicli di sbrinamento. Per il calcolo della potenza termica effettiva comprensiva dei cicli di sbrinamento fare riferimento alla tabella ‘Potenze termiche integrate’.
kWe = Potenza elettrica assorbita dai compressori in kW
Ta = Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno
D.B. = Bulbo secco
W.B. = Bulbo umido
Per Ta inferiore a -5°C previsto accessorio ‘OHE - Kit estensione limiti di funzionamento’.
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Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC) / Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni in riscaldamento

Grandezze Ta (°C)
D.B./W.B.

TEMPERATURA ACQUA IN USCITA DALLO SCAMBIATORE INTERNO (°C)
35 40 45 50 53

kWt kWe kWt kWe kWt kWe kWt kWe kWt kWe

440.8

-7 / -8 946 284 940 317 920 354 891 - - -
-5 / -6 991 287 987 319 967 356 937 - - -
0 / -1 1125 292 1110 324 1090 361 1060 - - -
2 / 1 1186 295 1169 327 1146 363 1116 406 - -
7 / 6 1334 300 1316 332 1287 368 1253 411 1244 438

12 / 11 1538 307 1508 339 1466 374 1425 417 1412 443

480.8

-7 / -8 1021 306 1011 342 988 382 958 - - -
-5 / -6 1068 309 1060 344 1041 384 1010 - - -
0 / -1 1204 315 1200 349 1169 389 1149 - - -
2 / 1 1272 317 1258 352 1230 391 1205 440 - -
7 / 6 1433 322 1409 357 1387 397 1345 444 1338 474

12 / 11 1646 328 1614 364 1574 402 1529 450 1517 479

kWt = Potenza termica allo scambiatore interno (kW). Il dato non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori.
La potenza termica kWt indicata non tiene conto dell’effetto di eventuali cicli di sbrinamento. Per il calcolo della potenza termica effettiva comprensiva dei cicli di sbrinamento fare riferimento alla tabella ‘Potenze termiche integrate’.
kWe = Potenza elettrica assorbita dai compressori in kW
Ta = Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno
D.B. = Bulbo secco
W.B. = Bulbo umido
Per Ta inferiore a -5°C previsto accessorio ‘OHE - Kit estensione limiti di funzionamento’.

Potenze termiche integrate
Temperatura aria ingresso scambiatore esterno °C (D.B. / W.B.) -7 / -8 -5 / -6 0 / -1 2 / 1 Altri

Coefficiente moltiplicativo della potenza termica 0,90 0,89 0,88 0,90 1,00

La potenza termica integrata rappresenta la potenza termica effettiva, comprensiva dell’effetto degli eventuali cicli di sbrinamento.
Si ottiene moltiplicando il valore di potenzialità termica fornita kWt (riportato nelle tabelle prestazioni in riscaldamento) per i coefficienti indicati in tabella.
D.B. = Bulbo secco
W.B. = Bulbo umido
In prolungata modalità di funzionamento in pompa di calore con temperatura aria esterna negativa è importante favorire l’evacuazione dell’acqua prodotta dai cicli di sbrinamento per evitare l’accumulo di ghiaccio in prossimità del 
basamento dell’unità. Prestare attenzione che questo non costituisca pericolo per cose o persone
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Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC) / Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni Raffreddamento 100% - Recupero 100%                                                                                     (segue) 

Gr. Tw 
(°C)

Temperatura acqua uscita lato recupero

20/25 30/35 35/40 40/45 45/50 50/55

kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE

260.8

5 851 147 997 12,55 788 178 965 9,85 747 197 943 8,60 693 218 911 7,36 638 243 882 6,26 586 271 859 5,33
6 880 148 1026 12,85 814 179 992 10,10 771 197 968 8,81 718 219 937 7,57 660 244 904 6,42 608 272 881 5,47
7 914 149 1061 13,22 845 180 1023 10,38 798 198 995 9,05 741 220 961 7,75 678 245 923 6,54 625 273 899 5,59

10 986 152 1135 13,98 908 182 1088 10,97 857 200 1057 9,56 796 222 1017 8,18 728 247 976 6,89 669 274 944 5,88

15 1096 155 1248 15,08 1018 186 1202 11,94 963 204 1165 10,45 904 226 1129 8,99 829 251 1080 7,61 - - - -
18 1189 158 1344 15,99 1100 189 1286 12,64 1049 207 1254 11,13 976 229 1204 9,51 896 254 1150 8,05 - - - -

280.8

5 907 157 1062 12,52 840 190 1028 9,85 798 209 1007 8,64 745 232 976 7,43 685 257 943 6,33 625 286 911 5,36
6 936 158 1093 12,81 867 191 1057 10,09 825 210 1034 8,85 769 232 1002 7,62 708 259 967 6,48 651 288 939 5,53
7 973 160 1131 13,17 900 192 1091 10,38 851 211 1062 9,07 793 233 1027 7,80 725 259 984 6,59 668 288 956 5,63

10 1047 162 1207 13,88 970 194 1164 10,98 915 213 1128 9,58 852 236 1087 8,23 775 262 1037 6,93 715 291 1006 5,92

15 1164 167 1329 14,94 1083 199 1281 11,89 1027 217 1244 10,45 965 241 1205 9,02 889 267 1156 7,67 - - - -
18 1266 171 1434 15,80 1169 202 1370 12,56 1118 221 1338 11,12 1041 244 1284 9,53 961 270 1231 8,12 - - - -

300.8

5 955 168 1122 12,38 888 202 1090 9,79 843 222 1066 8,58 786 246 1032 7,39 720 273 993 6,27 663 303 966 5,37
6 991 169 1159 12,71 918 203 1121 10,03 873 224 1096 8,80 811 247 1059 7,57 743 274 1018 6,42 688 305 992 5,52
7 1026 171 1196 13,02 948 204 1152 10,27 900 225 1124 9,01 838 248 1087 7,75 764 275 1039 6,55 705 306 1011 5,62

10 1103 174 1276 13,69 1021 208 1227 10,83 963 227 1190 9,47 895 251 1146 8,14 820 279 1098 6,89 752 308 1060 5,89

15 1229 179 1407 14,69 1142 213 1354 11,73 1082 232 1313 10,33 1014 257 1270 8,90 933 283 1216 7,58 - - - -
18 1327 184 1509 15,43 1236 217 1451 12,39 1176 236 1412 10,95 1096 260 1356 9,42 1007 287 1295 8,01 - - - -

320.8

5 1003 178 1181 12,26 937 214 1151 9,74 888 236 1124 8,54 827 261 1088 7,35 754 289 1043 6,22 700 320 1020 5,37
6 1046 180 1226 12,61 968 216 1184 9,98 920 237 1158 8,76 854 262 1116 7,52 779 290 1069 6,37 725 322 1046 5,50
7 1079 182 1260 12,88 997 217 1214 10,18 948 239 1187 8,95 883 263 1147 7,71 803 291 1095 6,52 743 323 1065 5,60

10 1160 185 1345 13,52 1071 221 1291 10,70 1011 241 1253 9,38 939 266 1205 8,06 864 295 1160 6,85 790 325 1115 5,86

15 1293 192 1485 14,48 1200 227 1427 11,59 1136 247 1383 10,21 1063 272 1335 8,80 976 300 1277 7,50 - - - -
18 1389 197 1585 15,10 1302 231 1533 12,25 1234 252 1486 10,81 1151 277 1428 9,31 1053 305 1358 7,92 - - - -

340.8

5 1085 189 1275 12,51 1012 228 1240 9,89 960 251 1212 8,64 894 279 1172 7,41 816 310 1126 6,26 752 347 1097 5,33
6 1126 190 1317 12,84 1045 229 1275 10,13 992 252 1245 8,87 922 280 1202 7,59 842 311 1153 6,41 774 348 1120 5,45
7 1161 191 1353 13,14 1077 230 1308 10,37 1022 253 1276 9,06 951 281 1231 7,77 864 312 1176 6,53 794 348 1141 5,55

10 1243 194 1437 13,81 1148 233 1381 10,87 1086 256 1343 9,50 1007 283 1290 8,13 921 315 1235 6,84 841 350 1190 5,80

15 1385 199 1585 14,92 1293 238 1532 11,88 1226 260 1487 10,42 1144 288 1433 8,94 1057 320 1377 7,61 - - - -
18 1495 203 1700 15,74 1398 242 1641 12,57 1327 264 1592 11,04 1241 292 1534 9,51 1136 323 1460 8,03 - - - -

360.8

5 1168 199 1369 12,72 1088 241 1330 10,02 1032 267 1299 8,73 961 297 1257 7,47 878 332 1209 6,29 803 373 1173 5,30
6 1205 200 1407 13,05 1122 242 1365 10,27 1065 268 1333 8,96 991 298 1288 7,66 905 333 1237 6,44 824 374 1195 5,40
7 1243 201 1446 13,38 1158 243 1402 10,53 1095 268 1364 9,16 1018 298 1316 7,83 925 333 1257 6,55 845 374 1216 5,51

10 1325 203 1530 14,08 1225 245 1471 11,02 1161 270 1433 9,61 1076 300 1376 8,18 977 335 1311 6,84 892 375 1265 5,75

15 1477 206 1686 15,33 1387 249 1638 12,14 1316 274 1592 10,60 1225 304 1530 9,06 1138 339 1477 7,72 - - - -
18 1602 209 1814 16,34 1494 252 1748 12,87 1419 277 1698 11,25 1332 307 1640 9,68 1219 342 1561 8,14 - - - -

400.8

5 1271 220 1492 12,54 1184 266 1450 9,92 1125 293 1419 8,67 1045 326 1370 7,42 955 363 1318 6,26 875 407 1280 5,30
6 1311 222 1534 12,84 1221 267 1489 10,16 1161 295 1456 8,88 1078 327 1405 7,60 986 364 1350 6,41 903 408 1309 5,43
7 1352 223 1576 13,14 1259 268 1528 10,39 1197 296 1493 9,10 1112 328 1439 7,79 1010 365 1375 6,53 926 409 1333 5,53

10 1447 226 1674 13,84 1338 271 1610 10,88 1269 298 1568 9,52 1175 330 1505 8,13 1068 367 1435 6,82 977 410 1386 5,76

15 1605 231 1837 14,92 1493 276 1770 11,82 1414 303 1718 10,35 1323 335 1659 8,90 1230 373 1603 7,60 - - - -
18 1741 235 1978 15,81 1627 281 1909 12,60 1546 307 1854 11,07 1434 339 1773 9,46 1322 376 1699 8,03 - - - -

kWf = Potenza frigorifera utilizzo freddo (kW). Il dato non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori
kWt = Potenza termica allo scambiatore utilizzo caldo (kW). Il dato non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori.
kWe = Potenza elettrica assorbita dai compressori in kW
Tw = Temperatura acqua uscita lato utilizzo freddo
GLE = Efficienza globale =  (Potenzialità frigorifera + Potenzialità termica) / Potenza assorbita totale
D.B. = Bulbo secco
W.B. = Bulbo umido
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Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC) / Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni Raffreddamento 100% - Recupero 100%

Gr. Tw 
(°C)

Temperatura acqua uscita lato recupero

20/25 30/35 35/40 40/45 45/50 50/55

kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE kWf kWe kWt GLE

440.8

5 1421 244 1666 12,66 1323 295 1618 9,98 1254 326 1580 8,70 1163 362 1525 7,41 1055 405 1459 6,20 967 455 1419 5,24
6 1466 245 1712 12,98 1363 296 1660 10,21 1293 327 1620 8,91 1198 363 1561 7,59 1084 406 1489 6,33 991 456 1444 5,34
7 1509 246 1756 13,28 1397 297 1695 10,41 1325 328 1653 9,08 1224 364 1587 7,72 1110 407 1516 6,45 1013 457 1466 5,43

10 1587 248 1836 13,82 1468 299 1768 10,81 1392 330 1722 9,44 1284 366 1649 8,02 1165 409 1573 6,70 1067 458 1522 5,65

15 1774 253 2029 15,03 1652 305 1958 11,84 1576 335 1912 10,40 1466 372 1838 8,89 1350 415 1764 7,51 - - - -
18 1921 257 2181 15,96 1794 309 2105 12,61 1700 339 2040 11,03 1584 375 1960 9,45 1453 418 1871 7,94 - - - -

480.8

5 1536 262 1799 12,74 1440 318 1759 10,06 1368 352 1721 8,78 1268 392 1660 7,47 1154 439 1591 6,25 1053 495 1545 5,25
6 1584 263 1848 13,07 1485 319 1806 10,31 1402 353 1755 8,95 1309 393 1701 7,66 1189 440 1628 6,40 1080 495 1572 5,35
7 1632 264 1898 13,40 1524 320 1845 10,52 1445 354 1799 9,17 1339 393 1733 7,81 1217 440 1656 6,52 1107 496 1600 5,46

10 1726 265 1993 14,02 1602 322 1925 10,95 1521 356 1878 9,56 1407 395 1802 8,12 1281 442 1722 6,79 1168 497 1662 5,70

15 1912 269 2184 15,21 1786 327 2115 11,94 1691 360 2052 10,40 1581 399 1981 8,92 1468 446 1914 7,58 - - - -
18 2073 273 2348 16,21 1942 330 2275 12,77 1846 364 2211 11,15 1721 403 2125 9,55 1589 450 2039 8,06 - - - -

kWf = Potenza frigorifera utilizzo freddo (kW). Il dato non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori
kWt = Potenza termica allo scambiatore utilizzo caldo (kW). Il dato non tiene conto della quota parte relativa alle pompe e necessaria per vincere le perdite di carico per la circolazione della soluzione all’interno degli scambiatori.
kWe = Potenza elettrica assorbita dai compressori in kW
Tw = Temperatura acqua uscita lato utilizzo freddo
GLE = Efficienza globale =  (Potenzialità frigorifera + Potenzialità termica) / Potenza assorbita totale
D.B. = Bulbo secco
W.B. = Bulbo umido

Perdite di carico scambiatore utilizzo Perdite di carico scambiatore recupero

Le perdite di carico lato acqua sono calcolate considerando una temperatura media dell’acqua di 7°C.

Q = portata acqua (l/s)
DP = perdita di carico [kPa]

La portata d’acqua può essere calcolata con la seguente formula

Q [l/s] = kWf / (4,186 x DT)

kWf = Potenza frigorifera in kW
DT = Differenza tra temperatura acqua ingresso / uscita

Q = portata acqua [l/s]
DP = perdite di carico lato acqua (kPa)

Alle perdite di carico dello scambiatore interno devono essere sommate anche le perdite di carico del filtro meccanico a maglia d’acciaio che deve essere posizionato 
sulla linea di ingresso dell’acqua. Si tratta di un dispositivo obbligatorio per il corretto funzionamento dell’unità, ed è disponibile come opzione Clivet (si veda la sezione 
ACCESSORI GRUPPO IDRONICO).Nei casi in cui il filtro meccanico venga selezionato ed installato dal Cliente, è vietato l’uso di filtri con passo della maglia superiore a 1,6 
mm, che possono causare un cattivo funzionamento dell’unità ed il suo danneggiamento anche grave.
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Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC)

Prestazioni in raffreddamento ai carichi parziali                                                                                               (segue)

Grandezza STEP

Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (°C)

20 25 30 35

kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER

260.8

14 872 196 4,45 835 214 3,91 786 232 3,38 725 254 2,86

13 790 172 4,60 757 187 4,04 712 204 3,49 657 223 2,95

12 784 172 4,55 752 188 4,00 707 204 3,46 653 223 2,93

11 703 148 4,74 674 162 4,17 633 176 3,61 584 192 3,05

10 616 123 5,00 590 134 4,39 555 146 3,80 512 160 3,21

9 611 124 4,94 586 135 4,34 551 146 3,76 509 160 3,18

8 524 99 5,32 502 108 4,67 472 117 4,05 436 128 3,42

7 498 93 5,38 477 101 4,73 449 110 4,09 414 120 3,46

6 407 78 5,24 390 85 4,60 366 92 3,99 338 100 3,38

5 380 72 5,31 364 78 4,67 342 85 4,04 316 92 3,42

4 355 66 5,42 340 71 4,76 320 78 4,12 295 85 3,49

2 229 44 5,26 220 48 4,62 207 52 4,00 191 56 3,38

1 115 22 5,19 111 24 4,56 104 26 3,97 96 29 3,37

280.8

12 923 211 4,37 885 230 3,85 832 249 3,34 770 271 2,84

11 841 187 4,50 806 204 3,96 759 221 3,44 701 240 2,92

10 760 163 4,67 728 177 4,10 685 192 3,56 633 209 3,03

9 672 138 4,89 644 150 4,30 606 162 3,73 560 177 3,17

8 585 112 5,20 561 123 4,58 528 133 3,97 488 144 3,38

7 559 106 5,25 535 116 4,62 504 126 4,01 466 137 3,41

6 532 100 5,30 510 109 4,66 480 119 4,05 444 129 3,44

5 507 94 5,37 486 103 4,72 457 111 4,10 423 121 3,49

4 482 88 5,46 462 96 4,80 434 104 4,17 402 113 3,54

2 231 44 5,19 221 48 4,56 208 52 3,97 192 57 3,37

1 115 22 5,19 111 24 4,56 104 26 3,97 96 29 3,37

300.8

14 983 223 4,41 941 243 3,88 887 262 3,39 819 285 2,87

13 901 199 4,54 863 216 3,99 813 234 3,48 751 254 2,95

12 871 192 4,54 835 209 3,99 787 226 3,48 726 246 2,95

11 790 168 4,71 757 183 4,14 713 197 3,61 658 215 3,06

10 703 143 4,92 673 155 4,33 635 168 3,78 585 183 3,20

9 672 137 4,90 644 149 4,31 607 161 3,76 560 176 3,19

8 585 112 5,23 561 122 4,60 528 132 4,01 487 143 3,40

7 558 106 5,27 535 115 4,64 504 125 4,05 465 136 3,43

6 436 84 5,18 418 92 4,56 394 99 3,97 364 108 3,37

5 410 78 5,24 393 85 4,61 370 92 4,02 341 100 3,41

4 385 72 5,33 369 79 4,69 347 85 4,09 320 92 3,46

2 259 50 5,16 248 55 4,54 234 59 3,96 216 64 3,35

1 115 22 5,19 111 24 4,56 104 26 3,97 96 29 3,37

320.8

8 1043 234 4,45 998 255 3,91 942 275 3,43 868 300 2,90

7 931 204 4,57 892 222 4,02 842 239 3,52 775 260 2,98

6 820 173 4,74 786 188 4,17 741 203 3,66 682 221 3,09

5 702 142 4,94 673 155 4,35 635 167 3,81 584 182 3,22

4 584 111 5,25 560 121 4,62 528 131 4,05 486 142 3,42

2 288 56 5,14 276 61 4,52 260 66 3,96 239 72 3,34

1 144 28 5,14 138 30 4,52 130 33 3,96 120 36 3,34

kWf = Potenza frigorifera in kW
kWe_tot = Potenza elettrica complessiva assorbita dall’unità in kW    
STEP = Gradini di potenza attivi (il numero massimo indica piena potenza / il numero minimo indica il più piccolo gradino di parzializzazione)
Acqua scambiatore interno = uscita 7°C / ingresso * (variabile) / portata costante, pari al valore nominale
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Grandezza STEP

Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (°C)

20 25 30 35

kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER

340.8

14 1132 251 4,51 1083 273 3,96 1017 296 3,44 937 323 2,90

13 1049 226 4,64 1004 246 4,08 943 267 3,54 869 291 2,98

12 1020 220 4,64 977 240 4,07 917 260 3,53 844 284 2,97

11 937 195 4,80 898 213 4,22 843 231 3,66 776 252 3,08

10 861 171 5,04 825 186 4,43 774 201 3,84 713 220 3,24

9 819 164 4,98 785 179 4,38 736 194 3,79 678 212 3,19

8 743 140 5,31 712 153 4,67 668 165 4,04 615 181 3,40

7 615 119 5,16 590 130 4,54 553 141 3,93 509 154 3,32

6 595 112 5,30 570 122 4,66 534 133 4,02 491 145 3,38

5 467 92 5,10 447 100 4,48 419 108 3,87 386 118 3,26

4 400 73 5,52 384 79 4,85 360 86 4,20 331 94 3,54

2 260 50 5,18 249 55 4,56 234 59 3,96 215 65 3,34

1 116 22 5,24 111 24 4,60 104 26 3,95 96 29 3,33

360.8

12 1220 267 4,57 1168 292 4,01 1092 317 3,44 1006 347 2,90

11 1137 242 4,69 1089 264 4,12 1018 288 3,54 938 315 2,98

10 1054 218 4,85 1011 237 4,26 944 258 3,66 869 282 3,08

9 978 193 5,07 938 211 4,45 876 229 3,82 806 251 3,22

8 902 169 5,35 864 184 4,70 807 200 4,04 743 219 3,40

7 774 148 5,23 742 161 4,60 693 175 3,95 638 192 3,32

6 646 127 5,08 619 139 4,47 578 151 3,83 532 165 3,23

5 579 108 5,36 556 118 4,71 519 128 4,04 478 140 3,40

4 513 89 5,76 492 97 5,06 459 106 4,34 423 116 3,66

2 232 44 5,24 222 48 4,60 208 53 3,95 191 57 3,33

1 116 22 5,24 111 24 4,60 104 26 3,95 96 29 3,33

400.8

12 1311 295 4,45 1256 321 3,92 1176 347 3,39 1090 375 2,91

11 1207 263 4,59 1156 286 4,04 1082 309 3,50 1003 335 3,00

10 1102 231 4,77 1056 252 4,19 989 272 3,63 917 294 3,11

9 997 200 4,99 955 218 4,39 894 235 3,80 829 254 3,26

8 891 169 5,29 854 184 4,65 800 198 4,03 741 215 3,45

7 817 153 5,33 783 167 4,69 733 180 4,07 680 195 3,49

6 743 138 5,39 712 150 4,74 667 162 4,11 618 175 3,52

5 681 124 5,51 653 135 4,85 611 145 4,20 567 157 3,60

4 620 109 5,66 594 119 4,99 556 129 4,32 515 139 3,70

2 309 55 5,61 296 60 4,94 277 65 4,28 257 70 3,67

1 154 28 5,61 148 30 4,94 139 32 4,28 128 35 3,67

440.8

12 1451 318 4,56 1391 347 4,01 1308 374 3,50 1204 409 2,94

11 1339 288 4,65 1283 314 4,09 1207 338 3,57 1112 370 3,01

10 1227 257 4,77 1176 280 4,20 1106 302 3,66 1019 330 3,08

9 1063 211 5,03 1019 230 4,43 958 248 3,86 883 271 3,25

8 900 165 5,44 862 180 4,78 810 194 4,17 747 212 3,51

7 827 150 5,51 793 164 4,85 745 176 4,23 687 193 3,56

6 755 135 5,60 723 147 4,93 680 158 4,30 627 173 3,62

5 600 107 5,59 575 117 4,92 541 126 4,29 498 138 3,61

4 446 80 5,56 427 87 4,89 401 94 4,27 370 103 3,60

2 303 55 5,50 291 60 4,84 273 65 4,22 252 71 3,56

1 152 28 5,50 145 30 4,84 137 32 4,22 126 35 3,56

480.8

8 1563 350 4,46 1496 382 3,92 1414 409 3,46 1300 449 2,90

7 1399 303 4,61 1340 330 4,06 1267 354 3,58 1165 389 3,00

6 1236 256 4,82 1185 279 4,24 1119 299 3,74 1029 328 3,13

5 1082 210 5,16 1037 228 4,54 980 245 4,00 901 269 3,35

4 928 163 5,70 890 178 5,01 840 190 4,42 773 209 3,70

2 463 82 5,65 443 89 4,97 419 96 4,38 385 105 3,67

1 231 41 5,65 222 45 4,97 209 48 4,38 193 52 3,67

kWf = Potenza frigorifera in kW
kWe_tot = Potenza elettrica complessiva assorbita dall’unità in kW    
STEP = Gradini di potenza attivi (il numero massimo indica piena potenza / il numero minimo indica il più piccolo gradino di parzializzazione)
Acqua scambiatore interno = uscita 7°C / ingresso * (variabile) / portata costante, pari al valore nominale

Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC)

Prestazioni in raffreddamento ai carichi parziali 
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Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni in raffreddamento ai carichi parziali                                                                                              (segue)

Grandezza STEP

Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (°C)

20 25 30 35

kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER

260.8

14 841 200 4,20 806 218 3,69 754 237 3,18 694 260 2,67

13 765 175 4,37 734 191 3,84 687 207 3,31 632 227 2,78

12 762 175 4,35 730 191 3,82 683 207 3,30 629 227 2,77

11 686 150 4,58 658 163 4,03 616 177 3,47 567 194 2,92

10 611 125 4,90 585 136 4,31 548 148 3,71 504 162 3,12

9 605 125 4,86 580 136 4,27 543 148 3,68 500 162 3,09

8 530 99 5,33 508 108 4,68 475 118 4,04 437 129 3,39

7 503 93 5,38 482 102 4,73 451 111 4,08 415 121 3,43

6 411 78 5,27 394 85 4,63 368 92 3,99 339 101 3,36

5 384 72 5,34 368 78 4,69 344 85 4,04 317 93 3,40

4 358 66 5,44 344 72 4,78 321 78 4,12 296 85 3,47

2 232 44 5,26 222 48 4,63 208 52 3,99 191 57 3,35

1 117 22 5,26 112 24 4,62 104 26 3,98 96 29 3,36

280.8

12 893 213 4,19 856 233 3,68 801 252 3,17 737 275 2,68

11 818 188 4,35 784 205 3,82 733 222 3,30 675 243 2,78

10 743 163 4,56 712 177 4,01 666 193 3,46 613 210 2,92

9 667 137 4,85 639 150 4,27 598 163 3,68 550 178 3,10

8 591 112 5,27 567 122 4,63 530 133 3,99 488 145 3,37

7 564 106 5,32 541 116 4,67 506 126 4,03 466 137 3,40

6 537 100 5,37 515 109 4,72 482 118 4,07 444 129 3,43

5 512 94 5,44 491 103 4,78 459 111 4,12 423 122 3,48

4 486 88 5,52 466 96 4,86 436 104 4,19 402 114 3,53

2 233 44 5,26 223 48 4,62 209 52 3,98 192 57 3,36

1 117 22 5,26 112 24 4,62 104 26 3,98 96 29 3,36

300.8

14 951 224 4,24 911 245 3,73 850 266 3,20 782 290 2,70

13 875 199 4,40 839 217 3,87 783 236 3,32 720 257 2,80

12 847 193 4,40 812 210 3,86 758 228 3,32 697 249 2,80

11 771 167 4,61 740 182 4,05 690 198 3,48 634 216 2,93

10 696 142 4,90 667 155 4,31 622 168 3,70 572 184 3,11

9 668 136 4,91 641 148 4,31 598 161 3,71 550 176 3,12

8 592 111 5,34 568 121 4,70 530 131 4,04 487 143 3,40

7 565 105 5,39 542 114 4,74 506 124 4,08 465 135 3,43

6 441 84 5,28 423 91 4,64 395 99 3,99 364 108 3,36

5 415 78 5,34 398 85 4,70 371 92 4,04 341 100 3,40

4 389 72 5,44 373 78 4,78 348 85 4,11 320 92 3,46

2 262 50 5,28 252 54 4,64 235 59 3,99 216 64 3,36

1 117 22 5,26 112 24 4,62 104 26 3,98 96 29 3,36

320.8

8 1008 235 4,28 967 257 3,77 900 279 3,23 826 304 2,72

7 904 204 4,44 867 222 3,90 807 241 3,35 741 263 2,81

6 800 172 4,65 767 188 4,09 714 204 3,51 656 222 2,95

5 697 141 4,95 668 153 4,35 622 167 3,73 571 182 3,14

4 593 110 5,42 569 119 4,76 530 130 4,08 486 142 3,43

2 292 55 5,30 280 60 4,66 261 65 4,00 239 71 3,36

1 146 28 5,30 140 30 4,66 130 33 4,00 120 36 3,36

kWf = Potenza frigorifera in kW
kWe_tot = Potenza elettrica complessiva assorbita dall’unità in kW    
STEP = Gradini di potenza attivi (il numero massimo indica piena potenza / il numero minimo indica il più piccolo gradino di parzializzazione)
Acqua scambiatore interno = uscita 7°C / ingresso * (variabile) / portata costante, pari al valore nominale
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Grandezza STEP

Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (°C)

20 25 30 35

kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER kWf kWe_tot EER

340.8

14 1093 255 4,29 1048 278 3,77 974 303 3,22 894 330 2,71

13 1016 228 4,45 974 249 3,91 905 271 3,34 831 296 2,81

12 989 223 4,44 949 243 3,90 881 265 3,32 809 289 2,80

11 912 197 4,64 874 214 4,08 812 234 3,47 745 255 2,93

10 835 170 4,91 801 185 4,32 744 202 3,68 683 220 3,10

9 808 165 4,89 775 180 4,30 720 197 3,66 661 214 3,08

8 731 139 5,27 701 151 4,64 651 165 3,95 598 180 3,33

7 608 118 5,15 583 129 4,53 542 140 3,86 497 153 3,25

6 581 111 5,21 557 122 4,58 517 133 3,90 474 144 3,28

5 457 91 5,04 439 99 4,43 407 108 3,77 374 118 3,18

4 393 72 5,47 377 78 4,81 350 86 4,09 322 93 3,45

2 258 50 5,20 247 54 4,57 230 59 3,90 211 64 3,28

1 112 22 5,07 107 24 4,46 99 26 3,78 91 29 3,19

360.8

12 1178 274 4,30 1130 299 3,78 1048 327 3,21 961 355 2,70

11 1101 248 4,45 1056 270 3,91 979 295 3,31 898 321 2,80

10 1023 221 4,63 981 241 4,07 910 264 3,45 835 287 2,91

9 946 194 4,87 908 212 4,28 842 232 3,63 772 252 3,06

8 869 168 5,18 834 183 4,56 773 200 3,86 709 218 3,26

7 746 147 5,07 715 160 4,46 663 176 3,78 609 191 3,19

6 623 127 4,92 597 138 4,33 554 151 3,67 508 164 3,10

5 559 108 5,19 536 117 4,56 497 128 3,87 456 140 3,26

4 495 89 5,57 474 97 4,90 440 106 4,15 404 115 3,51

2 224 44 5,07 215 48 4,46 199 53 3,78 183 57 3,19

1 112 22 5,07 107 24 4,46 99 26 3,78 91 29 3,19

400.8

12 1253 298 4,20 1201 325 3,70 1126 353 3,19 1047 381 2,75

11 1156 265 4,37 1107 288 3,84 1039 313 3,32 966 338 2,86

10 1058 231 4,58 1014 252 4,03 951 273 3,48 885 295 3,00

9 961 198 4,86 921 216 4,27 864 234 3,69 804 253 3,18

8 864 165 5,25 828 180 4,61 777 195 3,99 723 211 3,43

7 802 151 5,32 768 164 4,68 721 178 4,04 670 193 3,48

6 739 137 5,40 708 149 4,75 664 162 4,11 618 175 3,54

5 678 123 5,53 649 134 4,86 609 145 4,20 567 157 3,61

4 616 108 5,68 590 118 4,99 554 128 4,32 515 139 3,71

2 307 55 5,63 294 59 4,95 276 65 4,28 257 70 3,68

1 154 27 5,63 147 30 4,95 138 32 4,28 128 35 3,68

440.8

12 1409 322 4,38 1352 352 3,84 1255 383 3,27 1147 422 2,72

11 1306 290 4,51 1253 316 3,96 1163 345 3,37 1063 379 2,80

10 1202 257 4,68 1153 281 4,11 1071 306 3,50 979 337 2,91

9 1051 208 5,05 1008 227 4,44 936 247 3,78 856 272 3,14

8 900 159 5,67 863 173 4,98 801 189 4,24 733 208 3,52

7 835 145 5,75 801 159 5,05 743 173 4,30 680 190 3,57

6 769 132 5,84 738 144 5,13 685 157 4,37 627 173 3,63

5 612 105 5,82 587 115 5,12 545 125 4,36 498 138 3,62

4 454 78 5,80 436 86 5,09 405 93 4,34 370 103 3,60

2 309 54 5,73 296 59 5,04 275 64 4,29 252 71 3,56

1 155 27 5,73 148 29 5,04 138 32 4,29 126 35 3,56

480.8

8 1515 359 4,22 1453 392 3,71 1350 427 3,16 1235 470 2,63

7 1364 308 4,42 1308 337 3,89 1215 367 3,31 1112 404 2,75

6 1212 258 4,70 1163 282 4,13 1080 307 3,52 989 338 2,92

5 1062 208 5,10 1018 227 4,48 946 248 3,82 866 273 3,18

4 911 158 5,76 874 173 5,06 812 188 4,32 743 207 3,58

2 454 79 5,71 435 87 5,02 404 95 4,28 370 104 3,55

1 227 40 5,71 218 43 5,02 202 47 4,28 185 52 3,55

kWf = Potenza frigorifera in kW
kWe_tot = Potenza elettrica complessiva assorbita dall’unità in kW    
STEP = Gradini di potenza attivi (il numero massimo indica piena potenza / il numero minimo indica il più piccolo gradino di parzializzazione)
Acqua scambiatore interno = uscita 7°C / ingresso * (variabile) / portata costante, pari al valore nominale

Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni in raffreddamento ai carichi parziali 
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Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC) / Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni in riscaldamento ai carichi parziali 

Gran-
dezza STEP

Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (°C)

-7 / -8 -5 / -6 0 / -1 2 / 1 7 / 6 12 / 11

kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP

260.8

14 583 195 2,98 612 197 3,11 700 199 3,51 738 201 3,68 839 204 4,10 972 210 4,64

13 543 178 3,05 570 179 3,19 649 181 3,59 686 182 3,77 777 185 4,20 894 189 4,73

12 518 172 3,01 545 173 3,14 624 176 3,54 657 177 3,71 751 181 4,16 864 185 4,67

11 478 154 3,09 503 155 3,24 573 158 3,63 606 159 3,82 689 161 4,27 786 164 4,78

10 433 136 3,18 456 137 3,33 521 139 3,75 549 140 3,93 626 142 4,41 714 145 4,93

9 415 131 3,16 437 132 3,31 499 134 3,71 528 135 3,90 600 137 4,37 686 140 4,90

8 370 113 3,27 389 114 3,43 446 115 3,87 472 116 4,06 538 118 4,55 614 120 5,10

7 317 98 3,25 336 98 3,42 386 100 3,87 409 100 4,07 468 102 4,59 536 104 5,15

6 297 90 3,28 312 91 3,43 357 93 3,86 377 93 4,05 429 95 4,53 489 96 5,07

5 245 75 3,25 259 76 3,41 297 77 3,86 314 77 4,06 360 79 4,57 412 80 5,13

4 193 60 3,21 205 60 3,39 237 61 3,87 252 62 4,08 290 63 4,62 334 64 5,22

2 133 42 3,15 141 42 3,33 163 43 3,80 173 43 4,00 199 44 4,53 229 45 5,11

1 60 19 3,20 64 19 3,38 74 19 3,88 79 19 4,08 91 20 4,63 105 20 5,25

280.8

12 620 207 3,00 650 208 3,12 742 212 3,50 782 214 3,66 890 218 4,08 1030 224 4,60

11 580 189 3,06 608 190 3,20 691 194 3,57 730 195 3,74 828 199 4,17 952 203 4,69

10 539 171 3,15 566 172 3,29 641 175 3,66 678 176 3,84 766 179 4,27 873 182 4,79

9 494 153 3,23 519 154 3,37 588 156 3,76 622 157 3,95 703 160 4,40 802 163 4,92

8 449 134 3,34 471 135 3,48 536 137 3,90 566 138 4,09 641 141 4,56 730 143 5,10

7 397 119 3,33 417 120 3,48 476 122 3,91 503 123 4,10 571 125 4,59 652 127 5,14

6 344 104 3,32 363 104 3,48 416 106 3,92 440 107 4,12 502 109 4,62 574 111 5,19

5 292 89 3,30 309 89 3,47 356 90 3,94 377 91 4,14 432 93 4,67 496 94 5,26

4 240 73 3,27 255 74 3,46 296 75 3,96 314 75 4,17 362 77 4,73 418 78 5,36

2 120 38 3,20 128 38 3,38 148 38 3,88 157 39 4,08 181 39 4,63 209 40 5,25

1 60 19 3,20 64 19 3,38 74 19 3,88 79 19 4,08 91 20 4,63 105 20 5,25

300.8

14 652 216 3,02 685 218 3,14 781 222 3,52 823 225 3,66 935 229 4,08 1084 236 4,60

13 612 198 3,09 643 200 3,22 730 203 3,59 771 206 3,74 873 210 4,16 1006 215 4,68

12 569 190 2,99 599 191 3,13 685 194 3,53 722 195 3,70 825 199 4,14 949 204 4,65

11 528 172 3,07 557 173 3,22 635 176 3,61 671 177 3,79 763 180 4,24 871 183 4,75

10 483 154 3,14 509 155 3,29 582 157 3,71 614 158 3,89 701 160 4,37 799 164 4,88

9 450 143 3,14 475 144 3,30 542 146 3,70 574 147 3,89 653 150 4,36 746 153 4,89

8 405 125 3,25 427 125 3,40 490 128 3,84 518 128 4,03 591 131 4,53 675 133 5,07

7 353 110 3,22 373 110 3,39 430 112 3,84 455 113 4,04 521 115 4,55 597 117 5,11

6 315 97 3,26 331 97 3,41 379 99 3,84 400 99 4,03 456 101 4,51 520 103 5,05

5 263 81 3,23 277 82 3,39 319 83 3,84 337 84 4,04 386 85 4,54 442 87 5,10

4 210 66 3,18 223 66 3,36 259 67 3,84 275 68 4,04 316 69 4,58 364 70 5,17

2 150 48 3,12 160 48 3,30 185 49 3,76 196 49 3,96 226 50 4,49 259 51 5,06

1 60 19 3,20 64 19 3,38 74 19 3,88 79 19 4,08 91 20 4,63 105 20 5,25

320.8

8 684 224 3,05 720 228 3,16 820 232 3,54 864 236 3,67 980 240 4,08 1138 248 4,60

7 601 199 3,02 634 201 3,15 724 204 3,55 763 207 3,70 870 210 4,13 1003 216 4,65

6 518 173 2,99 548 174 3,14 629 176 3,56 663 177 3,74 760 180 4,21 868 184 4,72

5 440 144 3,05 466 145 3,21 536 147 3,65 566 148 3,83 651 150 4,32 744 153 4,85

4 361 115 3,14 383 116 3,31 443 118 3,77 470 118 3,97 541 120 4,49 619 123 5,04

2 181 59 3,07 192 59 3,24 222 60 3,69 235 60 3,89 270 61 4,40 310 63 4,94

1 90 29 3,07 96 30 3,24 111 30 3,69 117 30 3,89 135 31 4,40 155 31 4,94

kWt = Potenza termica in kW
kWe_tot = Potenza elettrica complessiva assorbita dall’unità in kW    
STEP = Gradini di potenza attivi (il numero massimo indica piena potenza / il numero minimo indica il più piccolo gradino di parzializzazione)
Acqua scambiatore interno = uscita 35°C / ingresso * (variabile) / portata costante, pari al valore nominale



64	 SPINchiller3 Multifunzione� BT16L147I--03

Configurazione per impianto 2 tubi
Configurazione acustica insonorizzazione compressori (SC) / Configurazione acustica super silenziata (EN)

Prestazioni in riscaldamento ai carichi parziali 

Gran-
dezza STEP

Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno (°C)

-7 / -8 -5 / -6 0 / -1 2 / 1 7 / 6 12 / 11

kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP kWt kWe_tot COP

340.8

14 740 245 3,02 777 248 3,14 881 252 3,50 929 255 3,65 1053 259 4,06 1220 266 4,59

13 683 221 3,08 718 224 3,21 815 228 3,58 861 230 3,74 974 235 4,15 1122 240 4,67

12 657 219 2,99 691 221 3,13 785 224 3,51 828 225 3,67 943 229 4,11 1085 234 4,64

11 600 196 3,06 632 197 3,21 720 200 3,60 760 201 3,78 865 205 4,23 987 208 4,73

10 543 172 3,15 572 173 3,30 653 176 3,71 689 177 3,89 786 180 4,37 896 183 4,88

9 522 167 3,13 550 168 3,28 627 171 3,68 664 172 3,87 755 175 4,32 862 178 4,85

8 464 143 3,24 489 144 3,40 561 146 3,83 593 147 4,02 676 150 4,51 771 153 5,05

7 398 124 3,22 421 125 3,38 485 127 3,83 513 127 4,03 588 129 4,54 673 132 5,10

6 374 115 3,25 394 116 3,40 450 118 3,82 475 118 4,01 541 120 4,49 617 123 5,03

5 308 96 3,22 325 96 3,38 374 98 3,83 396 98 4,02 453 100 4,53 518 102 5,08

4 242 76 3,18 257 77 3,36 298 78 3,84 316 78 4,04 364 80 4,58 419 81 5,17

2 166 53 3,12 177 54 3,29 205 54 3,76 217 55 3,96 250 56 4,49 287 57 5,06

1 76 24 3,17 81 24 3,36 94 24 3,84 99 25 4,05 115 25 4,59 132 25 5,20

360.8

12 796 265 3,00 834 267 3,12 942 271 3,47 994 273 3,63 1126 278 4,05 1302 283 4,59

11 739 242 3,05 775 244 3,18 876 247 3,54 926 249 3,71 1047 253 4,13 1204 258 4,66

10 682 219 3,12 717 220 3,26 810 223 3,63 858 225 3,81 969 229 4,24 1105 233 4,75

9 625 195 3,20 656 196 3,34 744 199 3,73 787 201 3,92 890 204 4,36 1014 208 4,88

8 568 171 3,31 596 172 3,45 678 175 3,87 716 176 4,05 811 179 4,52 924 183 5,05

7 502 152 3,30 527 153 3,45 602 155 3,88 636 156 4,07 723 159 4,55 825 162 5,09

6 436 133 3,29 459 133 3,45 526 135 3,89 557 136 4,08 635 139 4,58 726 141 5,15

5 370 113 3,27 391 114 3,44 451 115 3,90 477 116 4,10 547 118 4,63 628 120 5,21

4 304 94 3,24 323 94 3,43 375 96 3,93 398 96 4,13 458 98 4,69 529 100 5,31

2 152 48 3,17 161 48 3,36 188 49 3,84 199 49 4,05 229 50 4,59 265 51 5,20

1 76 24 3,17 81 24 3,36 94 24 3,84 99 25 4,05 115 25 4,59 132 25 5,20

400.8

12 878 288 3,05 920 290 3,17 1044 296 3,53 1102 298 3,70 1240 304 4,08 1434 310 4,63

11 815 263 3,09 855 265 3,22 968 270 3,59 1024 272 3,76 1153 277 4,17 1325 282 4,70

10 751 239 3,15 789 240 3,28 893 244 3,66 945 246 3,84 1067 250 4,27 1217 254 4,78

9 688 213 3,23 722 214 3,37 819 218 3,76 867 219 3,95 980 223 4,40 1117 227 4,92

8 625 187 3,34 656 188 3,48 746 192 3,90 788 193 4,09 893 196 4,56 1017 200 5,09

7 552 166 3,33 581 167 3,48 663 170 3,91 700 171 4,10 796 174 4,59 909 177 5,13

6 480 145 3,31 506 146 3,47 580 148 3,92 613 149 4,12 699 151 4,62 800 154 5,19

5 407 124 3,29 431 124 3,47 496 126 3,93 525 127 4,14 602 129 4,66 691 132 5,26

4 335 102 3,27 356 103 3,46 413 104 3,96 438 105 4,17 505 107 4,73 583 109 5,35

2 167 52 3,20 178 53 3,38 206 53 3,87 219 54 4,08 252 54 4,63 291 56 5,25

1 84 26 3,20 89 26 3,38 103 27 3,87 109 27 4,08 126 27 4,63 146 28 5,25

440.8

12 946 316 2,99 990 318 3,11 1126 324 3,48 1186 326 3,64 1334 333 4,01 1538 340 4,52

11 877 289 3,04 919 290 3,17 1043 296 3,53 1101 298 3,70 1241 303 4,09 1424 309 4,60

10 808 261 3,09 849 263 3,23 960 267 3,59 1017 269 3,78 1148 274 4,20 1309 278 4,70

9 740 233 3,17 777 235 3,31 882 238 3,70 932 240 3,88 1054 244 4,32 1202 248 4,84

8 672 205 3,28 706 206 3,42 803 210 3,83 848 211 4,02 961 214 4,48 1094 219 5,01

7 594 182 3,27 625 183 3,42 713 186 3,84 754 187 4,03 857 190 4,51 977 194 5,05

6 516 159 3,26 544 159 3,41 624 162 3,85 659 163 4,04 752 166 4,54 861 169 5,10

5 438 135 3,24 463 136 3,41 534 138 3,87 565 139 4,06 648 141 4,58 744 144 5,17

4 360 112 3,21 383 113 3,40 444 114 3,89 471 115 4,09 543 117 4,65 627 119 5,26

2 180 57 3,14 191 58 3,32 222 58 3,81 236 59 4,01 272 60 4,55 314 61 5,16

1 90 29 3,14 96 29 3,32 111 29 3,81 118 29 4,01 136 30 4,55 157 30 5,16

480.8

8 1020 338 3,02 1068 340 3,14 1204 346 3,48 1272 348 3,65 1432 354 4,04 1646 360 4,57

7 888 297 2,99 934 298 3,13 1061 303 3,50 1120 305 3,68 1272 310 4,10 1457 316 4,62

6 757 255 2,96 801 257 3,12 919 260 3,53 968 261 3,70 1111 266 4,18 1269 271 4,68

5 642 213 3,02 680 214 3,18 783 217 3,62 827 218 3,80 951 222 4,29 1087 226 4,81

4 528 170 3,11 560 171 3,28 648 173 3,74 687 174 3,94 790 178 4,45 905 181 5,00

2 264 87 3,05 280 87 3,21 324 88 3,66 343 89 3,86 395 91 4,36 452 92 4,90

1 132 43 3,05 140 44 3,21 162 44 3,66 172 45 3,86 198 45 4,36 226 46 4,90

kWt = Potenza termica in kW
kWe_tot = Potenza elettrica complessiva assorbita dall’unità in kW    
STEP = Gradini di potenza attivi (il numero massimo indica piena potenza / il numero minimo indica il più piccolo gradino di parzializzazione)
Acqua scambiatore interno = uscita 35°C / ingresso * (variabile) / portata costante, pari al valore nominale
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Funzionamento dispositivo recupero totale

RECUPERO ENERGETICO TOTALE IN FUNZIONE
Quando è richiesta acqua calda, la batteria condensante è disattivata. La condensazione avviene completamente nel circuito di recupero.

RECUPERO ENERGETICO TOTALE NON IN FUNZIONE
Quando il set-point del recupero è soddisfatto, la batteria condensante è riattivata. In questa condizione il circuito di recupero totale opera come recupero parziale (Desurriscaldatore).

R - Dispositivo recupero totale 5 - Valvola abilitazione scambiatore esterno                                           TW in - Ingresso acqua refrigerata
1 - Scambiatore interno 6 - Scambiatore esterno                                            TW out - Uscita acqua refrigerata
2 - Compressori 7 - Valvola elettronica di espansione                                           RW in - Ingresso acqua recupero
3 - Scambiatore di recupero T - Sonda di temperatura                                           RW out - Uscita acqua recupero
4 - Valvola abilitazione recupero totale PD - Pressostato differenziale                                           AE Aria esterna
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Utilizzo efficiente dell’energia con il recupero di calore
In quasi tutti gli impianti dove è installato un chiller per la produzione di acqua refrigerata c’è anche la necessità di avere acqua calda. Il recupero 
di calore di condensazione è un sistema efficiente per la produzione di acqua calda durante il funzionamento del chiller. Esso comporta il duplice 
beneficio sia di ridurre il carico termico al condensatore eliminando i costi di dissipazione che di produrre gratuitamente acqua calda riducendo 
i costi del riscaldatore ausiliario.

Versatilita’ applicativa dei dispositivi di recupero
Gli impieghi dell’acqua calda prodotta dal recupero di calore sono molteplici: post-riscaldamento dell’aria nelle centrali di 
trattamento, pre-riscaldamento dell’acqua calda per uso domestico o di processo industriale, riscaldamento dell’acqua nelle 
piscine, docce e SPA, pre-riscaldamento dell’acqua calda per le lavanderie o per le cucine industriali.

Post-riscaldamento nelle centrali 
di trattamento aria controllo 
umidità negli ospedali e nei 

laboratori

Pre-riscaldamento dell’acqua 
calda per uso domestico o di 

processo industriale

Riscaldamento dell’acqua nelle 
piscine, docce e SPA

Pre-riscaldamento dell’acqua calda 
per le lavanderie e per le cucine 

industriali

Riscaldamento dell’aria
Il dispositivo di recupero di calore può essere utilizzato per coprire l’intero carico termico 
richiesto. La temperatura di mandata dell’acqua calda è mantenuta sotto controllo 
attraverso una valvola di regolazione modulante da collocare sull’impianto all’uscita 
del recuperatore. Il dispositivo di riscaldamento ausiliario è raccomandato per coprire 
il fabbisogno di energia termica nei casi in cui il chiller non sta funzionando o sta 
funzionando in modo parzializzato.

Esempio di utilizzo del recupero di calore con copertura dell’intero fabbisogno termico e controllo 
della temperatura di utilizzo

Pre-riscaldamento dell’acqua
Il dispositivo di recupero di calore può essere utilizzato per preriscaldare l’acqua 
in ingresso al dispositivo di riscaldamento principale (es. caldaia). In questo caso il 
fabbisogno di acqua calda è superiore al calore recuperato dalla condensazione e il 
dispositivo di recupero copre solo una parte del carico termico richiesto. Preriscaldando 
l’acqua i consumi di riscaldamento vengono pertanto ridotti e il dispositivo di 
riscaldamento principale ha una potenza installata più piccola.

Esempio di utilizzo del recupero di calore per pre-riscaldamento dell’acqua calda dell’impianto

Produzione di acqua calda sanitaria
Il dispositivo di recupero di calore può essere utilizzato per la produzione di acqua per uso 
sanitario. Affinché non ci sia contaminazione dell’acqua sanitaria con il fluido di processo 
del chiller è necessario interporre uno scambiatore di calore intermedio. L’impiego di un 
accumulo di calore inerziale consente di avere una riserva di acqua preriscaldata e di far 
lavorare in modo più efficiente lo scambiatore intermedio.

Esempio di utilizzo del recupero di calore per pre-riscaldare l’acqua calda ad uso domestico

A - Limite di fornitura dell’unità D - Recupero energetico parziale
1 - Scambiatore di recupero 2 - Valvola modulante di regolazione
3 - Dispositivo di riscaldamento ausiliario (es.boiler) 4 - Elettropompa con pompa di riserva
5 - Scambiatore di calore intermedio 6 - Accumulo di calore inerziale
RW in - Ingresso acqua recupero RW out - Uscita acqua recupero
T in - Ingresso acqua potabile T out - Uscita acqua potabile al riscaldatore ausiliario

Gli schemi sono riferiti al recupero energetico parziale, valgono tuttavia anche per il recupero energetico totale (sigla Clivet R). Si precisa inoltre che tali 
schemi sono puramente indicativi.
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HydroPack
4PM/6PM - HydroPack lato utilizzo con no. 4/6 pompe ON/OFF
Opzione fornita a bordo unità. Gruppo di pompaggio composto da elettropompe disposte in parallelo, con logica di attivazione di tipo modulare 
autoadattiva. Consente la riduzione automatica della portata del liquido in condizioni critiche, evitando blocchi per sovraccarico e conseguenti interventi 
di personale tecnico specializzato. Elettropompa di tipo centrifugo con girante in acciaio AISI 304 e corpo in acciaio AISI 304 o ghisa grigia (a seconda dei 
modelli). Tenuta meccanica mediante componenti in materiale ceramico, carbone ed elastomeri EPDM.

Motore elettrico trifase con grado di protezione IP55. Completa di guscio isolante in termoformato, attacchi rapidi con guscio isolante, valvola di non 
ritorno, valvola di sicurezza, manometri, pressostato di sicurezza carico impianto, resistenze antigelo in acciaio inossidabile del tipo ad immersione poste in 
aspirazione e in mandata. I diversi modelli disponibili si differenziano per la prevalenza utile all’impianto.

L’opzione 4PM / 6PM è fornita con il kit composto da 2 attacchi rapidi ciechi, per la rimozione di una pompa in caso di manutenzione.

Verificare tabella compatibilità opzioni per combinazioni con accumulo.

Prevedere intercettazioni idrauliche all’esterno dell’unità (opzione ‘CSVX - Coppia di valvole di intercettazione ad azionamento manuale’) per agevolare eventuali 
interventi di straordinaria manutenzione.

HYDROPACK

HYDROPACK CON SERBATOIO DI ACCUMULO

Schema esemplificativo riferito a unità 320.8 con Hydropack con no. 6 pompe

1 - Scambiatore interno 8 - Manometro TW in Ingresso acqua refrigerata
2 - Rubinetto di intercettazione 9 - Valvola di sicurezza (6 Bar) TW out Uscita acqua refrigerata
3 - Valvola di sfiato 10 - Elettropompa monoblocco con girante ad alto rendimento
4 - Serbatoio di accumulo con resistenza antigelo 11 - Valvola di non ritorno IFWX = filtro a maglia di acciaio lato acqua
5 - Rubinetto di scarico 12 - Pressostato di sicurezza carico impianto (impedisce il funziona-

mento delle pompe nel caso di mancanza acqua)
CSVX - Coppia di valvole di intercettazione ad azionamento manuale

6 - Rubinetto di intercettazione con giunti rapidi 13 - Resistenza antigelo
7 - Filtro a maglia di acciaio sul lato acqua T - Sonda di temperatura L’area di colore grigio indica ulteriori componenti opzionali.

PD - Pressostato differenziale
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Prestazioni dell’opzione 4PM/6PM (HydroPack)

Prevalenza

Q [l/s] = portata acqua
Δ [kPa] = prevalenza pompe
PU2* = pompa a 2 poli

Attenzione: per ottenere i valori di prevalenza utile, le prevalenze rappresentate su questi diagrammi devono essere diminuite di:
•	 Perdite di carico dello scambiatore lato utilizzo
•	 Accessorio IFVX - Filtro a maglia d’acciaio sul lato acqua (ove presente)

Dati elettrici Hydropack

POMPA Potenza Nominale [kW] Corrente Nominale [A] POMPA Potenza Nominale [kW] Corrente Nominale [A]

4×PU20 4×1.8 4×3.4 4×PU27 4×5.5 4×10.4

4×PU21 4×2.9 4×4.8 6×PU20 6×1.8 6×3.4

4×PU22 4×3.3 4×5.6 6×PU21 6×2.9 6×4.8

4×PU26 4×5.5 4×10.4 6×PU22 6×3.3 6×5.6

Verificare tabella “Compatibilità opzioni” per la disponibilità dei gruppi di pompaggio nelle diverse grandezze e configurazioni.



BT16L147I--03	 SPINchiller3 Multifunzione� 69

6PMV - Gruppo idronico lato utilizzo con 6 pompe ad inverter

HYGR6V - Gruppo idronico lato recupero con 6 pompe ad inverter
Opzione fornita a bordo unità. Gruppo di pompaggio composto da elettropompe disposte in parallelo e regolate da inverter per adattarsi alle diverse 
condizioni di utilizzo. Consente la riduzione automatica della portata del liquido in condizioni critiche, evitando blocchi per sovraccarico e conseguenti 
interventi di personale tecnico specializzato. Attraverso la taratura dell’inverter, fornito di serie, è possibile adattare le portate/prevalenze della pompa alla 
caratteristica d’impianto. Elettropompa di tipo centrifugo con girante in acciaio AISI 304 e corpo in acciaio AISI 304 o ghisa grigia (a seconda dei modelli).

Tenuta meccanica mediante componenti in materiale ceramico, carbone ed elastomeri EPDM.

Motore elettrico trifase con grado di protezione IP55. Completa di guscio isolante in termoformato, attacchi rapidi con guscio isolante, valvola di non 
ritorno, valvola di sicurezza, manometri, pressostato di sicurezza carico impianto, resistenze antigelo in acciaio inossidabile del tipo ad immersione poste in 
aspirazione e in mandata. In combinazione con opzione “IVFDT” - Controllo portata variabile, consente la variazione della portata dell’acqua all’impianto in 
regime di carico parziale per ottenere la massima efficienza dell’unità e minori consumi del gruppo di pompaggio. 

Le opzioni 6PMV e HYGR6V sono fornite con il kit composto da 2 attacchi rapidi ciechi, per la rimozione di una pompa in caso di manutenzione.

Verificare tabella compatibilità opzioni per combinazioni con accumulo.

Prevedere intercettazioni idrauliche all’esterno dell’unità (opzione ‘CSVX - Coppia di valvole di intercettazione ad azionamento manuale’) per agevolare eventuali 
interventi di straordinaria manutenzione

1 - Scambiatore interno 8 - Manometro TW in Ingresso acqua refrigerata
2 - Rubinetto di intercettazione 9 - Valvola di sicurezza (6 Bar) TW out Uscita acqua refrigerata
3 - Valvola di sfiato 10 - Elettropompa monoblocco con girante ad alto rendimento 

azionato da inverter
4 - Serbatoio di accumulo 11 - Valvola di non ritorno IFWX = filtro a maglia di acciaio lato acqua
5 - Rubinetto di scarico 12 - Pressostato di sicurezza carico impianto (impedisce il funziona-

mento delle pompe nel caso di mancanza acqua)
CSVX - Coppia di valvole di intercettazione ad azionamento manuale

6 - Rubinetto di intercettazione con giunti rapidi 13 - Resistenza antigelo
7 - Filtro a maglia di acciaio sul lato acqua L’area di colore grigio indica ulteriori componenti opzionali.

T - Sonda di temperatura
PD - Pressostato differenziale
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Prestazioni dell’opzione 6PMV

Prevalenza

Q [l/s] = portata acqua
Δ [kPa] = prevalenza pompe

Attenzione: per ottenere i valori di prevalenza utile, le prevalenze rappresentate su questi diagrammi devono essere diminuite di:

•	 Perdite di carico dello scambiatore lato utilizzo
•	 Accessorio IFVX - Filtro a maglia d’acciaio sul lato acqua (ove presente)

Potenza assorbita

Q [l/s] = portata acqua
kW = potenza assorbita

Dati elettrici pompe a bordo
POMPA Potenza Nominale [kW] Corrente Nominale [A]

6×PU22 6×3.3 6×5.6
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Accessori - Gruppo idronico
A1200 / A1400 / A1600 / A1800 - Serbatoio di accumulo da 1200 / 1400 / 1600 / 1800 litri
Serbatoio di accumulo in acciaio al carbonio fornito a bordo unità completo di rivestimento esterno a doppio strato con isolante a celle chiuse spessore 
30mm, resistenza antigelo in acciaio inossidabile del tipo ad immersione, valvola di sfiato, rubinetto di scarico, attacchi rapidi tipo Victaulic con guscio 
isolante. Massima pressione di esercizio 10 bar. Adatto per il funzionamento con miscele di glicole-acqua.

Possibilità di collegamento accumulo lato utilizzo “CAU” (2T o 4T) o lato recupero “CAR” (solo 4T).

Prevedere intercettazioni idrauliche all’esterno dell’unità (opzione ‘CSVX - Coppia di valvole di intercettazione ad azionamento manuale’) per agevolare eventuali 
interventi di straordinaria manutenzione.

IFWX - Filtro a maglia di acciaio lato acqua
Il dispositivo evita lo sporcamento dello scambiatore da parte di eventuali impurità presenti nel circuito idraulico. Il filtro meccanico a maglia d’acciaio 
inossidabile deve essere posizionato sulla linea di ingresso dell’acqua. E’ facilmente smontabile per la periodica manutenzione e pulizia. Comprende inoltre:

•	 �valvola di intercettazione a farfalla in ghisa con attacchi rapidi e manetta di azionamento con fermo meccanico di taratura; �

•	 attacchi rapidi con guscio isolante.

PERDITE DI CARICO DEL FILTRO A MAGLIA DI ACCIAIO                   CARATTERISTICHE DEL FILTRO A MAGLIA DI ACCIAIO

Grandezza 260.8-320.8 340.8-480.8

Diametro 6” 8”

Grado di filtrazione 1,6 mm

Q = portata acqua (l/s)             DP = perdite di carico lato acqua (kPa)

Perdita di carico riferita a filtro pulito.

Installazione a cura del Cliente, esternamente all’unità.

Verificare la presenza delle necessarie intercettazioni idrauliche sull’impianto, per effettuare la periodica manutenzione.

Accessorio fornito separatamente e disponibile sia per scambiatore utilizzo sia per scambiatore recupero.

CSVX - Coppia di valvole di intercettazione ad azionamento manuale
Il kit ha lo scopo di sezionare il circuito idraulico in ingresso ed in uscita. Comprende:

•	 �no. 2 valvole di intercettazione a farfalla in ghisa, complete di manette di azionamento e fermo meccanico 
di taratura;

•	 �no. 2 attacchi rapidi.

Installazione a cura del Cliente, esternamente all’unità.

Accessorio fornito separatamente e disponibile sia per scambiatore utilizzo sia per scambiatore recupero.

L’uscita acqua lato utilizzo con opzione “Serbatoio di accumulo” è 
posizionata in corrispondenza dell’accumulo stesso.  La posizione 
dell’uscita verrà definita in sede d’ordine. L’ingresso acqua 
lato utilizzo rimane nella stessa posizione dell’unità standard.

1 - Scambiatore interno
2 - Rubinetto di intercettazione
3 - Valvola di sfiato
4 - Serbatoio di accumulo con resistenza antigelo
5 - Rubinetto di scarico
6 - Rubinetto di intercettazione con giunti rapidi
7 - Filtro a maglia di acciaio sul lato acqua
13 - Resistenza antigelo

T - Sonda di temperatura
PD - Pressostato differenziale

TW in - Ingresso acqua refrigerata
TW out - Uscita acqua refrigerata

IFWX - Filtro a maglia di acciaio lato acqua
CSVX - Coppia di valvole di intercettazione ad azionamento manuale

L’area di colore grigio indica ulteriori componenti opzionali.



72	 SPINchiller3 Multifunzione� BT16L147I--03

Accessori

PGFC- Griglie di protezione batterie a pacco alettato
Griglia in trafilato d’acciaio elettrosaldato e verniciato per proteggere la batteria esterna dal contatto accidentale con cose o
persone.

La griglia di protezione ha un’altezza pari all’intera unità. Sono pertanto protette tutte le zone che si trovano sotto le batterie.

Ideale nei luoghi di installazione dove ci sia possibilità di passaggio di persone quali parcheggi, terrazze ecc.

Accessorio fornito installato a bordo macchina.

PGCCH - Griglie di protezione antigrandine batterie condensanti
Tale accessorio serve a proteggere la batteria esterna dai danni della grandine. L’urto della grandine, infatti, può deformare le 
alette della batteria peggiorando lo scambio termico con l’aria.

L’accessorio viene fornito installato a bordo macchina

CCCA - Batteria condensante in esecuzione rame / alluminio con rivestimento acrilico
Batterie con tubi in rame e alette di alluminio con verniciatura acrilica. Possono essere utilizzate in ambienti con presenza 
nell’aria di basse concentrazioni saline ed altri agenti moderatamente aggressivi.

Attenzione!

- Variazione potenza frigorifera -2.7%

- Variazione potenza assorbita compressori +4.2%

- Riduzione limiti di funzionamento -2.1°C

Opzione disponibile su richiesta speciale.

CCCA1 - Batteria condensante  in esecuzione rame / alluminio con trattamento Energy Guard 
DCC Aluminum
Trattamento che offre uno scambio termico ottimale e garantito nel tempo e protegge dalla corrosione gli scambiatori a 
pacco alettato. Possono essere utilizzate in ambienti con presenza nell’aria di concentrazioni saline ed altri agenti chimici 
molto aggressivi mantenendo le prestazioni della batterie costanti nel tempo.

Opzione disponibile su richiesta speciale.

CCCC - Batteria condensante in esecuzione rame / rame
Batterie con tubi in rame, alette di rame e struttura in ottone. Possono essere utilizzate in ambienti con presenza nell’aria di 
concentrazioni saline ed altri agenti moderatamente aggressivi.

Opzione non indicata per applicazione in ambiente sulfureo.

Opzione disponibile su richiesta speciale.

MHP - Manometri di alta e bassa pressione
Sebbene l’unità consenta già di serie la visualizzazione digitale delle pressioni di esercizio del circuito frigorifero, questa opzione 
consente la misurazione analogica delle pressioni del refrigerante all’aspirazione e mandata dei compressori rendendo più 
semplice il controllo di tali parametri ai tecnici addetti alla gestione della macchina.

I due manometri a liquido e relative prese di pressione vengono montati a bordo macchina in posizione di facile accesso.

Il dispositivo è installato a bordo macchina.
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SDV - Rubinetto di intercettazione sulla mandata e sull’aspirazione dei compressori
Opzione che integra il rubinetto di intercettazione sulla mandata, fornito di serie. La presenza 
del rubinetto anche sull’aspirazione consente di isolare e sostituire i compressori senza scaricare 
il refrigerante dell’intero circuito frigorifero. Risultano così agevolate le attività di straordinaria 
manutenzione.

Il dispositivo è installato a bordo macchina.

RE-20 / RE-25 / RE-30 / RE-35 / RE-39 - Protezione antigelo quadro elettrico
Opzione necessaria per climi molto freddi, dove la temperatura esterna può essere compresa tra –10°C e –39°C. Comprende resistenze 
termostatate autoregolanti in grado di proteggere da condensa e gelo il quadro elettrico garantendone la corretta funzionalità. La 
selezione del dispositivo va eseguita sulla base delle temperature minime raggiunte nel sito di installazione dell’unità.

Il dispositivo è installato a bordo macchina.

Tale accessorio rimane sempre in funzione anche a macchina spenta purché venga mantenuta attiva l’alimentazione elettrica e la macchina 
non venga sezionata.

Tale accessorio non comporta variazioni sostanziali dei dati elettrici di macchina dichiarati nella sezione Dati Elettrici.

PFCP - Condensatori di rifasamento (cosfi > 0.9)
Componente necessario per abbassare lo sfasamento tra corrente e tensione nei componenti elettromagnetici della macchina (es. 
motori asincroni). Il componente permette di portare il fattore di potenza cosfi a valori mediamente superiori a 0.9, riducendo la 
potenza reattiva della rete. Ciò comporta un beneficio economico che il fornitore di energia riconosce all’utente finale.

Il dispositivo è installato e cablato a bordo macchina

ECS - Funzionalità ECOSHARE per la gestione automatica di un gruppo di unità
Il dispositivo consente la gestione automatica di un gruppo di unità che operano sullo stesso circuito idraulico, mediante la creazione di una rete di 
comunicazione locale.

Sono disponibili due modalità di controllo impostabili da parametro durante la messa in funzione. Entrambe ripartiscono il carico termico sulle unità 
disponibili con la logica della distribuzione per beneficiare dell’ efficienza a carico parziale.

Inoltre:

Modalità 1 - mantiene attive tutte le pompe

Modalità 2 - attiva solo le pompe dell’unità chiamata in funzione

Il dispositivo consente la rotazione secondo il criterio della minima usura e la gestione delle unità di stand-by. Le unità devono essere dello stesso tipo: 
tutte pompe di calore reversibili, oppure tutte solo freddo, oppure tutte solo caldo. Le grandezze possono essere diverse. Ogni unità deve essere dotata di 
funzionalità ECOSHARE. Il controllo del gruppo è affidato all’ unità identificata come Master.

La rete locale può essere estesa fino a 3 unità 

L’unità dotata di questo dispositivo può essere equipaggiata contemporaneamente anche con l’opzione RCMRX ed una delle opzioni CMSC11 / CMSC9 / CMSC10.

IVFDT - Controllo portata variabile lato utilizzo tramite inverter in funzione del salto termico
Opzione che permette la regolazione della portata d’acqua all’unità in condizioni di carico parziale mantenendo costante la differenza di temperatura in 
ingresso ed in uscita allo scambiatore.  L’opzione è disponibile solo quando la termoregolazione dell’unità è impostata sulla temperatura di ritorno.

Pensato per lavorare su impianti con circuito primario a portata variabile disaccoppiato dal circuito secondario. In assenza di carico dell’edificio l’unità 
spegne i compressori mentre per le pompe è possibile scegliere una delle seguenti modalità di lavoro:

•	 mantenere attivo il gruppo di pompaggio alla minima portata così da consentire un continuo monitoraggio delle variazioni di carico sul secondario

•	 spegnere totalmente il gruppo di pompaggio facendo delle periodiche di attivazione (con tempo impostabile) che consentono di riportare sul primario 
le temperature del secondario

•	 spegnere totalmente il gruppo di pompaggio e rimanere in attesa del consenso alla ripartenza da parte del cliente (contatto pulito)

La regolazione della portata è gestita dall’elettronica di bordo attraverso il dispositivo di controllo della portata e le sonde di temperatura dell’acqua 
integrati a bordo dell’unità. Il dispositivo è installato e cablato a bordo macchina

Opzione disponibile solo con pompe installate a bordo ad inverter (6PMV).

Il controllo di portata è attivo solo con termoregolazione sulla temperatura di ritorno.

1.	 �Compressori

2.	 �Rubinetto di 
intercettazione

3.	 �Valvola di sicurezza

4.	 �Opzione SDV
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SFSTR – Dispositivo riduzione corrente di spunto (SOFT STARTER)
Dispositivo elettronico che avvia automaticamente i compressori in modo graduale, riducendo la corrente 
di avviamento dell’unità di circa il 40% rispetto al valore nominale. Attraverso la riduzione della coppia di 
avviamento del compressore ON/OFF, esso risulta maggiormente protetto da sollecitazioni meccaniche, 
consentendogli dunque una più lunga vita operativa. Inoltre il rumore è minimizzato.

Il dispositivo è installato e cablato a bordo macchina.

	 Nelle grandezze 340.8, 360.8, 400.8, 440.8 e 480.8  il compressore di taglia superiore è equipaggiato di serie con 
un
dispositivo per l’avviamento graduale, definito part-winding. Per tali unità i bene fici del soft-starter sono 
garantiti sui compressori di taglia inferiore, mantenendo invariata la M.I.C. (massima corrente di spunto) dell’unità 
standard.

I compressori con potenza nominale 60 HP prevedono il dispositivo standard per l’avviamento graduale definito 
part-winding.

CMSC11 - Modulo di comunicazione seriale per supervisore BACnet-IP
Consente il collegamento seriale a sistemi di supervisione, utilizzando BACnet/IP come protocollo di comunicazione. Permette l’accesso all’elenco completo 
di variabili di funzionamento, comandi ed allarmi. Con questo accessorio ogni unità può dialogare con i principali sistemi di supervisione.

Il dispositivo è installato e cablato a bordo macchina.

Le attività di configurazione e conduzione della rete BACnet sono a carico del Cliente.

La lunghezza totale di ogni singola linea seriale non deve superare i 1000 metri e la linea va collegata in tipologia bus (entra/esci).

CMSC10 - Modulo di comunicazione seriale per supervisore LonWorks
Consente il collegamento seriale ai sistemi di supervisione che utilizzano il protocollo di comunicazione LonWorks. Permette l’accesso ad un elenco di 
variabili di funzionamento, comandi ed allarmi conforme allo standard Echelon®.

Il dispositivo è installato e cablato a bordo macchina.

Le attività di configurazione e conduzione della rete LonWorks sono a carico del Cliente.

La tecnologia LonWorks impiega il protocollo LonTalk® per la comunicazione tra i nodi della rete. Contattare il fornitore del servizio per ulteriori informazioni.

La lunghezza totale di ogni singola linea seriale non deve superare i 1000 metri e la linea va collegata in tipologia bus (entra/esci).

CREFB - Dispositivo per la riduzione dei consumi dei ventilatori della sezione esterna del tipo 
ECOBREEZE
Opzione che interessa i ventilatori elicoidali esterni, in alternativa al dispositivo di regolazione a taglio di fase. Prevede il motore elettrico di tipo Brushless a 
commutazione elettronica e protezione termica incorporata, in esecuzione IP54. Fornito con regolazione a velocità variabile.

PSPS - Predisposizione per singola alimentazione elettrica
Opzione che consente l’alimentazione elettrica da singolo punto, agevolando le operazioni di installazione e rendendole più rapide. 

Unità fornite di standard con doppia alimentazione elettrica.

–– Corrente assorbita senza opzione SFSTR
− Corrente assorbita con opzione SFSTR
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CONTA2 - Misuratore di energia
Consente di visualizzare e registrare i principali parametri elettrici dell’unità. I dati sono visualizzabili sul display del
dispositivo o via supervisore attraverso le specifiche variabili di protocollo.

Si possono monitorare:
- tensione di alimentazione (V),
- corrente assorbita (A),
- frequenza (Hz),
- cosfi,
- potenza assorbita (KW),
- energia assorbita (KWh),
- componenti armoniche (%).

Il dispositivo è installato e cablato a bordo macchina.

Sul dispositivo è presente una porta seriale con protocollo Modbus per il collegamento al sistema di supervisione.

SCP4 - Compensazione del set point con segnale 0-10 V
Il dispositivo consente la variazione del set-point pre-impostato attraverso un segnale esterno di 
tipo 0÷10 V.

Il dispositivo è installato e cablato a bordo macchina.

SPC2 - Compensazione del set point con sonda aria esterna
Il dispositivo consente la variazione automatica del set-point pre-impostato in funzione 
dell’entalpia dell’aria esterna. Questo dispositivo consente di ottenere la temperatura scorrevole 
del liquido, cioè variabile in funzione delle condizioni esterne, a vantaggio del risparmio energetico 
dell’intero impianto.

Il dispositivo è installato e cablato a bordo macchina.

OHE - Kit estensione limiti in riscaldamento fino a -10°C (W.B.)
Il dispositivo consente di estendere il campo operativo dell’unità in riscaldamento fino a temperature dell’aria esterna di -10°C a bulbo umido. Il controllo 
automatico Clivet garantisce il funzionamento continuativo e a piena capacità dell’unità.

Il dispositivo è installato e cablato a bordo macchina.

RPRI - Rilevatore perdite refrigerante montato nelle cofanature
Il dispositivo rilevatore di perdite è installato a bordo macchina ed è posizionato all’interno del vano compressori.

Configurazione 2T - Estensione campo di lavoro con kit OHE Configurazione 4T - Estensione campo di lavoro con kit OHE
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Accessori forniti separatamente

RCMRX - Controllo a distanza con comando a microprocessore remoto
Opzione che consente il pieno controllo di tutte le funzioni dell’unità da posizione remota.

Facilmente installabile a parete, replica nell’aspetto e nelle funzioni l’interfaccia utente a bordo dell’unità.

Tutte le funzionalità del dispositivo possono essere replicate con un normale computer portatile collegato 
all’unità con un cavo di rete Ethernet e dotato di browser di navigazione internet.

Il dispositivo va installato su parete mediante idonei tasselli e collegato all’unità (installazione e cablaggio 
a cura del Cliente). Distanza massima di remotizzazione 350 m senza alimentazione ausiliaria. Per distanze 
superiori a 350 m e comunque inferiori a 700 m è necessario installare sulla linea l’accessorio ‘PSX - 
Alimentatore di rete.

Cavo di collegamento seriale dati e alimentazione n.1 doppino twistato e schermato. Diametro del singolo conduttore 0.8 mm.

Installazione a cura del Cliente.

PSX - Alimentatore di rete
Il dispositivo rende possibile la comunicazione tra l’unità ed il controllo remoto con interfaccia utente anche quando la lunghezza 
della linea seriale è superiore ai 350m.

Va collegato alla linea seriale a distanza di 350m dall’unità e consente di estendere la lunghezza fino ad un massimo di 700m 
complessivi. Il dispositivo necessita di alimentazione elettrica esterna a 230V AC.

Alimentazione elettrica a 230V AC a cura del Cliente.

AMMX - Antivibranti di base a molla
Gli antivibranti di base a molla vanno fissati in appositi alloggiamenti sui longheroni di appoggio ed hanno la 
funzione di smorzare le vibrazioni prodotte dalla macchina riducendo i rumori trasmessi alle strutture di appoggio.

Installazione a cura del Cliente.
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Compatibilità opzioni - Configurazione per impianto 4T e per impianto 2T
Configurazione acustica: insonorizzazione compressori (SC)

RIFERIMENTO DESCRIZIONE 260.8 280.8 300.8 320.8 340.8 360.8 400.8 440.8 480.8

Configurazioni costruttive e principali accessori

 A1200  Serbatoio d'accumulo da 1200 litri o - - - - - - - -
 A1400  Serbatoio di accumulo da 1400 litri - o o o - - - - -
 A1600  Serbatoio di accumulo da 1600 litri - - - - o - - - -
 A1800  Serbatoio di accumulo da 1800 litri - - - - - o o o o
+ CAU + 4T + Collegamento accumulo lato utilizzo + Configurazione costruttiva per impianto 4 tubi o o o o o o o o o
+ CAR + 4T + Collegamento accumulo lato recupero + Configurazione costruttiva per impianto 4 tubi o o o o o o o o o
+ CAU + 2T + Collegamento accumulo lato utilizzo + Configurazione costruttiva per impianto 2 tubi o o o o o o o o o
+ CAR + 2T + Collegamento accumulo lato recupero + Configurazione costruttiva per impianto 2 tubi - - - - - - - - -

4PM - Hydropack lato utilizzo con n°4 pompe

(PU20)  Pompa 20 o o - - - - - - -
(PU21) / (PU22)  Pompa 21 / Pompa 22 o o o o o o - - -
(PU26)  Pompa 26 - - - - - - o o o
+ A1200 + Serbatoio d'accumulo da 1200 litri o - - - - - - - -
+ A1400 + Serbatoio di accumulo da 1400 litri - o o o - - - - -
+ A1600 + Serbatoio di accumulo da 1600 litri - - - - o - - - -
+ A1800 + Serbatoio di accumulo da 1800 litri - - - - - o o o o

6PM - Hydropack lato utilizzo con n°6 pompe

(PU20)  Pompa 20 - - - - - - o o -
(PU21)  Pompa 21 - o o o o o o o o
(PU22)  Pompa 22 o o o o o o o o o
+ A1200 + Serbatoio d'accumulo da 1200 litri o - - - - - - - -
+ A1400 + Serbatoio di accumulo da 1400 litri - o o o - - - - -
+ A1600 + Serbatoio di accumulo da 1600 litri - - - - o - - - -
+ A1800 + Serbatoio di accumulo da 1800 litri - - - - - o o o o

HYGR6V - Gruppo idronico lato recupero con 6 pompe ad inverter

(PU22) Pompa tipo 22 o o o o o o o o o
6PMV-  Hydropack lato utilizzo con 6 pompe ad inverter

(PU22) Pompa tipo 22 o o o o o o o o o
IVFDT - Controllo portata variabile lato utilizzo tramite inverter in funzione del salto termico

(6PM)  Hydropack lato utilizzo con n°6 pompe - - - - - - - - -
(6PMV)  Hydropack lato utilizzo con n°6 pompe ad inverter o* o* o* o* o* o* o* o* o*

Altri accessori

 CREFB  Dispositivo per la riduzione dei consumi dei ventilatori della sezione esterna di tipo Eco 
Breeze o o o o o o o o o

 CREFP  Dispositivo riduzione consumi ventilatori sezione esterna a velocità variabile (taglio di fase) • • • • • • • • •
 SFSTR  Soft Start o o o o o o o o •

• Standard 
0   Opzione
0* Abbinamento necessario: controllo portata variabile e pompe ad inverter a bordo 
-  Non disponibile
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Compatibilità opzioni - Configurazione per impianto 4T e per impianto 2T
Configurazione Acustica: supersilenziata (EN)

RIFERIMENTO DESCRIZIONE 260.8 280.8 300.8 320.8 340.8 360.8 400.8 440.8 480.8

Configurazioni costruttive e principali accessori

 A1200  Serbatoio d'accumulo da 1200 litri o - - - - - - - -
 A1400  Serbatoio di accumulo da 1400 litri - o o o - - - - -
 A1600  Serbatoio di accumulo da 1600 litri - - - - o - - - -
 A1800  Serbatoio di accumulo da 1800 litri - - - - - o o o o
+ CAU + 4T + Collegamento accumulo lato utilizzo + Configurazione costruttiva per impianto 4 tubi o o o o o o o o o
+ CAR + 4T + Collegamento accumulo lato recupero + Configurazione costruttiva per impianto 4 tubi o o o o o o o o o
+ CAU + 2T + Collegamento accumulo lato utilizzo + Configurazione costruttiva per impianto 2 tubi o o o o o o o o o
+ CAR + 2T + Collegamento accumulo lato recupero + Configurazione costruttiva per impianto 2 tubi - - - - - - - - -

4PM - Hydropack lato utilizzo con n°4 pompe

(PU20)  Pompa 20 o o o o o o o - -
(PU21) / (PU22)  Pompa 21 / Pompa 22 o o o o o o o - -
(PU27)  Pompa 27 - - - - - - - o o
+ A1200 + Serbatoio d'accumulo da 1200 litri o - - - - - - - -
+ A1400 + Serbatoio di accumulo da 1400 litri - o o o - - - - -
+ A1600 + Serbatoio di accumulo da 1600 litri - - - - o - - - -
+ A1800 + Serbatoio di accumulo da 1800 litri - - - - - o o o o

6PM - Hydropack lato utilizzo con n°6 pompe

(PU20)  Pompa 20 - - - - - - - o o
(PU21)  Pompa 21 - o o o o o o o o
(PU22)  Pompa 22 o o o o o o o o o
+ A1200 + Serbatoio d'accumulo da 1200 litri o - - - - - - - -
+ A1400 + Serbatoio di accumulo da 1400 litri - o o o - - - - -
+ A1600 + Serbatoio di accumulo da 1600 litri - - - - o - - - -
+ A1800 + Serbatoio di accumulo da 1800 litri - - - - - o o o o

HYGR6V - Gruppo idronico lato recupero con 6 pompe ad inverter

(PU22) Pompa tipo 22 o o o o o o o o o
6PMV-  Hydropack lato utilizzo con 6 pompe ad inverter

(PU22) Pompa tipo 22 o o o o o o o o o
IVFDT - Controllo portata variabile lato utilizzo tramite inverter in funzione del salto termico

(6PM)  Hydropack lato utilizzo con n°6 pompe - - - - - - - - -
(6PMV)  Hydropack lato utilizzo con n°6 pompe ad inverter o* o* o* o* o* o* o* o* o*

Altri accessori

 CREFB  Dispositivo per la riduzione dei consumi dei ventilatori della sezione esterna di tipo Eco 
Breeze o o o o o o o o o

 CREFP  Dispositivo riduzione consumi ventilatori sezione esterna a velocità variabile (taglio di fase) • • • • • • • • •
 SFSTR  Soft Start o o o o o o o o •

• Standard 
0   Opzione
0* Abbinamento necessario: controllo portata variabile e pompe ad inverter a bordo 
-  Non disponibile
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Dimensionali
Grandezze 260.8 - Configurazione acustica : Insonorizzazione compressori (SC) / Supersilenziata (EN)

Grandezze
SC-EXC EN-EXC

260.8 260.8

H (senza Axitop) mm 2484 2484

H (senza Axitop con ECOBREEZE - opzionale) mm 2510 2510

OD (lato utilizzo) mm 168,3 168,3

OD1 (lato recupero) mm 168,3 168,3

A - Lunghezza mm 9614 9614

B - Profondità mm 2246 2246

C - Altezza mm 2668 2668

W1 Punto di Appoggio kg 1147 1147

W2 Punto di Appoggio kg 700 700

W3 Punto di Appoggio kg 339 339

W4 Punto di Appoggio kg 523 523

W5 Punto di Appoggio kg 1172 1172

W6 Punto di Appoggio kg 1140 1140

W7 Punto di Appoggio kg 693 693

W8 Punto di Appoggio kg 329 329

W9 Punto di Appoggio kg 603 603

W10 Punto di Appoggio kg 1338 1338

Peso di spedizione kg 7336 7336

Peso in funzionamento kg 7984 7984

La presenza di accessori opzionali può comportare una variazione significativa dei pesi indicati in tabella. Diffusori ventilatori forniti separatamente.

Grandezze
SC-EXC EN-EXC

260.8 260.8

Lunghezza spedizione container mm 9719 9719

Larghezza spedizione container mm 2315 2315

1.	 Scambiatore esterno (condensatore)
2.	 Fori di fissaggio antivibranti Ø 25mm
3.	 Staffe per il sollevamento (eventualmente rimovibili dopo il posizionamento dell’unità)
4.	 Quadro elettrico generale
5.	 Ingresso linea elettrica
6.	 Spazi di rispetto consigliati
7.	 Entrata acqua scambiatore lato recupero totale

8.	 Uscita acqua scambiatore lato recupero totale
9.	 Entrata acqua lato utilizzo unità senza pompe / Uscita acqua lato utilizzo unità con pompe 

(opzionali)
10.	 Uscita acqua lato utilizzo unità senza pompe / Entrata acqua lato utilizzo unità con pompe 

(opzionali)
11.	Gruppo di pompaggio lato recupero (opzionale)

DAB2M260.8_EXC_SC_EN_1
Data/Date 11/05/2018
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Grandezze 280.8-320.8 - Configurazione acustica : Insonorizzazione compressori (SC) / Supersilenziata (EN)

Grandezze
SC-EXC EN-EXC

280.8 300.8 320.8 280.8 300.8 320.8

H (senza Axitop) mm 2484 2484 2484 2484 2484 2484

H (senza Axitop 
con ECOBREEZE - opzionale) mm 2510 2510 2510 2510 2510 2510

OD (lato utilizzo) mm 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3

OD1 (lato recupero) mm 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3

A - Lunghezza mm 10940 10940 10940 10940 10940 10940

B - Profondità mm 2246 2246 2246 2246 2246 2246

C - Altezza mm 2668 2668 2668 2668 2668 2668

W1 Punto di Appoggio kg 1343 1342 1361 1343 1342 1361

W2 Punto di Appoggio kg 605 605 612 605 605 612

W3 Punto di Appoggio kg 330 330 335 330 330 335

W4 Punto di Appoggio kg 341 345 345 341 345 345

W5 Punto di Appoggio kg 525 534 533 525 534 533

W6 Punto di Appoggio kg 1176 1208 1207 1176 1208 1207

W7 Punto di Appoggio kg 1176 1175 1207 1176 1175 1207

W8 Punto di Appoggio kg 525 524 533 525 524 533

W9 Punto di Appoggio kg 341 340 345 341 340 345

W10 Punto di Appoggio kg 330 335 335 330 335 335

W11 Punto di Appoggio kg 605 613 612 605 613 612

W12 Punto di Appoggio kg 1343 1363 1361 1343 1363 1361

Peso di spedizione kg 7888 7958 8028 7888 7958 8028

Peso in funzionamento kg 8640 8714 8788 8640 8714 8788

La presenza di accessori opzionali può comportare una variazione significativa dei pesi indicati in tabella. Diffusori ventilatori forniti separatamente.

Grandezze
SC-EXC EN-EXC

280.8 300.8 320.8 280.8 300.8 320.8

Lunghezza spedizione container mm 11045 11045 11045 11045 11045 11045

Larghezza spedizione container mm 2315 2315 2315 2315 2315 2315

1.	 Scambiatore esterno (condensatore)
2.	 Fori di fissaggio antivibranti Ø 25mm
3.	 Staffe per il sollevamento (eventualmente rimovibili dopo il posizionamento dell’unità)
4.	 Quadro elettrico generale
5.	 Ingresso linea elettrica
6.	 Spazi di rispetto consigliati
7.	 Entrata acqua scambiatore lato recupero totale

8.	 Uscita acqua scambiatore lato recupero totale
9.	 Entrata acqua lato utilizzo unità senza pompe / Uscita acqua lato utilizzo unità con pompe 

(opzionali)
10.	 Uscita acqua lato utilizzo unità senza pompe / Entrata acqua lato utilizzo unità con pompe 

(opzionali)
11.	Gruppo di pompaggio lato recupero (opzionale)

DAB2M280.8_320.8_EXC_SC_EN_1
Data/Date 11/05/2018
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Grandezze 340.8 - Configurazione acustica : Insonorizzazione compressori (SC) / Supersilenziata (EN)

Grandezze
SC-EXC EN-EXC

340.8 340.8

H (senza Axitop) mm 2484 2484

H (senza Axitop con ECOBREEZE - opzionale) mm 2510 2510

OD (lato utilizzo) mm 219,1 219,1

OD1 (lato recupero) mm 219,1 219,1

A - Lunghezza mm 11818 11818

B - Profondità mm 2246 2246

C - Altezza mm 2668 2668

W1 Punto di Appoggio kg 1406 1406

W2 Punto di Appoggio kg 632 632

W3 Punto di Appoggio kg 345 345

W4 Punto di Appoggio kg 551 551

W5 Punto di Appoggio kg 550 550

W6 Punto di Appoggio kg 1460 1460

W7 Punto di Appoggio kg 1247 1247

W8 Punto di Appoggio kg 551 551

W9 Punto di Appoggio kg 356 356

W10 Punto di Appoggio kg 529 529

W11 Punto di Appoggio kg 652 652

W12 Punto di Appoggio kg 1661 1661

Peso di spedizione kg 8905 8905

Peso in funzionamento kg 9941 9940

La presenza di accessori opzionali può comportare una variazione significativa dei pesi indicati in tabella. Diffusori ventilatori forniti separatamente.

Grandezze
SC-EXC EN-EXC

340.8 340.8

Lunghezza spedizione container mm 11923 11923

Larghezza spedizione container mm 2315 2315

1.	 Scambiatore esterno (condensatore)
2.	 Fori di fissaggio antivibranti Ø 25mm
3.	 Staffe per il sollevamento (eventualmente rimovibili dopo il posizionamento dell’unità)
4.	 Quadro elettrico generale
5.	 Ingresso linea elettrica
6.	 Spazi di rispetto consigliati
7.	 Entrata acqua scambiatore lato recupero totale

8.	 Uscita acqua scambiatore lato recupero totale
9.	 Entrata acqua lato utilizzo unità senza pompe / Uscita acqua lato utilizzo unità con pompe 

(opzionali)
10.	 Uscita acqua lato utilizzo unità senza pompe / Entrata acqua lato utilizzo unità con pompe 

(opzionali)
11.	Gruppo di pompaggio lato recupero (opzionale)

DAB2M340 8_EXC_SC_EN_2
Data/Date 11/05/2018
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Grandezze 360.8 - 480.8 - Configurazione acustica : Insonorizzazione compressori (SC) / Supersilenziata (EN)

Grandezze
SC-EXC EN-EXC

360.8 400.8 440.8 480.8 360.8 400.8 440.8 480.8

H (senza Axitop) mm 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484 2484

H (senza Axitop 
con ECOBREEZE - opzionale) mm 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510

OD (lato utilizzo) mm 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1

OD1 (lato recupero) mm 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1

A - Lunghezza mm 12822 12822 12822 12822 12822 12822 12822 12822

B - Profondità mm 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246

C - Altezza mm 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668

W1 Punto di Appoggio kg 1664 1679 1767 1806 1664 1679 1767 1806

W2 Punto di Appoggio kg 653 659 683 707 653 659 683 707

W3 Punto di Appoggio kg 530 537 548 563 530 537 548 563

W4 Punto di Appoggio kg 552 559 571 588 552 559 571 588

W5 Punto di Appoggio kg 550 557 578 592 550 557 578 592

W6 Punto di Appoggio kg 1462 1479 1561 1619 1462 1479 1561 1619

W7 Punto di Appoggio kg 1462 1479 1561 1619 1462 1479 1561 1619

W8 Punto di Appoggio kg 550 557 578 592 550 557 578 592

W9 Punto di Appoggio kg 552 559 571 588 552 559 571 588

W10 Punto di Appoggio kg 530 537 548 563 530 537 548 563

W11 Punto di Appoggio kg 653 659 683 707 653 659 683 707

W12 Punto di Appoggio kg 1664 1679 1767 1806 1664 1679 1767 1806

Peso di spedizione kg 9672 9793 10241 10564 9672 9793 10241 10564

Peso in funzionamento kg 10820 10941 11417 11750 10820 10941 11417 11750

La presenza di accessori opzionali può comportare una variazione significativa dei pesi indicati in tabella. Diffusori ventilatori forniti separatamente.

Grandezze
SC-EXC EN-EXC

360.8 400.8 440.8 480.8 360.8 400.8 440.8 480.8

Lunghezza
 spedizione container

mm 12927 12927 12927 12927 12927 12927 12927 12927

Larghezza 
spedizione container

mm 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315

1.	 Scambiatore esterno (condensatore)
2.	 Fori di fissaggio antivibranti Ø 25mm
3.	 Staffe per il sollevamento (eventualmente rimovibili dopo il posizionamento dell’unità)
4.	 Quadro elettrico generale
5.	 Ingresso linea elettrica
6.	 Spazi di rispetto consigliati
7.	 Entrata acqua scambiatore lato recupero totale

8.	 Uscita acqua scambiatore lato recupero totale
9.	 Entrata acqua lato utilizzo unità senza pompe / Uscita acqua lato utilizzo unità con pompe 

(opzionali)
10.	 Uscita acqua lato utilizzo unità senza pompe / Entrata acqua lato utilizzo unità con pompe 

(opzionali)
11.	Gruppo di pompaggio lato recupero (opzionale)

DAB2M360.8_480.8_EXC_SC_EN_1
Data/Date 11/05/2018
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DA OLTRE 30 ANNI OFFRIAMO 
SOLUZIONI PER IL COMFORT 
SOSTENIBILE E IL BENESSERE 
DELL’INDIVIDUO E DELL’AMBIENTE
www.clivet.com
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CLIVET S.p.A.
Via Camp Lonc 25, Z.I. Villapaiera 
32032 Feltre (BL) - Italy
Tel. +39 0439 3131 - info@clivet.it

CLIVET GMBH
Hummelsbütteler Steindamm 84, 
22851 Norderstedt, Germany
Tel. +49 40 325957-0 - info.de@clivet.com

Clivet Group UK LTD
Units F5 & F6 Railway Triangle,
Portsmouth, Hampshire PO6 1TG
Tel. +44 02392 381235 -  
Enquiries@Clivetgroup.co.uk 

CLIVET LLC
Office 508-511, Elektozavodskaya st. 24,
Moscow, Russian Federation, 107023
Tel. +7495 6462009 - info.ru@clivet.com

CLIVET MIDEAST FZCO
Dubai Silicon Oasis (DSO) Headquarter 
Building,Office EG-05, P.O Box-342009,
Dubai, UAE
Tel. +9714 3208499 - info@clivet.ae

Clivet South East Europe
Jaruščica 9b
10000, Zagreb, Croatia
Tel. +385916065691 - info.see@clivet.com 

Clivet Airconditioning Systems Pvt Ltd
Office No.501 & 502,5th Floor, Commercial –I,
Kohinoor City, Old Premier Compound, Off 
LBS Marg, Kirol Road, Kurla West, Mumbai  
Maharashtra 400070, India
Tel. +91 22 30930200 - sales.india@clivet.com


